AGRENCO
GREEN BOX

ETT ENERGISNALT & MILJOVANLIGARE ALTERNATIV

Ty




Maskinen jobbar naringen annan
gor det, redo att tommas nar koket
oppnar.




Green Box Specifikationer

Agrencos Green Box kommer i flera storlekar for att méta olika behov.

e MASKINEN AR | ROSTFRITT UTFORANDE
OCH FORSEDD MED LASBARA HJUL.

e ENKEL ATT PLACERA | KOK, DISKRUM
ELLER SOPRUM

e PANELEN AR LATTOVERSKADLIG OCH
ENKEL ATT ANVANDA.

e INGEN EXTRA VENTILATION KRAVS VILKET
GOR MASKINEN ENKEL ATT PLACERA.

e INGA VATTENROR BEHOVER DRAS TILL
MASKINEN, ENDAST ETT AVLOPP ELLER
GOLVBRUNN.

e INGA OONSKADE DOFTER PA GRUND

AV GAMLA SOPOR

* PERSONAL SLIPPER HANTERA STORRE
BEHALLARE SAMT UNDVIKER TUNGA OCH
ONODIGA LYFT.



Biologiskt avfall kan reduceras ner
till 15% med Agrencos Green Box.

Green Box hanterar wellpapp och papper, upp till 15% av innehallet.

MATAVFALL SAMLAS FRAN
SERVERING OCH KOK.

RESTPRODUKTEN ANVANDS SOM
GODNING INOM LANTBRUKET OCH
ERSATTER HANDELSGODSEL.

-
l e — . ETT BIOGASVERK UTVINNER GAS
L — 1 & - UR PULVRET FRAN DIN GREEN BOX.

PULVRET KAN AVEN LAGRAS FOR
BIOGAS UTVINNS OCH ANVANDS FRAMTIDA GASUTVINNING.
FOR DRIFT AV TILL EXEMPEL
KOLLEKTIVTRAFIK, EL OCH VARME.



Matavfall toms direkt i maskinen. Avfallet reduceras till en 100%
steril biologisk massa som kan anviandas som gédningsmedel i rabatter
eller slangas i soptunnan och omvandlas till biogas.

Inga externa tillsatser eller mikroorganismer anvands i processen.

MASKINEN BEARBETAR AVFALLET
TILL ETT TORRT PULVER.

e Antalet sophamtningar med lastbil minskas kraftigt. Sa mycket
som upp till 9 av 10 hamtningar kan slopas.

e Energibesparande beroende pa att inga kylda soprum kravs.

 Energiférbrukningen minimeras da maskinen bara ar igang nattetid.



Green Box Specifikationer
Agrencos Green Box finns i fler storlekar an nedan.
Kontakta oss for information om stérre modeller.

GB 500

KAPACITET 500KG AVFALL/DYGN
STROM  3-FAS 400V, 50/60HZ

STROMFORBRUKNING
UPPSTARTSEFFEKT 22KW, 33AMP
SNITTFORBRUKNING 15KW/H

MATT BREDD 2200MM
DJUP 1450MM
HOJD 1750MM

VIKT 1120KG

KAPACITET 300KG AVFALL / DYGN
STROM  3-FAS 400V, 50/60HZ

STROMFORBRUKNING
UPPSTARTSEFFEKT 18KW, 27AMP
SNITTFORBRUKNING 10KW/H

MATT BREDD 1600MM
DJUP 1450MM
HOJD 1650MM

VIKT 750KG




KAPACITET 100KG AVFALL /DYGN
STROM  3-FAS 400V/50HZ

STROMFORBRUKNING

UPPSTARTSEFFEKT 7,8KW/H, 11,7AMP

SNITTFORBRUKNING  3,2KW/H
MATT BREDD 1150MM
DJUP 1020MM
HOJD 1270MM

VIKT 260KG

KAPACITET 30KG AVFALL/DYGN
STROM  3-FAS 400V, 50/60HZ

STROMFORBRUKNING
UPPSTARTSEFFEKT 3,8KW, 5,7AMP
SNITTFORBRUKNING 1,8KW/H

MATT BREDD 800MM
DJUP 900MM
HOJD 1090MM

VIKT 165KG









