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Et friskt koldt og brusende koncept

Drikkevandskgler — Cosmetal NIAGARA 120 SL
Nedkolet friskt drikkevand gulvmodel.

Direkte tilkoblet vandforsyningen

NYT ISBANK-SYSTEM!
Sterre kapacitet — Starre kaleflade- Stor startkapacitet!

GARANTI
2 ars fuld garanti ved normal vedligeholdelse.

KORT BESKRIVELSE

Beregnet til omgivelses temperatur mellem 5°C og 40°C

Direkte kalesystem gennem rustfri stalspiral

Intet vandmagasin

Kabinet i sglvgra stalplade, kan leveres i rustfrit stal mod tillaegspris 12%
Tappeomradet i rustfrit stal

Stremforbrug: 500 W/h v/forbrug

Strgmitilslutning: 1x230V/50 Hz + j

Kglemiddel: R134a

Leveres med termostat til regulering af vandtemperatur

2 haner til koldt vand, 1 til tempereret vand

Model m/mineralvandsproduktion, pa forespargsel

Tilsluttes vandforsyningen, el og aflgb (max. hgjde 30 cm)

Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar

Trykreduktionsventil indbygget.

UV teknologi i tappeomradet kan leveres pa forespargsel Niagara SL

Kan leveres som split-model, til indbygning VARENR: 46-01505
Velegnet til offentlig placering, robust udfarsel )
25 ars erfaring indbygget

lave vedligeholdelsesomkostninger

VA godkendt montageseet inkl. Waterblock overlgbssikring kan
medleveres. Anbefalet option!

KAPACITET NU! Renger perlator udefra veerktgj
Kalekapacitet 120 liter/time — 2,0 |/min. VARENR: 47-099147

MASKIN DIMENSIONER

H x B x D (mm): 1480 x 480 x 405
Mal fra udlgb til drypbakke: 293 m/m
Maskinveegt: 38 kg

INSTALLATIONSVEJLEDNING
felger med maskinen.

" 0.5L Genbrugsfiaske

VARENR: 46-100912 VARENR: 46-100903
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