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Drikkevandskøler – Cosmetal 1 vejs tappehane model G65 N/J.  
Til indbygningskølere som splitanlæg model Niagara IN & JET-IN  
 

 
VARENUMMER: 46-01808 G65 N (NIAGARA IN) 
VARENUMMER: 46-01809 G65 J (JET-A-IN) 
 
Model G65 leveres med 1 tappe funktion og 1valgmulighed ud af følgende:   
   
1) Koldt vand  2)Tempereret vand   

  
 
 
 

 
*Montage kit for tappehane G65 til indbygningskøler model Niagara IN inkludere 3 meter Ø8 
mm vandrør varenr. 47-2801363 +  union JG 1/4”f x 8 m/m, 48-300378 +  isolering til vandrør 
med varenr 47-2801302, blændprop 48-300163 for spærring af tempereret vand-udgang. 
 
*Montage kit for tappehane G65 til indbygningskøler JET-A inkludere 3 meter vandrør Ø6 
mm. varenr.  47-2801368 + ”union 1/4”f x 6m/m, 48-300377 + isolering til vandrør med varenr 
47-2801301, blændprop 48-300162 for spærring af tempereret vand-udgang. 
 
NB: Max tilladelige bordplade tykkelse 55 mm. & hul diameter for montage af hane i 
bordplade 18 mm. Se skitse.      
 
Vandstråle 
Hanens vandstråle rammer ca. 15 cm fra midten af armaturets stamme. Dette er ved et 
vandtryk på mellem 2 og 2,5 BAR. 
 
Justering af vandstråle 
Omløber afmonteres og vandstråle justeres på underliggende skrue. 

Dimensioner for G65 G65 hanen med rustfristål 
drypbakke model VR-I 
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Ø14 mm 


