
Tekniske data 

Infrarød måling

Generelt 

Kontaktmåling

Måleværdi ....................................................................................-50 °C...+300 °C

Opløsning ....................................................................................................0.5 °C

Nøjagtighed (± 1 ciffer) ........±1.5 °C (-20...100°C); ±2 °C eller 2% af m.v. (rest.område) 1

Emissivitetsfaktor ..................................................................................0.95...1.00

Bølgelængde ............................................................................................8..14 µm

Fokus ..............................................................................................................6:1 2

Opbevaringstemperatur ................................................................-40 °C...+70 °C

Optisk alarm inkluderet

testo 826-T1/T3
Betjeningstemperatur ........................................................................0 °C...+50 °C

testo 826-T1/-T3
Batteritype ....................................................................................2 x lithium 2032

Batteri levetid..................................................................................................100 t

testo 826-T2/T4
Betjeningstemperatur ....................................................................-20 °C...+50 °C

testo 826-T2/-T4
Batteri type ............................................................................2 x AAA runde celler

Batteri levetid........................................................15 t - Uafbrudt betjening - laser

Hørbar alarm inkluderet

Garanti..............................................................................................................2 år

testo 826-T3/-T4
Måleområde ................................................................................-50 °C...+230 °C

Opløsning ....................................................................................................0.1 °C

Nøjagtighed (± 1 ciffer) ......................................................±0.5°C (-30 til +99,9 °C)
..................................................................± 1°C eller ± 1% of m.v.(rest.område)1

1 større værdier gælder
2 + Åbningsdiameter på sensoren (12 mm)

Tilbehør

At skifte batteri

testo 826-T1, T3 testo 826-T2, T4

IP 67

0516.8265 0554.0825 0554.0826

Testo 826-T3, T4

Bemærk:
IP 67 beskyttelsesklasse er kun garanteret, når TopSafe er lukket. Hvis instru-
mentet skal være neddyppet i en længere periode, smør åbningsdele af
TopSafen med fedt (se pilene).

Udskift batteri.
Bemærk den korrekte polaritet.

Måleinstrumentet overholder EN 50081-1 og EN 50082-1; 1992. Instrumenterne

var testet i 27-1000 MHz frekvensområdet. De specificerede parametre kan ikke 

være garanteret i høje frekvensområder. 

Testo 826-T1 & -T3
Testo 826-T2 & -T4

Betjeningsvejledning

Tænd/
hold måleværdien   
knap 

Batteri hus

Sluk knap

Temp. display
Infrarød måling

IR-Sensor IR-Sensor

Display

Display

Tænd/
hold måleværdien
knap

Batteri hus

Indstiksføler

Temp. display
for føleren,
Sluk knap

Temp. display for
Infrarød måling

Læs venligst før du foretager målinger:

- Minimum dybde skal være >10 mm for at opnå nøjagtige værdier. 
- Brug forbor, før du skal måle kernetemperatur i frosne varer (testo 826 T3/T4). 
- Vær forsigtig med målespidsen - der er en skaderisiko (testo 826 T3/T4).
- Overhold de maximale omgivelses- og betjeningstemperaturer og beskyt instrumen-

tet mod direkte sollys.

Bemærk:
- Instrumentet har brug for en 15 minutter pause for en infrarød måling, hvis  omgivel-

sestemperaturen skifter sig (f. eks. ved skift af lokation, når målinger foretages
uden- og indenfor).

- Mål ikke i luftlommer på vakuumpakkede varer.
-  Hold måleoverfladen ren. Målinger kun foretages i den øverste del af overfladen,

dvs. hvis der er snavs, støv eller frost på overfladen, så er dem, der vil blive målet.
- Hold den infrarøde linse ren - mål ikke med en uklar linse.

Undgå:
- Brug i korrosive syrer eller alkaliner. 
- Målinger på strømførende dele (testo 826 T3/T4).
- Direkte opvarmning af indstiksføleren.
- Snavs på linsen.  

Rengøring af linsen:
- Rengør med en bomuld vat (fugt med vand) eller med trykluft. 

Garantien bortfalder ved ukyndig brug af instrumentet.

Instruktioner

Laserstråling! Kig aldrig ind i laseråbning. Laser klasse 2.

Må ikke bruges til diagnosemålinger i den medicinske sektor!

Denne manual er ophavsretligt beskyttet. Kopiering uden tilladelse er forbudt og vil blive retsligt forfulgt. 2.10.2006



Målespot, afstand
Størrelsen af målespottet afhængig af afstanden fra instrumentet til måleobjektet. 

Betjening

Infrarød måling

Kontaktmåling - Testo 826-T3/T4

Test Måling med
infrarød sensor

Måling med
infrarød sensor

Hold knappen nede Slip

Måling med tem-
peraturføler

At slukke instrumentet

Hold nede

Tænd instrumentet

Tænd instrumentet

Tænd instrumentet

Instrumentet skal være slukket

 3 sek.

Test

3 sek. 3 sek.

3 sek.

og

Test

Test

Måling med
infrarød sensor

Måling med
infrarød sensor

Måling med
infrarød sensor

Tryk samtidigt

3 sek.

og

Måling Fasthold måleværdien i displayet

Instrumentet slukker selv, når ingen funktion aktiveres i løbet af:

- Testo 826-T1/T2 - 60 sek.
- Testo 826-T3/T4 - 10 min.

eller

Emissionsværdi

Hold nede 
samtidigt

Forøg værdien

Reducér værdien

Emissionsgrad *

* Målinger: ε=0.95   Kalibrering ε=1.00 (med sort emitter)

3 sek. 3 sek.

Indstillinger

Forøg
værdien

°C/°F Alarm indstilling Indstil grænseværdien

Reducér 
værdien

Vælg alarm for
den øverste
grænseværdi

3 sek.

Vælg alarm for
den nederste
grænseværdi

3 sek.

°C/°F

Målespotdiameter, mm

Måleafstand, mm

ø12

ø28

100
200

500

ø45

ø95


