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Innovation og kreativitet

Jeg har veeret i kakkenbranchen i mere end 20 ar. Jeg har aldrig brudt mig om
emheetter, som haenger ned fra loftet. | starten skyldtes det den manglende aestetik.
Senere var det ogsd pd grund af den hgje stgjfaktor, den besveerlige rengering og den
ubehagelige mados. Jeg ville gerne opfylde mine kunders gnsker, hvilket gav mig ideen
til bordempfanget. Efter lang tids nerklearbejde har vi udviklet et innovativt system, som
suger madosen mere effektivt nedad end almindelige emhaetter.

Efterhanden er der mange kvalitetsbevidste kunder, som veelger BORA's bordempfang
og kogeplader - ikke kun pd grund af den suveraene teknologi og det attraktive design.
Tanken bag konceptet med, at kogeplader og udsugning er tilpasset hinanden optimalt,
opfylder netop ambitigse amatarkokkes enske om et kakken i laekkert design.

For at imedekomme amatarkokkenes og vores kunders hgje krav har vi udviklet denne
planlzegningshandbog. Vi henvender os sdledes malrettet til alle kekkenkonsulenter og
montgrer, der beskaeftiger sig med kvalitetskgkkenlgsninger og som tilbyder deres kunder
kompromisles kvalitet og enestaende aestetik. Alle spargsmal til vores produkter og den
helt rigtige montering vil vi besvare pa de naeste sider. Hvis du stadig har spgrgsmal eller
gode ideer, er du velkommen til at kontakte os direkte.

Willi Bruckbauer

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

3



Indholdsfortegnelse

Innovation 0g Kreativitet . . . .. ... 3
BORA AWAIAS . . ..ottt e e e 7
BORA FLEXBAGEOVNE ... 8
BORA X BO

Highlights . . o 10-11
XBO BORA X BO amPOVN. . . oottt et e et e e e e e e e e 12-13
Indbygningsmal / afstandsramme. . .. ... ... .. ... 14
Tilslutnings af apparater . . .. ... .. 15
BORA MULTI-SKUFFE

Highlights . .o 16-17
MS 140 BORA multi-skuffe 140mIm . . o .o 18
MS290 BORA mMUIti-sKUFfe 20 Omim . . o oo 19
MSF 140 BORA multi-skuffe glasfront 140mm. . . o .o et e e e 20
MSF290 BORA multi-skuffe glasfront 2900mme. . . .. .. 20
Indbygningsmal / Tilslutning af apparater .. ... ... ... ... . . 21
Kombinationsmuligheder Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe .. ... .. i 22
INdbYgNiNgSMaAl . . . ... 23
Planlaegningseksempler . .. ... .. . 24-35
BORA EMFANGSSYSTEMER ... 36
Princippet bag BORA / BORA fordele. . .. ... . 37
BORA systemKoONfigUrator . . . ... 38-39
BORA PROFESSIONAL 3.0

Highlights . . o 40-41
BORA Professional 3.0 Sets. . ... ... ... 42
PKA3 BORA Pro @mMiang . . . oottt e e e e 43
PKA3AB BORA Pro emfang All BIacK. . . . ..o e e e 44
PKAS3 BORA Pro emfangsystem med integreret VENtilation . . . . .. ... 45
PKAS3AB BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black. . . . ... ..o 46
PKFI3 BORA Pro intelligent induktionskogeplade. . . . ..o e 47
PKI3 BORA Pro induktionskogeplade. . . . . .o e 48
PKIW3 BORA Pro wok-induktionskogeplade . . . ... o e 49
PKCH3 BORA Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-Kreds . . . .. ..o e e e e e e e e e e e e 50
PKC3 BORA Pro HiLight-kogeplade 3-Kreds/ 2-Kreds. . . . ..o e e e e e e e e e 51
PKCB3 BORA Pro HiLight-kogeplade 3-Kreds/StegES0 . . . ..ottt e e e e e e e e 52
PKG3 BORA Pro gaskogeplade . . ... i e e e e 53
PKT3 BORA Pro Tepan-grill i rustfrit StAl Med 2 ZONET . . . . . oottt e e e e e e e e e e e 54
Energimaerkning . ... 55
Monteringsvejledning . ... ... . 56-63
Planlaegningseksempler . . . . ... 64-71
BORA CLASSIC 2.0

Highlights . . o 72-73
BORA Classic 2.0 Sets . . ... ... .. . 74
CKA2 BORA Classic bordempfang / CKA2AB BORA Classic emfang Al BIack . . . . ..ot e e e e e e s 75
CKASE2 BORA Classic 2.0 szt emfangsystem / CKASE2AB BORA Classic 2.0 saet emfangsystem All Black . ......... .. .. .. 76
CKFI BORA Classic intelligent induktionskogeplade. . . . .. ..o e e e e e 77
CKI BORA Classic induktionskogeplade. . . ... ... 78
CKIW BORA Classic Wok-indUKEiONSKOZEPIAAE . . . oot e e e e e e e e e e e e 79
CKCH BORA Classic Hyper-kogeplade 1-Kreds/2-Kreds . . . ...t e e e e e e e e e e 80
CKCB BORA Classic HiLight-kogeplade 1-kreds/2-Kreds/Stegezone. . . . . oot e e e e e e e e e e 81
CKG BORA Classic gas-Kogeplade . . . . ... e e e e e 82
CKT BORA Classic Tepan-grill i rustfrit StAl Med 2 ZONEr . . ...ttt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e 83
BORA CLASSIC 2.0 TILBEH@RSARTIKLER

CER BORA Classic ramme til kogeplader / USL515/USL515AB BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm. ...t 84
ENergimaerning . .. 85
Monteringsvejledning . . ... ... 86-91
Planlaegningsesempler . . . . .o 92-95
BORA X PURE

Highlights . . 96-97
PUXA BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - UdSUGNING . . . . . o« ottt e e e e e e e 98
PUXU BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation . ... ... ... 99
BORA X PURE TILBEH@RSARTIKLER

BKR830 BORA kogepladeramme til bredder pa 830mm / USL515/USL515AB BORA sidelister til kogepladedybder pa 515mm.................... 100
Energimaerkning . . ... . 101
Monteringsve ledning . .. .. .. . 102-106
Planlaegningseksempler . . ... . 107-109

4 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG



BORA PURE

Highlights . .. 110-111
PURA BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftraek . .. ... o 112
PURU BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation. . . ... .. ... 113
BORA PURE TILBEH@RSARTIKLER

BKR760 BORA kogepladeramme til bredder p& 760mm / USL515/USL515AB BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm . ................... 114
Energimaerkning . ... 115
Monteringsve ledning . . ... ... 116-120
PlanlaegningseSemPler . . . .. 121-123
BORA S PURE

Highlights . . 124-125
PURSA BORA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - UdSUZNING . . . . oottt ittt e e e e e e 126
PURSU BORA S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation . .. ... ... . 127
BORA PURE TILBEH@RSARTIKLER

Energimaerning . . . o 128
MonteringsVe ledning . . . .. ... 129-132
PlanlaegningseksempPler . . . ... 133-135
BORA BASIC

Highlights . .. 136-137
BHA BORA Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - UdSUSNING. . . . . ..ottt e e e e e e 138
BHU BORA Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - RecirkUlation . . . . ... oo e 139
BORA BASIC TILBEHORSARTIKLER

BKR760 BORA kogepladeramme til bredder pd 700MM . . . . ..ottt e e e e 140
USL515/USL515AB BORA sidelister til kogepladedybder pa 5T5MM . . . ...ttt e e e e e e e e 141
MONtageVariaNter . . . . 142
ENergimaarkning . .. 143
Monteringsvejledning . . ... ... 144-148
PlanlaegningseSempler . . . .. 149 -151
BORA TILBEHOR EMFANGSSYSTEMER

Highlights . 152
BORA MOTOR

ULS BORA sokkelventilation EC. . . . ..o e e e e e e e e e e 153
ULA BORA ydervaegsventilation EC . . . ... o e 154
ULI BORA rarventilation EC. . . ..o e e e e e 155
ULZ BORA fladtagsventilation EC. . . . ..o e e e e e e 156
ULF BORA fladtagsventilation EC . . . . e e e e e e e e 157
ULIE BORA supplerende rarventilation AC. . . .. ..ot e e e e e e e e e e e e e 158
BORA LUFTRENSNINGSBOKSE

ULBF BORA Iuftrensningsboks fleksibel. . . . o oo e e e 159
ULB3X BORA IUftrensningshoks 3. . . .. oot e e e e e e e e e e e e 160
BORA LYDDAMPER

USDF BORA flad lyddaemper. . . . oot et e e e e e e e e e 161
USDR50 BORA rund lyddeemper 500mm inkl. taetningsmateriale . . . ... .ot 162
BORA KANALSYSTEM ECOTUBE

BORA Ecotube / Rar og Kanaler . . ... ... . 163
EFS750/1 BORA Ecotube fladkanal med adskiller 750mm . . . ... e 164
EF47/1 BORA Ecotube fladkanal 47mm . . . ... o 164
ER750/1 BORA Ecotube rund kanal 750mm . . ... e 164
EFS375/1 BORA Ecotube fladkanal med adskiller 375mm . . ... 164
EFRG/1 BORA Ecotube overgangsstykke flad rund lige inkl. teetningsmateriale. . . . .. ... o 165
EFRV /1 BORA Ecotube overgangsstykke flad rund hgjdeforskel inkl. teetningsmateriale . .. ... ... 165
EFRV110/1 BORA Ecotube overgangsstykke fladt rundt forskydning 110mm inklusive taetningsmateriale . .. ...... ... .. ... .. .. .. . . ... 166
EFR90/1 BORA Ecotube overgangsstykke 90° flad rund inkl. taetningsmateriale . .. ... ... 166
EFBH90/1 BORA Ecotube bue 90° flad vandret inkl. taetningsmateriale. . . .. ... ... 167
EFBV90/1 BORA Ecotube bue 90° flad lodret inkl. taetningsmateriale . . ... ... ... 167
ERB90/1 BORA Ecotube bue 90° rund inkl. taetningsmateriale . . .. ... ... e 168
EFBH15/1 BORA Ecotube bue 15° flad vandret inkl. taetningsmateriale. . . .. ... . 168
EFV /1 BORA Ecotube kanalforbindelse flad inkl. taetningsmateriale . . ... ... 169
ERV/1 BORA Ecotube kanalforbindelse rund inkl. teetningsmateriale . . ... .. ... 169
EFD/1 BORA Ecotube taetning, flad . . . ... 169
ERD/1 BORA Ecotube taetning, rUNG. . . . .ottt e e e e e e e e e 169
EFMS /1 BORA Ecotube monteringssaet fladt . . ... .o 170
ERMS /1 BORA Ecotube monteringssaet FTUNAL . . . . ... ot et e e e e e e e e e e e e e 170
BORA ECOTUBE SETS

UESDRSL BORA Universal Ecotube seet med USDR50 og ULS /UESDFSL BORA Universal Ecotube saet med USDFog ULS .. ... ... ... ... ... ... ... 171

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 5



BORA KANALSYSTEM OG VAGBOKS

UEBF/1 BORA 3box vaegboks inkl. taetningsmateriale . . ... ... 172
UEBR/ 1 BORA 3box vaegboks rund inkl. teetningsmateriale . . . .. ... . 173
UEBRK/ 1 BORA 3box vaegboks rund kort inkl. taetningsmateriale. . . .. ... 174
BORA TILBEHOR EMFANGSYSTEMER

USTF BORA stikkontakt type F / USTFAB BORA stikddse type F All BIACK . ... ..ot e e e e e 175
USTE BORA stikkontakt type E / USTEAB BORA stikddse type E Al BIacK . . . .. oot e e e e e e e e e e 175
USTJ BORA stikkontakt type J / USTJAB BORA stikdése type J Al Black . . . ... e e 176
USTG BORA stikkontakt type G / USTGAB BORA stikdase type G All BIaCK . . . ..ottt e e e e e e e e e 176
Placering af stikd@serne . . ... ... ... .. . 177
Tilbeharsartikler Highlights . ... ... 178-181
GasdY SRt . . . .. 182
Detailtegninger. . . .. 183-186
VB g0 . . . o 187
UdsUgningsrar oring . . .. .. 188
Udsugningssystem / Recirkulationssystem . . ... ... 189
Madlavning med recirkulation / Fedtfiltreringseffektivitet. . . .. ... .. .. .. . 190
Drift i kombination med ildsteder. . . .. ... .. 191
Eksterne afbryderkontakter . . ... ... 192
Monteringsvejledning / Energimaerkning . . . ... . . 193
FUNK I ONSMat iX . . . . e 194-195
BORA produkt egenskaber . ... ... . . 196-199
Liste over forkortelser . . . .. o 200

6 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG



BORA Awards

BORA vinder vigtige priser: Vores ideer har overbevist
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BORA X BO
Highlights

Frisk luft og frit udsyn

Sadan beholder du altid udsigten: BORA X BO forhindrer, at du far damp

i ansigtet, nar du dbner ovndgren. Den automatiske dampudsugning traekker
dampen tilbage, for dgren dbnes automatisk - og det lugter heller ikke, for det
specielle filter neutraliserer alle lugte, selv fisk.

Nem betjening

BORA X BO styres via et keempestort 19 tommer display, som kan klappes op ved
behov. Touchscreenen reagerer pd bergringer pd samme made som en smartphone.
Adskillige forudindstillede programmer og en intuitiv brugerstyring

gor madlavningen til en leg!

rengeringsprogrammer fra hurtig til intensiv renggring samt terring - og du
behover ikke torre efter! Ved hjeelp af renggringspatronen med to kamre bliver
ovnrummet nemt spejlblankt igen - preecis ligesom tallerkener og kopper

i opvaskemaskinen!

Hojeste performance / Bedste tilberedningsresultat

Det bliver ikke bedre: BORA X BO brillerer med sardeles ensartede
tilberedningsresultater og optimal varmefordeling. Dine retter bliver dermed
ogsa perfekte, ndr du bruger alle tre niveauer pé én gang. Bager du eksempelvis
mange croissanter parallelt pa tre plader, bliver alle lige gode!

Design - formfuldendt

De sorte rammer og det minimalistiske design ophgjer BORA X BO til et kunstveerk.
Displayet overbeviser med sit klare ikonsprog og integreres helt glat i det adle,
overordnede billede komplementeret af det stilfulde ovnrum i rustfrit stal.

Let rengoring
Er ovnrummet beskidt? Intet problem! BORA X BO forkeeler dig med hele tre

bora.com/x-bo



XBO

BORA X BO dampovn

XBOUB

BORA X BO universalplade

XBOGBU

BORA X BO bradepande i rustfrit stal uden huller

XBORK

BORA X BO renggringspatron

BORA X BO

XBOGF

BORA X BO lugtfilter

XBOBGR

BORA X BO bage- og grillrist

XBOGBG

BORA X BO bradepande i rustfrit stdl med huller

XBORS

BORA X BO afstandsramme

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 11



BORA X BO

XBO

BORA X BO dampovn

(598)
1,5 595 1,5
o |- -
Y
A v
o
i o
Y
A
0| o~ o
o <t o
Te] <t E
BORA
Y / . A
ol
N
550
rﬁ,
s
O
g
o
[oe]
o]
° B El =l El g °© ‘(E
7'7{ 17 T T T T “‘ T T T T N =r
A
o~
547
A
<
o o~
' ,
A
«f
Te)
©
<
'BORA
Y

12 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

1 1L | I

U

N LT

oD@ @

[

590

Qe &

oy




tekniske data

Forsyningsspaending, flerfaset 380 -415V 2N

Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V

Frekvens 50 Hz

Stremforbrug, maksimalt 6,1 kW
Sikring/Stremtilslutning, tofaset 2x16A
Sikring/Stremtilslutning, enfaset 1x16A

Mal (bredde x hgjde x dybde) 598 x 599 x 580 mm

Mal ovnrum (bredde x hgjde x dybde) 480 x 308 x 405 mm

Rumfang ovnrum 531

Antal hyldeniveauer 3

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 62 kg

Veegt 47 kg
Materiale, overflade Glas
Temperaturreguleringsomrade 30 -230 °C
Effektstyring trinlose
Laengde tillabsslange 2,5m
Tilslutning af tillebsslange 3/4"
Leengde aflgbsslange 2,5m
Indvendig diameter aflobsslange 19 mm
Filtermateriale Aktivt kul med ion-bytter
Maksimal levetidsfilter 1 &r

Produktbeskrivelse

* Hgjeste performance / Bedste tilberedningsresultat

e Let rengering

* Design - formfuldendt

* Nem betjening

e Frisk luft og frit udsyn

* 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op

« frit udsyn takket vaere den automatiske dampudsugning BORA Clear View for
derdbning

» BORA Smart Open - automatisk derabning efter BORA Clear View
dampudsugning

* Innovativ, fuldautomatisk rengering af ovnrummet

« eSwap - let filterudskiftning forfra ved nemt at klappe displayet op

Betjening

¢ 19 tommer fuldgrafisk touchdisplay, der kan klappes op

« praktiske informationer og tips

* Fodevareanbefalinger passende til mulige ernaeringsmal

* Forste skridt

* De forste retter

e Standardindstillinger

* Favoritter

« Skift mellem visninger ger det muligt at veelge den foretrukne
betjeningsoverflade

 Opret og gem individuelle programmer

« Efterlad en besked til andre brugere

Indretning / funktioner

» Termometer med fire punkter til preecis bestemmelse af kogepunkt og tilkoblet
automatisk slukning

« frit udsyn takket vaere den automatiske dampudsugning BORA Clear View for
derébning

» BORA Smart Open - automatisk derdbning efter BORA Clear View
dampudsugning

« Fast vandtilslutning

« Effektfuld opvarmning i kombination med staerke varmluftbleesere, der sikrer
ensartet tilberedte resultater og hurtig justering

* X BO lugtfilter

» Manuel tiloeredning med individuelle indstillinger fra malfugtighed og
maltemperatur

 Automatiske programmer

o LED-multiniveau-belysning

e Tilslutning af multi-skuffen giver forenklet og udvidet styring

BORA X BO

Rengoring

* Innovativ, fuldautomatisk rengering af ovnrummet
« Det hurtige rengeringsprogram

o Lugtfiltertilstand

« effektiv tarring, uden at terre efter

Tilberedningsmetoder

o Varmluft fra 30 - 230 °C

* Justerbar fugtighed i omradet fra 100 % / 80% / 60% / 40% / 20 %
* Justerbar fugtudsugning i omradet fra-20 % / -40 % / -60% / -80 % / -100 %
« Stegning

* Bagning inkl. dampsted og justerbare vandmaengder

* Gratinering

* Braisering

e Damp

» Dampkogning

* Madlavning

* Simre

* Sous-vide tilberedning

» Madlavning ved lave temperaturer

¢ Optening

* Regenerering (opvarmning)

Driftstilstande

* Automatisk tilberedning - forudinstallerede opskriftsbaserede automatiske
programmer - oprettelse af egne programmer

* Manuel tilberedning - indstil selv temperatur og fugtighed

Sikkerhed

e Temperaturbeskyttelse
* sikkerhedsnedlukning
* Betjeningsspaerre

* Barnesikring

Leveringsomfang

e X BO dampovn

* X BO afstandsramme

» X BO bradepande i rustfrit stal uden huller
* X BO bradepande i rustfrit stal med huller
* X BO bage- og grillrist

¢ X BO universalplade

* X BO rengeringspatron

* X BO lugtfilter

* Slange til vandtilforsel

« Slange til vandafleb

o Aftapningssigte

« Drifts-og monteringsvejledning

» Monteringstilbeher

Tilbehor

* X BO afstandsramme XBORS

» X BO enggringspatron (6stk.) XBORK/6

* X BO engaringspatron (12stk.) XBORK/12

* X BO bradepande i rustfrit stal uden huller XBOGBU
X BO bradepande i rustfrit stal med huller XBOGBG
* X BO bage- og grillrist XBOBGR

* X BO universalplade XBOUB

* X BO lugtfilter XBOGF

* X BO monteringssaet nedenfor XBOMSU

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Enheden skal nadvendigvis tilsluttes fast vandtilslutning.

* Indsugningsvandtrykket skal nadvendigvis ligge mellem 200 kPa (2 bar) og
600 kPa (6 bar). Er trykket mere end 600 kPa (6 bar), skal der monteres en
trykformindsker for at sikre korrekt drift.

« Vandaflgbet skal enten tilsluttes med synlig eller skjult vandlas med fast
slangeforbindelse, eller med universalvandlasens tilslutning til apparatet.

 Nar apparatet er installeret skal stophanen til ferskvandstilfersien og vandlasen
skal veere let tilgaengelige.

* Kabinetbagpaneler ma ikke installeres bag enheden.

* Der skal veere et gennemgéende ventilationstvaersnit pa mindst 160 cm2 i
kabinettet.

« Der skal vaere en mindsteafstand pa 30 mm mellem apparatets bagside og en
tilstedende komponent.

« Tilslutningskablet skal forefindes pa montagestedet

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 13



BORA X BO

Indbygningsmal / afstandsramme

BORA X BO dampovn

Indbygning i hgjskab

Planlzegningsinformation:

Mindste indbygningsdybde = 564 mm. Ved brug af et

560 mm dyb standardkorpus skal der planlaegges veegafstand.
Den afheaenger af den pagaeldende indbygningssituation hhv.
antallet af BORA X BO-afstandsrammer, der anvendes.

560+8

uden afstandsramme 1 afstandsramme

2 afstandsrammer

46 46 46
21 33 45
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Tilslutnings af apparater

BORA X BO dampovn

Tilslutnings af apparater

(@ Tilslutning til stremforsyning
@ RJ45-tlslutning

® Aflgbstilslutning

@ Tilslutning af rent vand

Vandtilslutning

@ Vandlas

@ Vandaflebsslange

(® Vandtillabsslange

@ Tilslutning af rent vand
® Aflgbstilslutning

(® Monteringshul

@ Holdebgjle

Planlaegningsinformation:

BORA X BO

* Huvis aflgbets vandlas ikke er monteret mindst 100 mm lavere end aflgbets tilslutning, skal man bruge holdebgjlen (monteringssaet XBOMSU).

| sa fald skal man vaere opmaerksom pa, at aflgbets vandlas er monteret mindst 100 mm lavere end vandets aflgbsslange i den monterede holdebgjle.

« Vandaflebsslangen ma ikke fores via apparatets underkant.

Tilslutning til stromforsyning

Tilslutning Sikring Mindste tvaersnit
@ Tofase-tilslutning 2x 16 A 2,5 mm?
@ Enfase-tilslutning 1x16A 2,5 mm?

Planlaegningsinformation:
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(3)13

2

220 - 240V~ ‘

220 - 240V~

@
o

(]
=
N
220 - 240 V~

(A

« Tilslutningsvarianten registreres automatisk. Maksimal effektforbrug ved tofase-tilslutning 6,1 kW, ved enkeltfase-tilslutning reduceres det til maksimalt 3,6 kW

med lzengere opvarmnings-/eftervarmningsfaser.

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BORA multi-skuffesaet

Highl

bora.com/multi-drawer

ights

Intuitiv betjening

P& touchscreenen, der er let at betjene, vaelger du med et let tryk med
fingeren det gnskede program under standardindstillingerne - eller
indstiller opvarmningsprocessens temperatur og varighed individuelt.
Hvis den forbindes med en BORA X BO kan BORA multi-skuffen ogsé
styres via ovnens display.

Renggringsvenlig

Alle flader i BORA multi-skuffen er lette at nd og dermed hurtige at
rengore. Det gennemtaenkte design har ingen skarpe kanter og fuger,
sd alt kommer til at skinne igen pd ingen tid.

Bedste performance

Takket veere standardindstillingerne er BORA multi-skuffen anvendelig pa
mange mader: Du kan opvarme service, tilberede med lave temperaturer og
regenerere mad, te op eller holde varm. | den hgje variant af multi-skuffen
kan du endda arbejde i to niveauer. P& den made kan du lykkes perfekt med
selv kreevende menuer!

Minimalistisk design

BORA multi-skuffens reducerede ,,All Black“-design skaerer alt det overfladige
veek. Til den grebslgse front har du felgende valg: Enten tilpasses udseendet
til dine kokkenskabe, s& den naesten bliver usynlig i kekkenet - ellers kan du
anvende BORA glasfronten, der fas i samme aedle design som BORA X BO.

De bedste materialer

Bedste kvalitet: Der bruges kun seerligt udvalgte materialer til BORA
multi-skuffen. De foraedlede metalkomponenter og den sorte glasbund
betyder lang levetid og robusthed. Alt har faet en farsteklasses
behandling - sé& du kan glaede dig over din BORA multi-skuffe i lang tid!



MS290

BORA multi-skuffe 290mm

MSF290

BORA multi-skuffe glasfront 290mm

BORA multi-skuffe niveaurist

BORA multi-skuffesaet

MSS290

BORA multi-skuffe sat 290mm inkl. glasfront
(1x MS290, 1x MSF290)

MS140

BORA multi-skuffe 140mm

MSF140

BORA multi-skuffe glasfront 140mm

MSS 140

BORA multi-skuffe sat 140mm inkl. glasfront
(1x MS140, 1x MSF140)

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BORA X BO

MS140

BORA multi-skuffe 140mm

559
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 50 / 60 Hz
Stremforbrug, maksimalt 810 W
Sikring mindst 1x16A

Mal (bredde x hgjde x dybde)

559 x 140 x 537 mm

Mal ovnrum (bredde x hgjde x dybde)

525x 97 x 410 mm

Rumfang ovnrum

201

Maksimal fyldningsveegt 25 kg

Veegt (inkl. tilbehor /emballage) 19,2 kg
Veegt 16,4 kg
Tidsfaser 1-6
Temperaturniveauer 1-6
Temperaturreguleringsomrade 30-100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8 m
Stikket af netledningen Ci13/E+F

18 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

2,7 L J 2,7
2,7 27

Produktbeskrivelse

* Bedste performance

¢ De bedste materialer - brug af materialer i hgj kvalitet som glas og raffineret
metal

« Intuitiv betjening - ikon- og lydunderstottet touchenhed

« Minimalistisk design - planlimet, grebslgs, All Black og passer til BORA X BO

 Push20pen - let abning med et blidt tryk pé skuffefronten

 Renggringsvenlig

« Individuelle betjeningsmuligheder - betjening mulig med standardindstillinger
eller manuel temperatur- og tidsregulering

* BORA Connectivity - udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved
forbindelse med BORA X BO

Leveringsomfang

¢ Multi-skuffe 140mm MS140

« Stremtilslutningsledning med stik type E + F

* Kommunikationsledning

« 5 par Dekorative sidebjeelker (verschiedene Breiten)
* Monteringstilbehar

 Teetningslaebe

« Drifts-og monteringsvejledning

Tilbehor

* Multi-skuffe glasfront 140mm MSF140

* Multi-skuffe Stremtilslutningsledning type G MSNLG (UK, IE)
¢ Multi-skuffe Stremtilslutningsledning type ) MSNLJ (CH)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet veegt pa 105 kg
direkte oven pa multi-skuffen.

« Opstillingsunderlaget skal vaere permanent installeret og designet til
enhedernes vagt.

« Kabinetbagpaneler ma ikke installeres bag enheden.



MS290

BORA multi-skuffe 290mm
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220-240V
Frekvens 50 / 60 Hz
Stremforbrug, maksimalt 810W
Sikring mindst 1x16A

Mal (bredde x hejde x dybde) 559 x 290 x 537 mm

Mal ovnrum (bredde x hgjde x dybde) 525x 247 x 410 mm

Rumfang ovnrum 501
Maksimal fyldningsveegt 25 kg

Vaegt (inkl. tilbehar/emballage) 24 kg

Veegt 20,7 kg
Tidsfaser 1-6
Temperaturniveauer 1-6
Temperaturreguleringsomrade 30-100 °C
Lang tilslutningsledning 1,8m
Stikket af netledningen C13 / E+F

BORA X BO

2,7
12,7

Produktbeskrivelse

* Bedste performance

 De bedste materialer - brug af materialer i hgj kvalitet som glas og raffineret
metal

* Intuitiv betjening - ikon- og lydunderstottet touchenhed

» Minimalistisk design - planlimet, grebsles, All Black og passer til BORA X BO

* Push20pen - let dbning med et blidt tryk pa skuffefronten

* Rengeringsvenlig

» Komfort - generast designet opbevaringsplads & baereevne

« Individuelle betjeningsmuligheder - betjening mulig med standardindstillinger
eller manuel temperatur- og tidsregulering

* BORA Connectivity - udvidede betjeningsmuligheder og funktioner ved
forbindelse med BORA X BO

« Niveaurist der kan tale opvaskemaskine

Leveringsomfang

* Multi-skuffe 290mm MS290

* Multi-skuffe niveaurist

* Stromtilslutningsledning med stik type E + F

» Kommunikationsledning

* 5 par dekorative sidelister (forskellige bredder)
» Montagetilbeher

* Teetningslaebe

* Drifts-og monteringsvejledning

Tilbehor

 Multi-skuffe niveaurist MSER

 Multi-skuffe glasfront 290mm MSF290

 Multi-skuffe Stremtilslutningsledning type G MSNLG (UK, IE)
o Multi-skuffe Stremtilslutningsledning type ] MSNLJ (CH)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Der kan placeres yderligere monteringsmoduler med en samlet veegt pa 105 kg
direkte oven pa multi-skuffen.

* Opstillingsunderlaget skal veere permanent installeret og designet til
enhedernes vaegt.

* Kabinetbagpaneler ma ikke installeres bag enheden

* Der kan placeres op til 2 niveauriste i multi-skuffen.

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 19



BORA X BO

MSF140

BORA multi-skuffe glasfront 140mm

MSF290

BORA multi-skuffe glasfront 290mm
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tekniske data tekniske data
Mal (bredde x hajde x dybde) 595x 138 x4 mm Mal (bredde x hajde x dybde) 595x 288 x4 mm
Veegt 1,8 kg Veegt 3,2 kg
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 2,1 kg Veegt (inkl. tilbeheor/emballage) 3,6 kg
Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1 Materialeegenskab Sikkerhedsglas i henhold til EN 12150-1

Produktbeskrivelse

» Minimalistisk design - planlimet, grebsles, All Black og passer til BORA X BO
* De bedste materialer

* passende tilbeher

Leveringsomfang

» multi-skuffe glasfront 140mm MSF140
10 x fastgorelsesskruer

« installationsvejledning

20
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Produktbeskrivelse

* Minimalistisk design - planlimet, grebsles, All Black og passer til BORA X BO

 De bedste materialer
* passende tilbeher

Leveringsomfang

» multi-skuffe glasfront 290mm MSF290

* 10 x Fastgorelsesskruer
« installationsvejledning



Indbygningsmal

BORA multi-skuffe

BORA X BO

MS290/MSS290 (enkelt installation) MS140/MSS 140 (enkelt installation)
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Tilslutning af apparater

BORA multi-skuffe

. . 1 2
Tilslutning af apparater e (2}
@ Stremforsyning (leengde . =
stremforsyningskabel 180 cm) (@) {
@ RJ45-tilslutning . o B e
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Kombinationsmuligheder

Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe

2x BORA X BO ved siden af hinanden 2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver
1x MSS290 nedenunder

2x BORA X BO oven pa hinanden 2x BORA X BO ved siden af hinanden med hver
1x MSS 140 nedenunder

Planlzegningsvejledning:

« Ved monteringsvarianten 2x X BO oven pa hinanden skal der enten veere et fast opstillingsunderlag eller et monteringsbeslag til apparatet.
¢ X BO kan stilles direkte oven pa BORA multi-skuffen, en mellembund er ikke ngdvendig.

22 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG



Indbygningsmal

Kombination af apparaterne BORA X BO dampovn + BORA multi-skuffe

Samlet installation (uden mellembund)
1 XBO + 1 MS290/MSS290

1 XBO + 1 MS140/MSS 140

Planlaegningsvejledning:

» Mindste indbygningsdybde = 564 mm. Ved brug af et standardskab med en dybde pa 560 mm skal der beregnes afstand til vaeggen. Afstanden afhaenger af
den respektive installationssituation hhv. antallet af anvendte BORA X BO afstandsrammer.
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Planlaegningseksempler
BORA X BO

BORA X BO

Fremstdende model med en afstandsramme i kombination med multi-skuffe MS140 hhv. MS290 med mgbelfront
MP_9501 - dampovn - multi-skuffe

Planlaegningsvejledning
(@ Malangivelse fra forreste skabskant

(@ Mindsteafstand fra forreste
@ skabskant til begyndelsen af
= 560*8 tilsmdem‘{e byggekomponent
5] < - (® Beregn mindst 30 mm mellem
c apparatets bagvaeg og den
E tilstedende byggekomponent
@ Ingen bagveeg bag apparatet
(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgéende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)
(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut nedvendig
@ @ Siphon og ferskvandstilslutning kold
skal veere tilgaengelige
a Tilbagestremningsabning altid min.
s 160 cm?
a g TS} < @ Opstillingsunderlaget skal veere
% Lol % E permanent installeret og designet til
enhedernes vaegt
@0 Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af malene.
Artikel BORA
1 XBO X BO dampovn
y 1 MS140 multi-skuffe 140 mm
eller
2 @ 1 MS290 multi-skuffe 290 mm
595
600

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.
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flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med mgbelfront
Fremstéende variant med en afstandsramme (leveringsstatus)
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA X BO

BORA X BO

Fremstdende model med to afstandsrammer i kombination med multi-skuffe MS 140 hhv. MS290 med mgbelfront
MP_9501 - dampovn - multi-skuffe

Planlaegningsvejledning
(@ Malangivelse fra forreste skabskant

(@ Mindsteafstand fra forreste
@ skabskant til begyndelsen af
560*8 tilstedende byggekomponent
% < - (® Beregn mindst 30 mm mellem
= apparatets bagvaeg og den
£ tilstedende byggekomponent
@ Ingen bagveeg bag apparatet
(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgéende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)
(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut nedvendig
@ Siphon og ferskvandstilslutning kold
@ skal veere tilgaengelige
-+ Tilbagestremningsabning altid min.
8 160 cm?
=+ Is} . @ Opstillingsunderlaget skal veere
2 o e é permanent installeret og designet til
[T>] enhedernes veegt
@0 Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af malene.
Artikel BORA
1 XBO X BO dampovn
L] 1 XBORS X BO afstandsramme
e @ 1 MS140 multi-skuffe 140 mm
eller
595 1 MS290 multi-skuffe 290 mm
600

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.
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flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med mgbelfront
Fremstaende variant med to afstandsrammer
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA X BO

Planlaegningseksempler
BORA X BO

Model med flugtende front uden afstandsramme i kombination med multi-skuffe MS 140 hhv. MS290 med mgbelfront

MP_9501 - dampovn - multi-skuffe
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Planlaegningsvejledning

(@ Malangivelse fra forreste skabskant

(@ Mindsteafstand fra forreste
skabskant til begyndelsen af
tilstedende byggekomponent

(® Beregn mindst 30 mm mellem
apparatets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Ingen bagveeg bag apparatet

(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgéende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)

(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut nedvendig

@ Siphon og ferskvandstilslutning kold
skal veere tilgaengelige

Tilbagestremningsabning altid min.
160 cm?

@ Opstillingsunderlaget skal veere
permanent installeret og designet til
enhedernes vaegt

@0 Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af malene.

Artikel BORA

1 XBO X BO dampovn

1 MS140 multi-skuffe 140 mm
eller

1 MS290 multi-skuffe 290 mm

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.



flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med mgbelfront
Frontflugtende variant uden afstandsramme
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA X BO

BORA X BO

Fremstaende model med en afstandsramme i kombination med multi-skuffe inkl. glasfront MSS 140 eller MSS290
MP_9502 - dampovn - multi-skuffe saet

Planlaegningsvejledning
(D Malangivelse fra forreste skabskant
@ Mindsteafstand fra forreste
@ skabskant til begyndelsen af
a 5608 tilstedende byggekomponent
o (® Beregn mindst 30 mm mellem
& apparatets bagvaeg og den
E tilstedende byggekomponent

@ Ingen bagveeg bag apparatet

(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgaende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)

(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut ngdvendig

@ Siphon og ferskvandstilslutning kold
skal veere tilgeengelige

Tilbagestremningsabning altid min.
160 cm?

(® Opstillingsunderlaget skal vaere
permanent installeret og designet til
enhedernes vaegt

@9 Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af mélene.

Artikel BORA
1 XBO X BO dampovn
1 MSS140 multi-skuffe saet 140 mm

546

min. 576 (%)

580
517

e @ inkl. glasfront
eller

595 1 MSS290 multi-skuffe seet 290 mm
inkl. glasfront

600

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.
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flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med glasfront
Fremstéende variant med en afstandsramme (leveringsstatus) ?
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA X BO

BORA X BO

Fremstaende model med to afstandsrammer i kombination med multi-skuffe inkl. glasfront MSS 140 eller MSS290
MP_9502 - dampovn - multi-skuffe saet

Planlaegningsvejledning
(@ Malangivelse fra forreste skabskant

@ @ Mindsteafstand fra forreste
560*® skabskant til begyndelsen af
= tilstedende byggekomponent
5 ™ . (® Beregn mindst 30 mm mellem
c apparatets bagvaeg og den
E tilstedende byggekomponent
@ Ingen bagveeg bag apparatet
(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgéende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)
(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut nedvendig
@ @ Siphon og ferskvandstilslutning kold
skal veere tilgeengelige
g Tilbagestremningsabning altid min.
- o 160 cm?
] 3] ™~ k= (® Opstillingsunderlaget skal vaere
% ok Lol E permanent installeret og designet til
enhedernes veegt
@ Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af malene.
Artikel BORA
1 XBO X BO dampovn
y @@ 1 XBORS X BO afstandsramme
i @ 1 MSS140 multi-skuffe saet 140 mm
505 inkl. glasfront
eller
1 MSS290 multi-skuffe seet 290 mm
600 inkl. glasfront

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA X BO

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med glasfront
Fremstaende variant med to afstandsrammer T
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA X BO

Planlaegningseksempler
BORA X BO

Model med flugtende front uden afstandsramme i kombination med multi-skuffe inkl. glasfront MSS 140 eller MSS290
MP_9502 - dampovn - multi-skuffe saet
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Planlaegningsvejledning

(@ Malangivelse fra forreste skabskant

(@ Mindsteafstand fra forreste
skabskant til begyndelsen af
tilstedende byggekomponent

(® Beregn mindst 30 mm mellem
apparatets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Ingen bagveeg bag apparatet

(® Beregn mindst 30 mm mellem
skabets bagvaeg og den tilstedende
byggekomponent. (Gennemgéende
ventilationstveersnit min. 160 cm?)

(® Fast vandtilslutning (ferskvand koldt
og spildevand) absolut nedvendig

@ Siphon og ferskvandstilslutning kold
skal veere tilgeengelige

Tilbagestremningsabning altid min.
160 cm?

(® Opstillingsunderlaget skal vaere
permanent installeret og designet til
enhedernes veegt

@ Siphon skal ligge min. 100 mm
under apparatets tilslutning. Anvend
monteringssaettet XBOMSU (ikke
inkluderet i leveringsomfanget), hvis
der er en nedre afvigelse af malene.

Artikel BORA

1 XBO X BO dampovn

1 MSS140 multi-skuffe seet 140 mm
inkl. glasfront

eller

1 MSS290 multi-skuffe saet 290 mm
inkl. glasfront

Monteringen skal overholde de geeldende standarder, forskrifter og love.



flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Detailtegninger X BO i kombination med multi-skuffe med glasfront

Frontflugtende variant uden afstandsramme ?
A
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Monteringen skal overholde de geaeldende standarder, forskrifter og love.
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Princippet bag BORA

Eller det smukke ved fysikken.

)
LT

1

Mados stiger opad med en hastighed
pa maks. en meter i sekundet.

1)

———

BORA fordele

Frisk luft

Madlavning i komfortzonen

BORA traekker lugt- og fedtpartikler direkte vaek
fra gryderne, séledes at mados ikke kan stige op.
Fedtpartiklerne traekkes effektivt ind i fedtfilteret i
rustfrit stal.

Stajsvag
Afgiver betydeligt mindre stej end
traditionelle emhaetter

Traditionelle emheetter har et stejniveau pa ca. 70
decibel (A) direkte i hovedhgjde. Med BORA er det
helt anderledes: Selv pa hejeste udsugningstrin er
stgjniveauet lavere end stgjen fra en stegende bof
pa panden.

De bedste materialer

Haj funktionalitet og lang levetid

Udsegte materialer og hgj funktionalitet danner
tilsammen et premium-system. Rustfrit stal

og glaskeramik uden tungmetaller er her de
karakteristiske traek.

) )]

h

2

BORAs bordemfang producerer en
tvaergéende luftstrem, der er hurtigere end
madosens opstigningshastighed.

i

©

Nem betjening

Intuitiv, indlysende og moderne

Systemet styres ved at dreje betjeningsknappen eller
ved at trykke eller udfere en strygebeveaegelse med
fingeren. Nemt og intuitivt.

&)

Masser af

opbevaringsplads

Emfanget giver plads til kekkenredskaber
Pa grund af enhedens lave hgjde pa under 200mm
og den integrerede recirkulationsfilterenhed bevares
opbevaringspladsen i underskabet til gryder og andre
kekkenredskaber fuldt ud. Man slipper for at skulle
afkorte skuffer og der gér ikke opbevaringsplads

tabt pga.

Frit udsyn

Ingen forstyrrende emheette i hovedhejde

BORA lgser problemerne med de traditionelle
emheetter. Ingen kanter og hjerner i hovedhgjde.
Ingen nedbgijet holdning. Intet begraenset udsyn.
Ingen damp i dit synsfelt eller pa dine briller.

e

——

©

3

Pa den made suges madosen vaek, der hvor
den opstar, nemlig direkte ved kogepladen,
direkte fra gryden, panden eller grillen.

Rengaringsvenlig
Hvorfor skal det vaere sveert, nar det
kan gores let?

Rengoring af traditionelle emhaetter er besveerlig og
tidskraevende. BORA er bare praktisk i hverdagen:
Alle beveegelige dele er nemme at afmontere, uden
brug af vaerktgj, og taler opvaskemaskine.

Stor kogeflade: 4 24

Meget plads til professionel madlavning

Med den pladsbesparende betjening og den
centrale placering af emfanget giver alle BORA
induktionskogezoner altid meget plads til
madlavningen. De ekstrastore induktionskogeplader
med rektanguleere zoner sarger for heldaekkende og
jeevn opvarmning af store gryder og stegeseer.

Designfrihed

En ny standard for kekkenarkitekturen

BORA overbeviser med nye muligheder i

kekkenplanlaegningen: madlavning foran vinduet og
under skra vaegge, kekkenger uden en forstyrrende
emhaette ... BORA star for moderne kgkkenaestetik.
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BORA systemkonfigurator

Kompatibilitetsoversigt

Produktlinje

BORA Professional 3.0

BORA Classic 2.0

Produktlinje

BORA X Pure / Pure / S Pure

BORA Basic

b

Kogeplader
PKA3 - PKFI3 PKI3
PKA3AB PKIW3 PKCH3
(fleksibelt system) PKC3 PKCB3
PKG3 PKT3
PKAS3 - PKFI3 PKI3
PKAS3AB PKIW3 PKCH3
(emfangssystemmed PKC3 PKCB3
integreret ventilation) PKG3 PKT3
CKA2 I CKFI CKI
CKA2AB CKIW CKCH
(fleksibelt system) CKCB CKG

CKT

Kogeplade med
integreret emfang

Luftferingsmodul
(inkluderet i leveringsomfanget)

Udsugning (BORA Ecotube- PUXA
forbindelse integreret) PURA

PURSA

Recirkulation PUXU

PURU
’ PURSU
Udsugning - BHA

Recirkulation BHU

.
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Stikdaserne

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
(valgfri)

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

Stikdaserne

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
USTJ/USTJAB USTG/USTGAB
USTL/USTLAB
(valgfri)

USTF/USTFAB USTE/USTEAB
UST)/USTJAB USTG/USTGAB
(valgfri)




Du finder detaljerede informationer og bestillingsmuligheder i BORA PartnerNet.
https://partner.bora.com

D s

Supplerende Lyddaemper Kanalsystem Luftfering

motor

i uLs uz ULIE - USDF BORA Ecotube i Udsugning __ Veegboks
E ULA  ULF (valgfri) USDR50 E UEBR  UEBRK  UEBF
i uLl i
E E Recirkulation __ Luftrensningsboks
N UESDRSL/UESDFSL . ULBF  ULB3X
ULZ ULA ULIE BORA Ecotube Udsugning __ Vaegboks
ULF ULl (valgfri) UEBR  UEBRK  UEBF
(valgfri)
Recirkulation __ Luftrensningsboks
ULBF  ULB3X
: ULs ULz - ULIE - USDF BORA Ecotube : Udsugning Vaegboks
E ULA  ULF (valgfri) USDR50 E UEBR  UEBRK  UEBF
i UL i
E E Recirkulation __ Luftrensningsboks
N UESDRSL/UESDFSL _______ . / ULBF  ULB3X
N > Q) ~s
Motor Kanalsystem Luftforing
BORA Ecotube Vaegboks
(integreret) UEBR UEBRK  UEBF
(integreret) (Integreret filter)
BORA Ecotube _____ Udsugning __ Veegboks
(integreret) UEBR  UEBRK  UEBF
(integreret) (Integreret filter)
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BORA Professional 3.0

Highlights

intuitiv betjeningsknap

Kombinationen af klassisk drejeknap og falsom
overflade med tydelig kraftig LED-visning garanterer
en perfekt betjening. Alle funktioner aktiveres nemt,
bekvemt og intuitivt via drejeknappen og bergring af
den centrale touchflade.

Forsteklasses design

Her mades retningsgivende formsprog og
hgjeste krav til materiale og teknik. Design-
hgjdepunkterne er emfanget samt den enkelt
udformede drejeknap i rustfrit stal med den sorte
glasfront og den klare, hvide LED-visning.

rengoringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme
at tage ud gennem den lettilgengelige og brede
indstremningsabning. Herefter kan delene rengeres
i opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion
med rektangulaere zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og
jeevn varmefordeling, ogsa ved ekstra store gryder eller
stegepander.

Automatisk emfangstyring

Emhaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det
aktuelle behov. Manuel betjening herer dermed
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det
vigtigste: at lave mad.

bora.com/professional

automatisk daeksel

Nar emfanget er i brug, abner og lukker daekslet
automatisk. Den integrerede sensor forhindrer, at
genstande kommer i klemme, ndr daekslet lukker.

| slukket tilstand er det elegante system helt lukket.

laveste lydstyrke

Altid exceptionelt stojsvag - ogsé ved hgj
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale
luftfering og anvendelsen af en ekstremt stgjsvag
motor. Det stojsvage miljo gor det muligt at fore
uforstyrrede samtaler i kekkenet uden distraktioner.

ekstrastort kogepladeareal 4 24

De ekstra dybe kogeplader pa 54cm giver bedre plads
til madlavning. 2 store gryder kan f.eks. sagtens sté&
ved siden af hinanden.

modulopbygget system

BORA farer et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan-

grill i rustfrit stal. Alle modeller kan kombineres med
luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre
eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

praecis temperaturkontrol

Tepan-grillen af rustfrit stal har hgj ydeevne,

2 store grillzoner og en enestaende, praecis
temperaturkontrol. Den gnskede temperatur kan
indstilles direkte, hvorefter den vises og holdes
preecist. Den hurtige opvarmning til 250°C pé& mindre
end 5 minutter sparer tid og energi.



PKFI3 PKI3
BORA Pro intelligent BORA Pro induktionskogeplade
induktionskogeplade

PKCB3
BORA Pro HilLight-kogeplade
3-kreds/stegeso

PKCH3

BORA Pro Hyper-kogeplade
1-kreds/2-kreds

Betjeningsknap
BORA Pro 3.0

PKA3

BORA Pro emfang

PKAS3

BORA Pro emfangsystem med
integreret ventilation
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PKIW3 PKC3
BORA Pro wok-induktions- BORA Pro HiLight-kogeplade
kogeplade 3-kreds/2-kreds

PKG3

BORA Pro gaskogeplade

BORA Pro Tepan-grill i rustfrit
stal med 2 zoner

Betjeningsknap
BORA Pro 3.0 All Black

PKA3AB

BORA Pro emfang All Black

PKAS3AB

BORA Pro emfangsystem med
integreret ventilation All Black
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BORA Professional 3.0 Sets

BORA Professional 3.0 kogeplader som en sat kombination

Komponenter:

— kogeplade 1

kogeplade 2

PKAS3/PKAS3AB
BORA Pro emfangsystem med
integreret ventilation

.L.

®©®® © 00
PKAS3FI

BORA Pro szt med rektangulzaere induktionszoner
(1x PKAS3, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

.L.L. -

®©® ® 00
PKAS3FIT

BORA Pro st flexibel induk. Tepan
(1x PKAS3, 1x PKFI3, 1x PKT3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)

42 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

EFBV90/1
BORA Ecotube bue 90° flad lodret
inkl. teetningsmateriale

EFS375/1
BORA Ecotube fladkanal med
mellemstykke 375mm

BORA Ecotube kanalforbindelse
flad inkl. teetningsmateriale

6 6 60
PKAS3FIAB

BORA Pro saet All Black
(1x PKAS3AB, 2x PKFI3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1xEFV)

®©® © 06
PKAS3HL

BORA Pro szt HiLight
(1x PKAS3, 1x PKC3, 1x PKCB3, 1x EFBV90, 1x EFS375, 1x EFV)



PKA3

BORA Pro emfang
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tekniske data

Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 550 W

Lang tilslutningsledning 2m

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 482 x 540 x 176 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 9,25 kg

Materiale, overflade

rustfrit stal 1.4016

Effekttrin for kogepladens emhatte

1-9,P

Produktbeskrivelse

* intuitiv betjeningsknap

* automatisk daeksel

* Forsteklasses design

* laveste lydstyrke

* rengoringsvenlig

* Integreret fedtopsamlingsbeholder
« fedtfilter aegte i rustfrit stal
* modulopbygget system
 Automatisk emfangstyring
* Demomodus

Leveringsomfang

* Emfang PKA3 med integreret 90°-bgjning

* Kanalstykke, lige

* betjeningsknapper

« flap

« rustfrit stal fedtfilter

* Filterboks

* Vedligeholdelsesboks

e Kommunikationsledning CAT 5
* Universal-styringsenhed

* Forbindelsesledning betjeningsknap
« drifts-og monteringsvejledning
* Hojdeudligningsplade-saet

* Monteringsklemmer

* Strgmtilslutningsledning med stik type E + F

* Ecotube teetning flad EFD

Tilbehor

* Fedftfilter i rustfrit stal PKA1FF

 Daeksel PKATVK

* Filterboks PKATFW

* Strgmtilslutningsledning type | UNLI (AUS)

* Strgmtilslutningsledning type J UNLJ (CH)

« Strgmtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
* Stremtilslutningsledning type B UNLB (PH)

* Stremtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

» Muligt som recirkulation- eller aftraekssystem

» Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA
Universal ventilationskomponenter

* Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
udsugningsveje er muligt

* Bordpladehgjden kan tilpasses individuelt

 Bordpladedybde: = 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, lige 2 650 mm)

* Mulighed for luftledning til venstre og til hajre

» Motoren kan via en lille monteringshgjde (100 mm) placeres i sokkelomradet

(kun ved brug af sokkelmotoren ULS)
* Monteringstype: planlimet eller nedfaeldning

« Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende - placeres som

centralt tilslutningssted i sokkelomradet

« Forbindelse imellem aftraek og universal-styringsenhed ved hjeelp af
kommunikationsledning CAT 5

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
reparation og vedligeholdelse

» BORA Ecotube-kanalsystemet er skraeddersyet til BORAs emfang og sikrer

dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
* Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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PKA3AB

BORA Pro emfang All Black
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tekniske data

Tilslutningsspaending 220 - 240V

Frekvens 5060 Hz

Stremforbrug, maksimalt 550 W

Lang tilslutningsledning 2m

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 482 x 540 x 176 mm

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 9,25 kg

Materiale, overflade rustfrit stal 1.4016 - All Black
Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P

Produktbeskrivelse

« intuitiv betjeningsknap

* Belagt med DLC (Diamond-like-Carbon)
* automatisk daeksel

« Forsteklasses design

* laveste lydstyrke

* rengeringsvenlig

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
« fedtfilter aegte i rustfrit stal

* modulopbygget system

¢ Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang

* Emfang PKA3AB med integreret 90°-bgjning
« Kanalstykke, lige

* betjeningsknapper All Black

 derudover 4 x Pro drejeknap All Black PKR3AB
« flap

« rustfrit stal fedtfilter

« Filterboks

« Vedligeholdelsesboks

* Kommunikationsledning CAT 5

« Universal-styringsenhed

« Forbindelsesledning betjeningsknap

« drifts-og monteringsvejledning

* Hgjdeudligningsplade-saet

* Monteringsklemmer

« Stremtilslutningsledning med stik type E + F
 Ecotube teetning flad EFD

44 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Tilbehor

o Fedtfilter i rustfrit stal PKA1FF
¢ Daksel PKA1VKAB

« Filterboks PKATFW

« Strgmtilslutningsledning type | UNLI (AUS)

« Strgmtilslutningsledning type J UNLJ (CH)

« Strgmtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
« Strgmtilslutningsledning type B UNLB (PH)

« Stremtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

¢ Muligt som recirkulation- eller aftraekssystem

« Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA
Universal ventilationskomponenter

* Derudover medfelger der fire drejeknapper All Black til de tilstadende
kogeplader

* Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
udsugningsveje er muligt

« Bordpladehgjden kan tilpasses individuelt

« Bordpladedybde: = 700 mm (i forbindelse med kanalstykket, lige = 650 mm)

* Mulighed for luftledning til venstre og til hajre

» Motoren kan via en lille monteringshgjde (100 mm) placeres i sokkelomradet
(kun ved brug af sokkelmotoren ULS)

* Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Universal-styringsenheden kan - enkelt og pladsbesparende - placeres som
centralt tilslutningssted i sokkelomradet

« Forbindelse imellem aftraek og universal-styringsenhed ved hjeaelp af
kommunikationsledning CAT 5

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
reparation og vedligeholdelse

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skreeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

* Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.



PKAS3

BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation
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tekniske data Tigbgtl;_lrz;r i rustfrit stal PKA1FF
- - - * Fedftfilter i rustfrit st&
Tilslutningsspeending 220 - 240V « Daeksel PKATVK
Frekvens 5060 Hz * Filterboks PKATFW
Stremforbrug, maksimalt 550 W e Stromtilslutningsledning type | UNLI (AUS)
Lang filslutningsiedni 5 « Stremtilslutningsledning type ] UNLJ (CH)
ang Wsiutningsiedning , m « Stromtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 468 x 540 x 199 mm « Strgmtilslutningsledning type B UNLB (PH)
Veegt (inkl. tilbehar/emballage) 12,5 kg e Strgmtilslutningsledning type H UNLH (IL)
Materiale, overflade rustfrit stal 1.4016 Produkt- og planlaegningsinstruktioner
: » Muligt som recirkulation- eller aftraekssystem
Effekttrin for kogeplad haett 1-9,P 8 Y
ein o kogepladens emneette . * Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA
Produktbeskrivelse Universal ventilationskomponenter
« intuitiv betjeningsknap * Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
« automatisk daeksel udsugningsvgje er muli_gt o
« Forsteklasses design * Bordpladehgjden kan tilpasses individuelt
« rengeringsvenlig * Bordpladedybde: 2 700 mm
; » Monteringstype: planlimet eller nedfaeldnin
* Integreret fedtopsamlingsbeholder gstype: p g
. fedt§i|ter agte i‘:ustfrit §tél * Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
« modulopbygget system reparation og vedligeholdelse
« Automatisk emfangstyring » BORA Ecotube-kanalsystemet er skreeddersyet til BORAs emfang og sikrer
« maksimal opbevaringsplads dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
« integreret motor * Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.
Leveringsomfang * Kanaltilslutning pé bagsiden af enheden

* Emfangsystem med integreret ventilator PKAS3
* betjeningsknapper

* rustfrit stal fedtfilter

* Filterboks

« Vedligeholdelsesboks

« flap

* Forbindelsesledning betjeningsknap

« drifts-og monteringsvejledning

* Hojdeudligningsplade-saet

* Monteringsklemmer

e Stromtilslutningsledning med stik type E + F
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PKAS3AB

BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation All Black
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 2m
Dimensioner (bredde x dybde x hejde) 468 x 540 x 199 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 12,5 kg
Materiale, overflade rustfrit stal 1.4016 - All Black

Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P

Produktbeskrivelse

« intuitiv betjeningsknap

* Belagt med DLC (Diamond-like-Carbon)
* automatisk daeksel

« Forsteklasses design

* rengeringsvenlig

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
* modulopbygget system

« Automatisk emfangstyring

« maksimal opbevaringsplads

* integreret motor

Leveringsomfang

* Emfangsystem med integreret ventilator PRAS3AB
« betjeningsknapper All Black

4 x Pro drejeknap All Black PKR3AB

« rustfrit stél fedtfilter

« Filterboks

« Vedligeholdelsesboks

« flap

« Forbindelsesledning betjeningsknap

« drifts-og monteringsvejledning

* Hgjdeudligningsplade-saet

¢ Monteringsklemmer

« Strgmtilslutningsledning med stik type E + F
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Tilbehor

« Fedftfilter i rustfrit stal PKA1FF

 Daeksel PKATVK

« Filterboks PKATFW

« Strgmtilslutningsledning type | UNLI (AUS)

« Strgmtilslutningsledning type J UNLJ (CH)

« Strgmtilslutningsledning type G UNLG (GB-IE)
« Strgmtilslutningsledning type B UNLB (PH)

* Stremtilslutningsledning type H UNLH (IL)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

e Muligt som recirkulation- eller aftraekssystem

« Kan kombineres med alle BORA Professional 3.0 kogeplader og BORA
Universal ventilationskomponenter

* Derudover medfelger der fire drejeknapper All Black til de tilstedende
kogeplader

* Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
udsugningsveje er muligt

« Bordpladehgjden kan tilpasses individuelt

 Bordpladedybde: = 700 mm

* Monteringstype: planlimet eller nedfaeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
reparation og vedligeholdelse

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skreeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

* Professional bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.

« Kanaltilslutning pé& bagsiden af enheden
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BORA Pro intelligent induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 370 x 540 x 52 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 8,1kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Sterrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3680 W
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Produktbeskrivelse

* intuitiv betjeningsknap

« ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulaere zoner
* Niveau-indikator direkte ved kogepladen

« variabel hold-varm-funktion

« bro funksjon

* Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

* Demomodus

* Pausefunktion

Leveringsomfang

* Intelligent induktionskogeplade PKFI3
¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
* Forbindelsesledning til aftraek

e drifts-og monteringsvejledning

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

« Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

e Montering 180° forskudt er muligt

* Vaer opmeerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej
til induktionskogeplader

* Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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PKI3

BORA Pro induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 370 x 540 x 52 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 8,0 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Starrelse af kogezone forfra @ 230 mm
Starrelse af kogezone bagest @ 165 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2200 W

48 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

410 ! 32

—
y

509 15,5

Produktbeskrivelse

« intuitiv betjeningsknap

« Niveau-indikator direkte ved kogepladen
« variabel hold-varm-funktion

* Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

* Pausefunktion

« automatisk varmefunktion

 automatisk erkende av gryder

* Demomodus

Leveringsomfang

* Induktionskogeplade PKI3

¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
« Forbindelsesledning til aftraek

« drifts-og monteringsvejledning

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet
 Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

¢ Montering 180° forskudt er muligt

« Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej
til induktionskogeplader

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen



PKIW3

BORA Pro wok-induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 3,0 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,0 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 370 x 540 x 128 mm
Vaegt (inkl. tilbeher/emballage) 9,5kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af kogezone ? 310 mm
Effekt af kogezone 2400 W
Effekt for kogezone, power-niveau 3000 W
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Produktbeskrivelse

* intuitiv betjeningsknap

« variabel hold-varm-funktion
¢ Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

* Pausefunktion

« automatisk varmefunktion
* gget brudsikkerhed

* modulopbygget system

¢ Demomodus

Leveringsomfang

» Wok-induktionskogeplade PKIW3

¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
* Forbindelsesledning til aftraek

e drifts-og monteringsvejledning

* Hgjdeudligningsplade-saet

* monteringsstropper

« Netforbindelseskabel (1,5 m)

Tilbehor
« Induktionswok HIW 1, Controlinduc®, rustfrit stél, @ 360 mm

Produkt- og planleegningsinstruktioner

« Apparatet kan - grundet byggehgjden pa 128 mm - ikke installeres over
aftreeksledningen

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen

 Udformning af glaskeramik: Diameter: 310 mm

 Brug en wok, som mister de magnetiske egenskaber ved stigende
temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler, at du bruger den
wok-pande, som tilbydes af os.
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PKCH3

BORA Pro Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds
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tekniske data
Tilslutningsspaending 380 - 415V 2N
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 5,1 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 5,1 kW
Sikring mindst 2x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m

Dimensioner (bredde x dybde x hojde)

370 x 540 x 73 mm

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 8,7 kg

Materiale, overflade

SCHOTT CERAN®

Effekttrin for kogeplade 1 - 9 (tilkobling 2-kreds/Hyper)
Antal kredse kogezone foran 1

Antal kredse kogezone bag 2

Sterrelse af kogezone forfra @ 235 mm

Sterrelse af kogezone bagest © 120 / 200 mm

Effekt af kogezone forfra 2100 W

Effekt af kogezone bagest 800 / 1900 W

Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3200 W
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Produktbeskrivelse

« intuitiv betjeningsknap

« variabel hold-varm-funktion

« ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
¢ 2-kreds-tilkobling

* Barnesikring

« Timer kogezoner

¢ Minutur

* Pausefunktion

 automatisk varmefunktion

* Demomodus

Leveringsomfang

« Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds PKCH3

¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap

* Forbindelsesledning til aftraek

« drifts-og monteringsvejledning

¢ monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

 Netkabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Montering 180° forskudt er muligt
« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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BORA Pro HilLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds
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tekniske data
Tilslutningsspaending 380 - 415V 2N
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 4,4 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 4,4 kW
Sikring mindst 2x16 A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hejde) 370 x 540 x 73 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 8,7 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®

Effekttrin for kogeplade

1 -9 (tilkobling af 2/3 kredse)

Antal kredse kogezone foran

3

Antal kredse kogezone bag

2

Storrelse af kogezone forfra

2120 /180 / 235 mm

Sterrelse af kogezone bagest

0120 / 200 mm

Effekt af kogezone forfra

800 / 1600 / 2500 W

Effekt af kogezone bagest

800 / 1900 W
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Produktbeskrivelse

* intuitiv betjeningsknap

« variabel hold-varm-funktion
e 2-kreds-tilkobling

e 3-kreds-tilkobling

* Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

* Pausefunktion

« automatisk varmefunktion
* Demomodus

Leveringsomfang

* HiLight-kogeplade 3-kreds/2-kreds PKC3
¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap

* Forbindelsesledning til aftraek

e drifts-og monteringsvejledning

* monteringsstropper
 Hojdeudligningsplade-saet

* Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Montering 180° forskudt er muligt
* Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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PKCB3

BORA Pro HilLight-kogeplade 3-kreds/stegeso
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tekniske data
Tilslutningsspaending 380 - 415V 2N
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 5,1 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 5,1 kW
Sikring mindst 2x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 370 x 540 x 73 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 8,9 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®

Effekttrin for kogeplade

1 -9 (tilkobling af 2/3 kredse/stegeso)

Antal kredse kogezone foran

3

Antal kredse kogezone bag

2

Sterrelse af kogezone forfra

@120 /180 / 235 mm

Sterrelse af kogezone bagest

@165mm /290 x 165 mm

Effekt af kogezone forfra

800 / 1600 / 2500 W

Effekt af kogezone bagest

1500 W / 2600 W
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Produktbeskrivelse

« intuitiv betjeningsknap

« variabel hold-varm-funktion
* Tilkobling af lagfad
 3-kreds-tilkobling

* Barnesikring

« Timer kogezoner

¢ Minutur

* Pausefunktion
 automatisk varmefunktion
* Demomodus

Leveringsomfang

« HiLight-kogeplade 3-kreds/stegeso PKCB3
¢ 2 x betjeningsknap

* 2 x forbindelsesledning betjeningsknap

* Forbindelsesledning til aftraek

« drifts-og monteringsvejledning

¢ monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

« Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Montering 180° forskudt er muligt
« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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BORA Pro gaskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 50 / 60 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 5,0 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 20W
Sikring mindst 1x0,5A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 370 x 540 x 73 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 11,5kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af kogezone forfra @ 240 mm
Sterrelse af kogezone bagest @ 200 mm
Effekt af kogezone forfra (hojhastighedsbreender) 850 - 3000 W
Effekt for kogezone bagest (standardbraender) 700 - 2000 W

Sterrelse pa forreste gryderist

270 x 270 x 25 / 50 mm

Sterrelse pa bageste gryderist

235x235x25 /50 mm

Produktbeskrivelse

* intuitiv betjeningsknap

« variabel hold-varm-funktion

* nedsankede gasbraendere

* automatisk genantaendelse

« grydeholdere, som téaler maskinopvask
* Bornesikring

* automatisk varmefunktion

* preecis elektronisk regulering
« display der viser restvarme

* Demomodus

Leveringsomfang

* Gaskogeplade PKG3

* 2 x betjeningsknap

« 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
* 2 x grydestativ i stabejern

* Dysesat G20/20 mbar naturgas
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« Forbindelsesledning til aftraek

« drifts-og monteringsvejledning

* Hojdeudligningsplade-saet

* monteringsstropper
 Overgangsstykke cylindrisk-konisk
e Teetning

Tilbehor

* BORA Gas dysesat naturgas G20/ 10 mbar PKGDS2010

* BORA Gas dysesaet naturgas G20/ 13 mbar PKGDS2013

* BORA Gas dysesat naturgas G20/20 mbar PKGDS2020

* BORA Gas dysesaet naturgas G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA Gas dysesaet naturgas G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA Gas dysesat naturgas G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA Gas dysesat flydende gas G30/ G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
* BORA Gas dysesat flydende gas G30/ G31 250 mbar PKGDS3050
* BORA Pro Gas dyseset flydende gas G31/G30 mbar PKGDS3130
* BORA Pro Gas dysesat flydende gas G31/50 mbar PKGDS3150

* BORA breendersat PKGBS

» BORA gryderist PKGTK, lille

* BORA gryderist PKGTG

Produkt- og planleegningsinstruktioner

* Gastilslutningsslange skal leveres af kunden (gevinddiameter 1/2*
cylindrisk)

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under gaskogepladen. Enten via enhedens
front (&bningstvaersnit > 50 cm?) eller via sokkelomradet (abningstvaersnit
> 150 cm?)

« Planlaeg en returstremsébning (dbningstvaersnit > 1000 cm? per
luftrenserenhed) til tilbagefering af recirkulationsluften i sokkelomradet

* Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav
overholdes

* Vaer opmaeerksom pa de seerlige retningslinjer for montering og
forarbejdning ved gas-kogeplade (se betjenings- og monteringsvejledning)

* Brugen af gasblus sammen med et bordemfang kan pavirke gasflammen
(afheengigt af det valgte udsugningsniveau)

* Gaskogepladens funktioner (f.eks. tilberedningstider, effektgrad...)
pavirkes af kogepladens emhaette. Kogepladens emhaette pavirker ogsa
varmeindgangen og varmefordelingen

* Hvis gaskogepladen anvendes i en installationsvariant med to emhaetter,
sé skal den monteres pa siden

* Montering 180° forskudt er muligt

(se ogsa side 182)
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PKT3

BORA Pro Tepan-grill i rustfrit stdl med 2 zoner
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tekniske data Produktbeskrivelse
- - - « intuitiv betjeningsknap
Tilslutningsspaending 380 -415V 2N « praecis temperaturkontrol
Frekvens 5060 Hz ¢ Temperaturvisning med gradtal
Stremforbrug, maksimalt 4,8 kW * hurtig opvarmning
Tisiutnnasvardi maksimal 18 KW * Grillflade af rustfrit stal med to kogezoner
" u : g veerdl, : ’ * rengeringsvenligt design
Sikring mindst 2x16A * Rengeringsfunktion
Lang tilslutningsledning 1,5m * Bornesikring
Dimensioner (bredde x dybde x hajd 370x 540X 73 " bro funksjon
imensioner (bredde x dybde x hojde) X X 73 mm « Demomodus
Vaegt (inkl. tilbeh ball 15,8 k .
> Fm floehor/emballage) 'g -~ Leveringsomfang
Materiale, overflade Rustfrit stal, berstet « Tepan-grill i rustfrit stal PKT3
Temperaturreguleringsomréade 70 - 250 °C * 2 x betjeningsknap
Starrelse af kogezone forfra 295 x 230 mm + 2 x forbindelsesledning betjeningsknap
« Forbindelsesledning til aftreek
Sterrelse af kogezone bagest 295x 230 mm + drifts-og monteringsvejledning
Starrelse af kogezone brokoblet 295 x 460 mm « Tepan-grillskraber PTTS1
Effekt af kogezone forfra 2400 W * Hojdeudligningsplade-szet
* monteringsstropper
Effekt af kogezone bagest 2400 W L .
Effekt af Kogezone brokoblet 1800 W Produkt- og planleegningsinstruktioner
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« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen



Energimaerkning

BORA Pro emfang PKA3/PKA3AB
BORA Pro emfangsystem med integreret ventilation PKAS3/PKAS3AB

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014. -
=

Fabrikant BORA BORA Cf)

Modelidentifikation PKA3/PKA3AB PKAS3/PKAS3AB 5
Symbol Veerdi Veerdi Enhed E'L;

Energiforbrug &

Energiforbrug pr. ar AEC, . 26,3 28,0 kWh/a g

Energieffektivitetsklasse - A++ A+ - =

Energieffektivitetsindeks EEl o 35,2 39,8 -

Luftkapacitet

Hydraulisk effektivitet FDE, ., 36,9 34,3 -

Klasse for hydraulisk effektivitet - A A -

Minimal luftstrem under normal brug - 269 221 m®/h

Maksimal luftstrem under normal brug - 598 558 m®/h

Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q.. 613 670 m*/h

Malt luftstrem i det optimale driftspunkt Qg 283,7 296,7 m*/h

Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Pecr 507,3 417,0 Pa

Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt W, 108,3 100 W

Tidsforggelsesfaktor f 0,7 0,8 -

Belysning

Belysningseffektivitet LE, o4 * * Ix/W

Belysningseffektivitetsklasse - * * -

Belysningssystemets nominelle effekt W, * * w

Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E isdle * * Ix

Fedtfilter

Fedtfiltreringseffektivitet GFE, 4 83,7 74,7 %

Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - C D -

Stoj

Luftbdrne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed - 47 46 dB(A) re_1pW

under normal brug

Luftbdrne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed - 65 67 dB(A) re_1pW

under normal brug

Luftbdrne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed - 65 70 dB(A) re_1pW

eller turboindstilling
(power-niveau)

Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 33 34 LpAidBre 20 yPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 52 55 LpAidBre 20 yPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 52 58 LpAidBre 20 yPa
Energiforbrug

Energiforbrug i slukket tilstand P 0,35 0,18 W

Energiforbrug i standbytilstand P * * W

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information
Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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Betjeningsknap

BORA Pro betjeningsknap
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Huller i betjeningsfront
Huller i betjeningsfront til betjeningsknapper Huller i betjeningsfront til betjeningsknapper
til Professional bordempfang til Professional kogeplader
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Eksempler pa huller i betjeningsfront:
Huller i betjeningsfront til montering af 2 kogeplader, Huller i betjeningsfront til montering af 3 kogeplader,
1 bordempfang og 2 stikkontakter 2 bordempfang og 2 stikdaser
1 1 1 1 1 1
- —|-— [ | >
- 370 <100, 370 . 370 "1 1;H‘ 370 EmT 370
o,
‘5\0
X
>S5
5 270 4240
oo g 000 600 o ocoe
Y
000 0" 00e

90 90 196 196 90 196 196 90 90

90 90 196 196 90 90

{D = Huller betjeningsknapper .: Huller stikkontakter
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Udskaeringsmal

BORA Professional 3.0

Planlimet montering Nedfaeldning
o
K 260 14 X 262 12 -
| | 2
(@)
. ;
i
b (274) N (274) A S
b} 1 [
<C
o
(@)
[aa]

7405

10-40
|
10-40

o
~N - >
Al

544 +2
=700

<
x| N
A
Kogeplader / emfang Aimm Bimm
1/0 374 346
1/1 485 457
2/1 856 828
3/2 1338 1310
4/2 1709 1681

Vigtigt vedr. planlaegningen:
« Alle mal er fra frontens forkant.
¢ Udskeeringsmal tolerance +/- 2

mm.

» Mellem hvert indbygningsmodul skal der veere en afstand p& 1 mm.

¢ Rundt om indbygningsmodulerne skal der veere en afstand pa 2 mm.

>700

Kogeplader / emfang Bimm
1/0 346
1/1 457
2/1 828
3/2 1310
4/2 1681

¢ Der skal monteres en monteringsskinne mellem de kogeplader, der ligger ved siden af hinanden.

 Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrerende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis

eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).
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Indbygningsmal

BORA Professional 3.0

PKA3 + USDF + EFV + EFRG (kgkkenger)

PKA3 + USDF + EFV + EFRV110 (kekkenelementer)
o
™
—
<
=
g min. 810* min. 700*
wn
e .
S min. 742 682
&
< min. 74 min. 74
o e 74—7
[aa]
y

= 2

x R 8 S S TS iy A s % N

* max. 562 * max. 562 120

3 )

Q| o o |

£ a £ s

£ E max. 430 L 252

g & 2

£ - &

E €

93
* Udblaesningsretning sokkelmotor * * * Udblaesningsretning sokkelmotor «
ULS mod v%nstre ¢ 219 151 ULS mod v%nstre ¢ 389
**uden EFV 840mm **uden EFV 840mm

PKA3 + USDR50 + ERV (kekkenger) PKAS3 med Ecotube fladkanal

min. 810* min. 700
|t >
F 760 691
min. 74 min. 74
y
o o~
= & 2
58
r max. 545 max. 580 120
3| :
< | x 592
E
o
o o
) —
= £
.E E
, , 110 min. 328
* Udblaesningsretning sokkelmotor
ULS mod venstre H
+uden EFV 840mm - 890mm 219~ 151" min. 455
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Indbygning minimumsmal

BORA Professional 3.0

PKA3 + UESDFSL PKA3 + UESDRSL o
o)
—
<
=
©
>700 N g
| w
[
o
o
y o
y =
o
o
2890~
; >890~
\ 7 o - \\‘\
(nederste udtraek skal kortes af, *Uden ERV 840-890
udbleaesningsretning sokkelmotor ULS mod venstre) (Udbleaesningsretning sokkelmotor ULS mod venstre)
PKAS3 + EFBV90 + ULBF 2 PKAS3 (udsugningssystem)
2199 ‘
2815
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Kanaltilslutningsmal

BORA Pro bordempfang

Bordempfang PKA3/PKA3AB med kanalstykket bgjning
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180

min. 562

220

min. 540

Kerneboringer

BORA Professional 3.0

PKA3 + USDF + EFRG (kekkenger)

254 @ 180
™
(sp]
(52
Vi e
-
|
|
|
|
|
. |
N |
£ 1|
Syl =1 IR ===
M =T = S =< M= 1=
PKA3 + USDR50 (kekkenger)
@ 180
294 /
©
N = =
AT
|
|
|
|
- | ,
N | /
c
T — R —— ,g‘\;
55 B =&

min. 120

min. 562

min. 74

120

580

PKA3 + USDF + EFRV 110 (kekkenelementer)

254 © 180
xﬁ, —
N | e > A2l o &
MR e
L[
\ U
‘ I
\ 1 :
\
\
\ il
+ L
—— ‘ ——
PKAS3 + EF750 + EFRG (kekkenelementer)
2 180
78
I~ =
1 . ™
— ™

min. 74

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

61

S
L)
—
<
=
o
»
%)
w
[
o
x
o
<<
x
o
o)




Tilslutningsskema

BORA Professional 3.0

BORA Pro bordemfang PKA3 /PKA3AB

=
o)
—
<
=
o
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%)
w
[N
(@]
o
a
<
o
(@]
@

Position Beskrivelse Bemaerkning

1 Kabel betjeningsknap-interface Lengde 1m

2 Kogeplade kommunikationsledning Lengde 1m

3 Stremtilslutningsledning kogeplade Laengde 1,5 m

4 Strgmtilslutning pr. kogeplade:
PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 L1/L2 /N/PE sikring min. 2 x 16 A
PKFI3, PKI3, PKIW3 L/N/PE sikring min. 1 x 16 A
PKG3 L/N/PE sikring min. 1x 0,5 A

5 Kommunikationsledning CAT 5 Leengde 3 m

6 Stremtilslutning styringsenhed L/N/PE

7 Stremtilslutningsledning styringsenhed Laengde 2 m (landespecifikt)

8 Stregmtilslutningsledning motor 1

9 Styreledning motor 1

10 Stremtilslutningsledning motor 2

11 Styreledning motor 2

12 Home-Out tilslutning maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5 A

13 Home-In tilslutning 24V DC / 100 mA

14 Tilslutningsledning Home-In

15 Ekstern enhed f.eks. elektronisk betjent veegboks

16 Stremtilslutning til ekstern enhed

M Motor 2

S Ekstern afbryderkontakt f.eks. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlaegningen.
Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjeelp af betjeningsvejledningen.
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Tilslutningsskema

BORA Professional 3.0

BORA Pro bordemfang PKAS3 /PKAS3AB

(10

Position Beskrivelse Bemaerkning

1 Kabel betjeningsknap-interface Lengde 1 m

2 Kogeplade kommunikationsledning Lengde 1 m

3 Stremtilslutningsledning kogeplade Laengde 1,5 m

4 Stremtilslutning pr. kogeplade:
PKT3, PKC3, PKCB3, PKCH3 L1/L2/N/PE sikring min. 2 x 16 A
PKFI3, PKI3, PKIW3, PKG3 L/N/PE sikring min. 1x 16 A

5 Stremtilslutningsledning PKAS3 /PKAS3AB Laengde 2 m (landespecifikt)

6 Stremtilslutning PKAS3 /PKAS3AB

7 Stremtilslutningsledning motor 2

8 Styreledning motor 2

9 Tilslutningsledning Home-In

10 Stremtilslutning til ekstern enhed

11 Ekstern enhed f.eks. elektronisk betjent vaeegboks

12 Home-In tilslutning 24V DC / 100 mA

13 Home-Out tilslutning maks. 250 VAC/ 30 VDC, 2,5A

M Motor 2

S1 Ekstern afbryderkontakt f.eks. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planleegningen.

Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjelp af betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler

BORA Professional 3.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PKA3 90° - Aftraeksvariant til kekkenelementer

MP_6125 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF Planlaegningsvejledning

og luftfering mod venstre i soklen Beregn mindst 74 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen

@) Pladsbehov til teknik

(3 Det nederste udtraek skal afkortes

@® Murgennembrydning 310 x 155 mm
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm Skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDFSL Universal Ecotube Set
med USDF og ULS

A L JlJ \J} - Artikel BORA Ecotube
= = 3 EFV/1 kanalforbinder flad
09 @ 500 1 UEBF/1 3box vaegboks
2 EFS750/1 fladkanal med adskiller
750mm
Taetningsmateriale medfolger ved

T T 0 formdele med muffeudformning

270 (@

S
©
—
<
=
o
n
%)
w
[N
(@]
=4
a
<
[
(@]
)

mn. 700

176

128 =
ks - 3|2
270 & | e
-— E
(=) _
(=]
E
—

PKAS3 ligeudrettet - Aftraeksvariant til kekkenelementer

MP_6109 - med sokkelventilator ULS, rund lyddeemper USDR50 Planlaegningsvejledning

og luftfering mod venstre i soklen (@ Beregn mindst 74 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen
Pladsbehov til teknik
Murgennembrydning 310 x 155 mm
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm Skal bleese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDRSL Universal Ecotube Set
med USDR50 og ULS

Artikel BORA Ecotube

2 EFV/1 kanalforbinder flad

1 UEBF/1 3box vaegboks

1 EFS750/1 fladkanal med adskiller
750mm

Taetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

188 (2)

407

mn. 650

176

[mn. BB

mn. 100

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Professional 3.0

PKA3 90° - Aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_6210 - med sokkelventilator ULS, rund lyddeemper USDR50
og luftfgring mod hgjre i gulvkonstruktionen

126 450 ()

[ 51
] |l
T ’ 11 =llie
0)
0N )
—— 1 I
o
£ |
R .
p 590

00 0

AR

PKA3 90° - Aftraeksvariant til kekkenger
MP_6305 - med sokkelventilator ULS, flad lyddaemper USDF
og luftfering mod venstre i keelderen

120190

Monteringen skal overholde geeldende standarder, forskrifter og love.

176

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

240

Planlzegningsvejledning
Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen

@ Pladsbehov til teknik

(® Gulvudsparring til ULS

(@ Forbindelsespunkt Ecotube

@ Montering i gulvkonstruktionen

iht. DIN 18560-2 (fuldstaendigt

i nivelleringslaget). Afviger

opbygningen fra DIN 18560-2, skal

der veere et armeret betongulv

Murgennembrydning

310 x 155 mm fra underkanten

af gennembrydningen til kanalens

midte 71 mm Skal blaese ud i lige
vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDRSL Universal Ecotube Set
med USDR50 og ULS

Artikel BORA Ecotube

2 EFV/1 kanalforbinder flad

1 UEBF/1 3box veegboks

2 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Teetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

®

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen
Pladsbehov til teknik
Kerneboring min. @ 180 mm

(@ Et monteringsbeslagsszt per
Ecotubeartikel med formet muffe

@ Murgennembrydning 310 x 155 mm
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm Skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDFSL Universal Ecotube Set
med USDF og ULS

Artikel BORA Ecotube
EFMS/1 monteringssaet fladt
EFV/1 kanalforbinder flad
EFV/1 kanalforbinder flad
UEBF/1 3box vaegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV /1 kanalforbinder rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
EFMS/1 monteringssaet fladt

Teetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

N = = NN
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Planlaegningseksempler
BORA Professional 3.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PKA3 90° - Recirkulationsvariant til kekkenelement

MP_6130 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF Planlaegningsvejledning

og qutrensningsboks ULBF Beregn mindst 74 mm afstand_

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen

@) Pladsbehov til teknik

(3 Det nederste udtraek skal afkortes

@ Luftrensningsboksen skal vaere
tilgaengelig. Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDFSL Universal Ecotube Set
med USDF og ULS

1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Taetningsmateriale medfalger ved

formdele med muffeudformning

=
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o
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@

mn. 700

176

[mn. BRD;

mn. 122

PKA3 90° - Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6101 - med sokkelventilator ULS, flad lyddaemper USDF Planlaegningsvejledning

og luftrensningsboks ULB3F (@ Beregn mindst 74 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen

% Pladsbehov til teknik
Luftrensningsboksen skal veere
tilgeengelig. Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

@ Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDFSL Universal Ecotube Set
med USDF og ULS

1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Taetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

[mn. BEBD;

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Professional 3.0

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

PKA3 90° - Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6127 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF Planlagningsvejledning

og luftrensningsboks ULB3X stdende Beregn mindst 74 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen

) @ Pladsbehov til teknik

A Y N (® Luftrensningsboks skal vaere
tilgeengelige for at skifte

filterpatroner og filfilter (180 mm i
siden). Anbefalet pladsbehov (BxD)
800 x 180 mm eller gennemgéende
500 cm” ledig udstremningsflade

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKA3 Pro emfang

1 UESDFSL Universal Ecotube Set
med USDF og ULS

1 ULB3X luftrensningsboks 3

Artikel BORA Ecotube

'

o
& 2 ™
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o
(@]
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B

Qlra,
0
0 H
®

o 2 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
- 00 = 1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
E 1 EFS750/1 fladkanal med
v mellemstykke 750 mm
'yl el Teetningsmateriale medfalger ved
g formdele med muffeudformning
3 =
E
= o _
= £
£
A Al

PKA3 90° - dobbelt recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6142 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF Planlaegningsvejledning

og luftrensningsboks ULBF (@ Beregn mindst 74 mm afstand‘

fra frontpladens forreste kant til

udsparingen

% Pladsbehov til teknik
Luftrensningsboksen skal vaere
tilgeengelig. Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

2 PKA3 Pro emfang

2 UESDRSL Universal Ecotube Set
med USDR50 og ULS

460 184 790 (D)

240 ()

7 B 2 ULBF luftrensningsboks fleksibel
O 1400 @_L 55 mn. 49 Artikel BORA Ecotube
o = 240 6 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
1 EFS750/1 fladkanal med

mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

176

[mn. BRI}

m'n. 100

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Professional 3.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PKAS3 - Aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_6407 - med bagudrettet luftfgring Planlaegningsvejledning

Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
] udsparingen
® @ Murgennembrydning 310 x 155 mm,
S —— fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm, skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret
® Ved kanalfering < 900 mm
uden bgjning mellem ventilator

og vaegboks skal der veere
UEBFES/UEBRES

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

UEBFES Artikel BORA Ecotube
1 EFV/1 kanalforbinder flad
1 UEBF/1 3box vaegboks
1 UEBFES/1 3box vaegboks
indgrebsbeskyttelse

1 EF750/1 fladkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning
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mln, 650
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PKAS3 - Aftraeksvariant til kekkenelementer

MP_6116 - med luftfering mod venstre i soklen Planlseegningsvejledning

(@ Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen

@) Pladsbehov til teknik

@ Murgennembrydning 310 x 155 mm
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm Skal bleese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

- Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
: 2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
g 1 EFV/1 kanalforbinder flad
00 ® 500 1 UEBF/1 3box vaegboks
3 EF750/1 fladkanal 750 mm
120 Taetningsmateriale medfolger ved

» ‘ formdele med muffeudformning

120

min, 337

©
rmfn, 700

199
=

min, 100

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Professional 3.0

PKAS3 - Aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_6316 - med luftfering mod hgjre i kaelderen
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PKAS3 - Aftraeksvariant til kogehalve
MP_6212 - med luftfering mod hgjre i gulvkonstruktionen
78
o
2
g o 3 !
FINE
g | © 11]@®
é S i :
A S,,,,
@\ == ;70 = = 600

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

199

min. 100

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

Planlzegningsvejledning
Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen

(@ Pladsbeho til teknik

(® Kerneboring min. @ 180 mm

(@ Et monteringsbeslagssaet per
Ecotubeartikel med formet muffe

(® Kerneboring min. @ 180 mm Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFRG/1 overgang flad rund lige
UEBR/1 3box veegboks rund
ERB90/1 bue 90° rund
ERMS/1 monteringssaet rundt
EF750/1 fladkanal 750 mm
ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
ERV/1 kanalforbinder rund

ERMS /1 monteringssaet rundt

ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen

@ Pladsbehov til teknik

(® Forbindelsespunkt Ecotube

(@ Montering i gulvkonstruktionen
iht. DIN 18560-2 (fuldsteendigt
i nivelleringslaget). Afviger
opbygningen fra DIN 18560-2, skal
der veere et armeret betongulv

@ Murgennembrydning
310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens midte
71 mm Skal bleese ud i lige vinkel
uafhaengigt af vejret

Artikel BORA
1 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFV/1 kanalforbinder flad
UEBF/1 3box vaegboks

EF750/1 fladkanal 750 mm
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

NN — — N —
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Planlaegningseksempler
BORA Professional 3.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PKAS3 - Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6108 - med luftrensningsboks ULBF i soklen Planlsegningsvejledning

@ Mindst 74 mm afstand fra
frontpladens forreste kant til
udsparingen

@) Pladsbehov til teknik

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

@ Luftrensningsboksen skal vaere
tilgeengelig Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

Artikel BORA

1 PKAS3 Pro emfangsystem med
a integreret ventilation

® ==t Q?O (=] ® 1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube
1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal

in. 40
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2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EF750/1 fladkanal 750 mm
Teetningsmateriale medfalger ved
& formdele med muffeudformning
[=]
2
:

PKAS3 - Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6159 - med luftrensningsboks ULB3X haengende nederst Planlaegningsvejledning

@ Mindst 74 mm afstand fra
frontpladens forreste kant til
udsparingen

@) Pladsbehov til teknik

(® Luftrensningsboks skal veere
tilgeengelige for at skifte
filterpatroner og filfilter (180 mm i
siden). Anbefalet pladsbehov (BxD)
800 x 180 mm eller gennemgaende
500 cm? ledig udstremningsflade

@ Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

180 | ®

min. 580

YL |l Artikel BORA
N 1 PKAS3 Pro emfangsystem med
@ w00 @ integreret ventilation
1 ULB3X luftrensningsboks 3
180 Artikel BORA Ecotube

1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
1 EFV/1 kanalforbinder flad

00— o1 B 1 EF750/1 fladkanal 750 mm
- Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning
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Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA Professional 3.0

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

PKAS3 - Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6425 - med luftrensningsboks ULB3X staende i siden Planlaegningsvejledning
Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen

(@ Pladsbeho til teknik

(® Luftrensningsboks skal veere
tilgeengelige for at skifte
filterpatroner og fiffilter (180 mm i
siden). Anbefalet pladsbehov (BxD)
800 x 180 mm eller gennemgdende
500 cm” ledig udstremningsflade

@ Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

1 ULB3X luftrensningsboks 3

120 Artikel BORA Ecotube

3 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

I:  — 1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
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min. 580

2 EF750/1 fladkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

199

min. 100

PKAS3 - dobbelt Recirkulationsvariant til kekkenger

MP_6134 - med luftrensningsboks ULB3X haengende Planlzegningsvejledning
(@ Beregn mindst 74 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til

udsparingen
407 132 162 318 320
@ >t >l @ Pladsbehov til teknik
vy T (® Luftrensningsboks skal vaere

tilgeengelige for at skifte
filterpatroner og filfilter (180 mm i
siden). Anbefalet pladsbehov (BxD)
800 x 180 mm eller gennemgéende
500 cm? ledig udstremningsflade
@ Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)
(® Veer opmazerksom pé tilstraekkelig
stabilitet i byggekomponenten, nar
ULB3X monteres haengende
(baereevne mindst 5,1 kg)

80

1

min. 580

180 Artikel BORA

2 PKAS3 Pro emfangsystem med
integreret ventilation

2 ULB3X luftrensningsboks 3

Artikel BORA Ecotube

2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

2 EFV/1 kanalforbinder flad

1 EF750/1 fladkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

199
=

726

min. 20

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA Classic 2.0

Highlights

minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter
perfekt. Takket veere den perfekte linjefaring

lader systemet sig bade diskret og elegant
integrere i ethvert moderne kakkendesign.
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand
by-modus, og selv i drift ses de nasten ikke takket
veere intelligent belysning.

laveste lydstyrke

Altid musestille i drift - ogsa ved hgj kapacitet: Dette
skyldes den optimale luftledning og anvendelsen

af en ekstremt stgjsvag motor i kakkenets
sokkelomrdde. Resultatet: du bliver ikke distraheret
under madlavningen og det er muligt at fere en
uforstyrret samtale i kekkenet.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i bade fast
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over
undervejs.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion
med rektangulaere zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og
jeevn varmefordeling, ogsa ved ekstra store gryder eller
stegepander.

Automatisk emfangstyring

Emhaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det
aktuelle behov. Manuel betjening herer dermed
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det
vigtigste: at lave mad.

bora.com/classic

intuitiv sControl+ betjening

Den unikke betjening kunne ikke veere nemmere:
intuitive op/ned-bevaegelser med fingeren eller
direkte beraring er nok. Der er adgang til alle vigtige
funktioner via en enkelt bergring.

renggringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme
at tage ud gennem den lettilgengelige og brede
indstremningsabning. Herefter kan delene rengeres
i opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

ekstrastort kogepladeareal 4 24
Takket vaere den centrale og pladsbesparende
betjening direkte ved kogepladen er der altid plads
til at lave mad med op til 4 gryder pd op til 24cm
samtidig.

modulopbygget system

BORA farer et bredt udvalg af kogeplademodeller, fra
induktionskogeplader til gaskogeplader eller Tepan-

grill i rustfrit stal. Alle modeller kan kombineres med
luftudsugningssystemet. Kombinationer med en, tre
eller flere kogeplader er heller ikke noget problem.

praecis temperaturkontrol

Tepan-grillen af rustfrit stal har hgj ydeevne,

2 store grillzoner og en enestaende, praecis
temperaturkontrol. Den gnskede temperatur kan
indstilles direkte, hvorefter den vises og holdes
preecist. Den hurtige opvarmning til 250°C pé& mindre
end 5 minutter sparer tid og energi.



BORA Classic intelligent BORA Classic BORA Classic BORA Classic Hyper-kogeplade
induktionskogeplade induktionskogeplade wok-induktionskogeplade 1-kreds/2-kreds
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BORA Classic HiLight- BORA Classic gas-kogeplade BORA Classic Tepan-grill BORA Classic ramme til
kogeplade 1-kreds/2-kreds/ i rustfrit stal med 2 zoner kogeplader
stegezone

USL515
BORA sidelister til
kogepladedybder pa 515mm

USL515AB
BORA sidelister til
kogepladedybder pa
515mm All Black

CKA2 CKA2AB

BORA Classic bordempfang BORA Classic emfang All Black
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BORA Classic 2.0 Sets

BORA Classic kogeplader som en sat kombination

Komponenter:
kogeplade 1 kogeplade 2 EFV/1 EFS375/1 EFBV90/1
Ny

CKAZ2FI

BORA Classic 2.0 saet med induktionszoner
(1xCKASE2, 2xCKFI)

CKA2/CKA2AB
BORA Classic bordempfang

- .
20

EFRV110/1
EFRG/ 1 /

CKA2FIAB

BORA Classic 2.0 saet med rektanguleere
induktionszoner All Black (1xCKASE2AB, 2xCKFI)
uLs /

CKA2HB

BORA Classic 2.0 saet Hyper stegezone
(1XCKASE2, 1xCKCH, 1xCKCB)

o
o~
&)
%)
(%)
<
-
(&)
<
o
o
[2a]

S ————
| CKASE2
k.—' —— BORA Classic 2.0 szt emfangsystem
CKA2FIT CKASE2AB
BORA Classic 2.0 saet induktionszoner Tepan BORA Classic 2.0 saet emfangsystem All Black

(1XCKASE2, 1xCKFI, 1xCKT)
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CKA2 / CKA2AB

BORA Classic bordempfang
BORA Classic emfang All Black
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 550 W
Lang tilslutningsledning 1m(FGJ 1)
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 439 x 515 x 190 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 7,35 kg
Materiale, overflade Glas SSG / rustfrit stal 1.4301

Effekttrin for kogepladens emhatte 1-5P

kanaltilslutning BORA Ecotube

Produktbeskrivelse

* minimalistisk design

« intuitiv sControl+ betjening
« direkte valg af funktion

* laveste lydstyrke

* rengoringsvenlig

* Renggringsspaerre

* Integreret fedtopsamlingsbeholder
« fedtfilter aegte i rustfrit stal
* kompakt sterrelse
 Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang

* BORA Classic emfang CKA2 / CKA2AB

* BORA Classic indstremningsdyse CKAED / CKAEDAB
* BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke
* BORA Classic styringsenhed
 Hojdeudligningsplade-saet

* Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)

* Nettilslutningen afhaenger af det enkelte land

* Ferritdeeksel

* Montagevejledning Classic 2.0

« Brugervejledning Classic 2.0

Tl
L

489

Tilbehor

* BORA Classic indstremningsdyse CKAED

* BORA Classic indstremningsdyse All Black CKAEDAB

* BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
* BORA Classic ramme til kogeplader CER

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den
komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0.
Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden
bordemfanget.

« Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.

« Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader

« Bordpladehgjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt

* Monteringstype: planlimet eller nedfaeldning

* Mulighed for luftudsugning bade til venstre og hgjre

* Motoren kan via en lille monteringshgjde (100 mm) placeres i sokkelomradet
(kun ved brug af sokkelmotoren ULS)

« Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted anbringes
enkelt og pladsbesparende i sokkelomradet

« Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjeelp af
kommunikationsledning CAT 5

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
reparation og vedligeholdelse

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skraeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

« Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
udsugningsveje er muligt

¢ Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.
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CKASE2 / CKASE2AB

BORA Classic 2.0 st emfangsystem
BORA Classic 2.0 saet emfangsystem All Black

Produktbeskrivelse

Produkt- og planleegningsinstruktioner

* minimalistisk design
« intuitiv sControl+ betjening
« direkte valg af funktion

» Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den
komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0.
Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden

* laveste lydstyrke

* rengeringsvenlig

* Rengeringssparre

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
« fedtfilter aegte i rustfrit stal

* kompakt sterrelse

bordemfanget.
» Systemet BORA Classic 2.0 betjenes vis bordemfanget CKA2.
» Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
* Bordpladehgjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
* Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning
« Mulighed for luftudsugning bade til venstre og hajre

¢ Automatisk emfangstyring » Motoren kan via en lille monteringshgjde (100 mm) placeres i sokkelomradet

« Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt til tilslutningssted anbringes
enkelt og pladsbesparende i sokkelomradet

* Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjaelp af
kommunikationsledning CAT 5

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa
reparation og vedligeholdelse

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skreeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

* Brug af et ekstra ventilatormodul til meget lange eller komplekse
udsugningsveje er muligt

¢ Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA
stikdaser.

Leveringsomfang

1 x Classic emfang CKA2 / CKA2AB

1 x flad lyddeemper USDF

1 x sokkelventilation ULS

1 x Ecotube bue 90° flad vertikal EFBV90/1

1 x Ecotube overgangsstykke fladt rundt lige EFRG/ 1

1 x Ecotube overgangsstykke fladt rundt lige 110mm EFRV110/1
1 x Ecotube fladkanal med adskiller 375mm EFS375/1
¢ 2 x Ecotube kanalforbindelse, flad EFV/ 1

« 7 x Ecotube teetning, flad EFD/ 1

¢ 1 x Ecotube teetning, rund ERD/ 1

Tilbehor

* BORA Classic indstremningsdyse CKAED

* BORA Classic indstremningsdyse All Black CKAEDAB

* BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE
* BORA Classic ramme til kogeplader CER
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CKFI

BORA Classic intelligent induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Strgmforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 327 x 515 x 58 mm
Vaegt (inkl. tilbehor/emballage) 7,9 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Sterrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W
Effekt af kogezone bagest 2100 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3680 W
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Produktbeskrivelse

* ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektanguleere zoner
* variabel hold-varm-funktion
¢ Bornesikring

* bro funksjon

* Timer kogezoner

e Minutur

* Pausefunktion

* minimalistisk design

* Demomodus

e automatisk varmefunktion

Leveringsomfang

¢ Intelligent induktionskogeplade CKFI

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

* Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Vaer opmeerksom p4, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegre;j til
induktionskogeplader

« Sorg for tilstraeekkelig ventilation under kogepladen
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CKi

BORA Classic induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 327 x 515 x 58 mm
Vaegt (inkl. tilbeher/emballage) 7,6 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Starrelse af kogezone forfra @ 230 mm
Starrelse af kogezone bagest @165 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3680 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2200 W
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Produktbeskrivelse

« variabel hold-varm-funktion
* Bornesikring

* Timer kogezoner

¢ Minutur

* Pausefunktion

« automatisk varmefunktion
 automatisk erkende av gryder
« display der viser restvarme
* kompakt sterrelse

¢ Demomodus

Leveringsomfang

* Induktions-kogeplade CKI

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

« Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen



CKIW

BORA Classic wok-induktionskogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 3,0 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,0 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 327 x 515 x 116 mm, BAKFS
Veaegt (inkl. tilbehor/emballage) 9,8 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af kogezone @ 250 mm
Effekt af kogezone 2400 W
Effekt for kogezone, power-niveau 3000 W
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Produktbeskrivelse

* variabel hold-varm-funktion
¢ Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

* Pausefunktion

* Demomodus

* automatisk varmefunktion
* automatisk erkende av gryder
« display der viser restvarme
* gget brudsikkerhed

Leveringsomfang

» Wok-induktionskogeplade CKIW
* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

* Netforbindelseskabel (1,5 m)

Tilbehor
* BORA induktionswokpande HIW 1

Produkt- og planleegningsinstruktioner

* Pa grund af hgjden pa 116 mm ma enheden ikke installeres over
udblaesningskanalen

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen

e Glaskeramisk udfersel: Diameter 250 mm

 Brug en wok, som mister sine magnetiske egenskaber ved stigende
temperaturer (overophedningsbeskyttelse). Vi anbefaler dig at bruge vores
wok-pande.
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CKCH

BORA Classic Hyper-kogeplade 1-kreds/2-kreds
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 327 x515x 75 mm
Vaegt (inkl. tilbeher/emballage) 7,2 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®

Effekttrin for kogeplade

1 -9, (tilkobling 2-kreds/hyper)

Antal kredse kogezone foran

1

Antal kredse kogezone bag 2

Sterrelse af kogezone forfra @215 mm
Sterrelse af kogezone bagest ?120 /@180 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W

Effekt af kogezone bagest 600 W / 1600 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
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Produktbeskrivelse

« frit valg af kogeplade

¢ 2-kreds-tilkobling

* Bornesikring

« Timer kogezoner

e Minutur

« Pausefunktion

* Demomodus

 automatisk varmefunktion

« variabel hold-varm-funktion
« display der viser restvarme

Leveringsomfang

 Hyper kogeplade CKCH

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

« Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen




CKCB

BORA Classic HilLight-kogeplade 1-kreds/2-kreds/stegezone
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 3,68 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,68 kW
Sikring mindst 1x16A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 327 x 515 x 75 mm
Veegt (inkl. tilbehar/emballage) 7,4 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®

Effekttrin for kogeplade

1-9, (tilkobling af 2 kreds/stegezone)

Antal kredse kogezone foran

1

Antal kredse kogezone bag

2

Sterrelse af kogezone forfra

@180 mm

Stoerrelse af kogezone bagest

©120 /@180 mm

Sterrelse af kogezone

2180x 410 mm

Effekt af kogezone forfra 1600 W
Effekt af kogezone bagest 600 W / 1600 W
Effekt af kogezone brokoblet 3680 W
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Produktbeskrivelse

« frit valg af kogeplade

« ekstrastor zone til lagfade
* Tilkobling af lagfad

o 2-kreds-tilkobling

* Bornesikring

* Timer kogezoner

e Minutur

« Pausefunktion

* Demomodus

« automatisk varmefunktion

Leveringsomfang

* HiLight-kogeplade CKCB

* monteringsstropper

* Hojdeudligningsplade-saet

* Netforbindelseskabel (1,5 m)

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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CKG

BORA Classic gas-kogeplade
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 5,0 kW
Tilslutningsveerdi, maksimal 20W
Sikring mindst 1x0,5A
Lang tilslutningsledning 1,5m
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 327 x515x 73 mm
Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 10,8 kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Starrelse af kogezone forfra @ 240 mm
Starrelse af kogezone bagest @ 200 mm

Effekt af kogezone forfra (hgjhastighedsbreender) 800 - 3000 W

Effekt for kogezone bagest (standardbraender) 550 - 2000 W

Starrelse pa forreste gryderist 270 x 270 x 25/50 mm

Starrelse pa bageste gryderist 235x 235x 25/50 mm

Gastilslutningsslangens gevinddiameter 1/2% cylindrisk

Produktbeskrivelse

* kompakt sterrelse

* minimalistisk design

* modulopbygget system

* nedsankede gasbraendere
« variabel hold-varm-funktion
 automatisk genanteaendelse
« grydeholdere, som taler maskinopvask
* automatisk varmefunktion
« lav gryderisthgjde

¢ Demomodus

Leveringsomfang

* Gas-kogeplade CKG

2 x grydestativ i stabejern

* Dysesaet G20/20 mbar naturgas
* monteringsstropper

* Hgjdeudligningsplade-saet
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Tilbehor

* BORA Gas dysesat naturgas G20/ 10 mbar PKGDS2010

* BORA Gas dysesaet naturgas G20/ 13 mbar PKGDS2013

* BORA Gas dysesaet naturgas G20/20 mbar PKGDS2020

* BORA Gas dysesaet naturgas G25/20 mbar PKGDS2520

* BORA Gas dysesaet naturgas G20/25 mbar PKGDS2025

* BORA Gas dyseseaet naturgas G25/25 mbar PKGDS2525

* BORA Gas dyseset flydende gas G30/ G31 28-30/37 mbar PKGDS3028
¢ BORA Gas dyseset flydende gas G30/ G31 250 mbar PKGDS3050
* BORA braendersaet PKGBS

* BORA gryderist PKGTK, lille

* BORA gryderist PKGTG

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Gastilslutningsslange skal leveres af kunden (gevinddiameter 1/2 cylindrisk)

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under gaskogepladen. Enten via enhedens
front (étgningstvaersnit > 50 cm?) eller via sokkelomrédet (abningstveersnit >
150 cm?)

* Planlzeg en returstremsabning (abningstvaersnit > 1000 cm? per
luftrenserenhed) til tilbagefering af recirkulationsluften i sokkelomradet

« Ved brug af gaskogeplader skal de lokale retningslinjer og tilslutningskrav
overholdes

« Veer opmaerksom pa de seerlige retningslinjer vedrgrende montage og
betjening af gaskogeplader CKG (se betjenings- og montagevejledningen)

« Brugen af gasblus sammen med et bordemfang kan pavirke gasflammen
(afhaengigt af det valgte udsugningsniveau)

» Gaskogepladens funktioner (f.eks. tilberedningstider, effektgrad...)
pavirkes af kogepladens emhatte. Kogepladens emhaette pavirker ogsa
varmeindgangen og varmefordelingen

« Hvis gaskogepladen anvendes i en installationsvariant med to emhatter, s&
skal den monteres pa siden

* Minimumskrav til drift af gaskogepladen CKG: Systemsoftware 03.00 (eller
hgjere)

« Hvis der er installeret en gaskomfur til hajre for kogepladen, skal du
planlaegge en 900 mm bred karosseri

(se ogsa side 182)



CKT

BORA Classic Tepan-grill i rustfrit stdl med 2 zoner
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tekniske data Produktbeskrivelse
- - - * preecis temperaturkontrol
Tilslutningsspaending 220 - 240V  Temperaturvisning med gradtal
Frekvens 5060 Hz * hurtig opvarmning
Stremforbrug, maksimalt 3,5 kW * Grillflade af rustfrit stal med to kogezoner
- - - - * renggringsvenligt design
Tilslutningsveerdi, maksimal 3,5 kW « Rengaringsfunktion
Sikring mindst Tx16A * Bornesikring
Lang tilslutningsledning 1,5m . k/lffi fl:nksjon
- - - * Minutur
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 327 x515x 73 mm « Demomodus
Veegt (inkl. tilbehar/emballage) 13,6 kg

Materiale, overflade

Rustfrit stal, berstet

Temperaturreguleringsomrade (Niveauer)

150 - 230 °C, 250 °C (1 - 9, P)

Temperaturreguleringsomréade

70 - 250 °C

Sterrelse af kogezone forfra 250 x 220 mm
Sterrelse af kogezone bagest 250 x 220 mm
Stoerrelse af kogezone brokoblet 250 x 440 mm
Effekt af kogezone forfra 1750 W
Effekt af kogezone bagest 1750 W
Effekt af kogezone brokoblet 3500 W

Leveringsomfang

o Tepan-grill i rustfrit stdl CKT
* Tepan-grillskraber PTTS1

* monteringsstropper

¢ Hojdeudligningsplade-saet

Tilbehor
* Tepan-grillskraber PTTS1

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen
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BORA Classic ramme til kogeplader

]
.

tekniske data

USL515 / USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm
BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm All Black

tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 800 x 543 x 10,2 mm

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 15x515%x 5 mm

Materiale tykkelse 1,2 mm

Materiale Rustfrit stal

Materiale Rustfrit stal, berstet

Heerdningstid for lim 24 h

Produktbeskrivelse
* semi-planlimet montage
« passende tilbeher

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
« Bordpladedybde: > 625 mm
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Produktbeskrivelse

« Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

« passende tilbeher

Leveringsomfang

* 2 x sidelister USL515 / USL515AB
* Renggringsklud

« installationsvejledning



Energimaerkning

BORA Classic emfang CKA2 /CKA2AB

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant BORA
Modelidentifikation CKA2/CKA2AB

Symbol Veerdi Enhed
Energiforbrug
Energiforbrug pr. ar AEC, ., 28,0 kWh/a
Energieffektivitetsklasse - A+ -
Energieffektivitetsindeks EElL o 37,0 -
Luftkapacitet =
Hydraulisk effektivitet FDEhood 36,3 - S
Klasse for hydraulisk effektivitet - A - 8
Minimal luftstrem under normal brug - 239 m3/h j
Maksimal luftstrem under normal brug - 559 m3/h :
Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q... 591 m®/h é‘;‘.
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt Qg 282,3 m®/h -
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Peep 508 Pa
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt Weeo 109,7 w
Tidsforegelsesfaktor f 0,7 -
Belysning
Belysningseffektivitet LE, .4 * Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse - * -
Belysningssystemets nominelle effekt W, * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E. e * Ix
Fedtfilter
Fedtfiltreringseffektivitet GFE, . 97,7 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - A -
Staj
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug - 45 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-veegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug - 65 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling - 66 dB(A) re_1pW
(power-niveau)
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 32 LpA i dBre 20 yPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 52 LpA i dBre 20 yPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 53 LpAidBre 20 pPa
Energiforbrug
Energiforbrug i slukket tilstand P 0,25 W
Energiforbrug i standbytilstand P * W

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information

Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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Udskaeringsmal

BORA Classic 2.0

- A+2
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Kogeplader / emfang Aimm Bimm

1/1 448 424
2/1 776 752
3/2 1221 1197
4/2 1549 1525

Vigtigt vedr. planlaegningen:

¢ Mindstemalet pa 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskaeringen er en anbefaling fra BORA.

o Udskeeringsmal tolerance +/- 2 mm.

¢ Mellem hvert indbygningsmodul skal der veere en afstand pa 1 mm.

* Rundt om monteringsmodulerne skal der veere en afstand pa 2 mm.

 Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrerende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis
eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).
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Indbygningsmal

BORA Classic 2.0

CKA2 + USDF + EFV + EFRV110 (kgkkenelementer 600) CKA2 + USDF + EFV + EFRV110 (kekkenelementer 700)

min. 600* B 700* o
min. 50 min. 50
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* Udblaesningsretnin * * Udblaesningsretning
gsretning 389 389~
sokkelmotor ULS mod venstre | - sokkelmotor ULS mod venstre -
**uden EFV 840 mm **uden EFV 840 mm

CKA2 + USDR50 + ERV (kokkenger) CKA2 + USDF + EFV + EFRG (kekkenger)

860~ 844~
(min. 720)* ) (min. 724)* i
min. 50 | 767 - min. 50 | 730
(min. 627) (min. 610)
— P
o o
o o
B | . (I - .
teo 550 ; 220 .
o|& = z * o|&
S| (min. 410) ; S| ®
= = £
£ £
ot | | S
o o
< E
E_ ................................................... E'
110 | .
* Udbleesningsretning 2 Ul * Udbleesningsretning 4l Ll
sokkelmotor ULS mod venstre sokkelmotor ULS mod venstre
**uden EFV 840 mm - 890 mm

**uden EFV 840 mm

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 87



Indbygning minimumsmal

BORA Classic 2.0

CKA2 + UESDFSL CKA2 + UESDRSL
(Komfortmal 800x650 mm og 900x600 mm)

2800
2720 ‘
1
o
2 2890* :
o i
% Y
%] AN
< \\\
— ~
o 2 > /,/ >4
< A
o .
O S
m
>890~ ‘
‘ \\\
CKA2 + UESDFSL (Specialtilflde) 2 CKA2 + 2 UESDFSL
2600 2800
A
A
>890* 1
| >890~
‘ S
. - 3 :
(P& grund af den trange monteringssituation, er det nadvendigt med en speciel * uden ERV 840
fremgangsmade med formontering.) **uden ERV 840-890
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Montagevarianter

BORA Classic 2.0

CKA2/CKA2AB
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Kerneboringer

BORA Classic 2.0

CKA2 + USDF + EFRG (kgkkenger) CKA2 + USDF + EFRV110 (kekkenelementer)

o @180 9180
© 204 204
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wn
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CKA2 + USDR50 (kekkenger) CKA2 + EFS750 + EFRG
@180 @180
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Tilslutningsskema

BORA Classic 2.0

BORA Classic emfang CKA2
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Position Beskrivelse Bemaerkning

1 Stremtilslutningsledning kogeplade Laengde 1,5 m

2 Strgmtilslutning pr. kogeplade L/N/PE sikring min. 1x 16 A

3 Kommunikationsledning CAT 5 Laengde 3 m

4 Kommunikationsledning CAT 5

5 USB-interface kun til opdateringer og dataeksport
6 Stremtilslutningsledning styringsenhed Laengde 1T m

7 Stremtilslutning styringsenhed Sikring 1x 16 A

8 Stregmtilslutningsledning motor 1

9 Styreledning motor 1

10 Stregmtilslutningsledning motor 2

11 Styreledning motor 2 Ikke pakraevet ifm. ULIE

M Motor 2

12 Home-Out tilslutning maximal 250V AC/30V DC, 5 A

S1 Ekstern afbryderkontakt f.eks. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder
13 Home-In tilslutning 12V DC / 100 mA

14 Tilslutningsledning Home-In

15 Ekstern enhed f.eks. elektronisk betjent veegboks
16 Stremtilslutning til ekstern enhed

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlaegningen.
Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjeelp af betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler

BORA Classic 2.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

CKA2 - aftraeksvariant til kekkenelementer

MP_5101 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF og luftfering mod venstre i soklen Planleegningsvejledning

@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(3 Det nederste udtraek skal afkortes

@ Murgennembrydning
310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens
midte 71 mm Skal blaese ud i lige
vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 CKA2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube saet
med USDF og ULS

Artikel BORA Ecotube

1 UEBF/1 3box vaegboks

3 EFV/1 kanalforbinder flad

2 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EFS750/1 fladkanal med mellemstykke
750 mm

Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

257
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CKA2 - aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_5107 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF E’Dlanlaegningsvejledning
. . Beregn mindst 50 mm afstand
og luftfering til venstre bag med S-kurve vaegboks UEBR fra frontpladens forreste kant t
mn. 283 udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
@) Pladsbehov til teknik
(3@ Det nederste udtreek skal afkortes
(@ Kerneboring @ 180 mm Skal kunne
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA

1 CKA2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube saet
Y med USDF og ULS

(=]
- Pao Artikel BORA Ecotube
EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFR90/1 overgang 90° flad rund
EFV/1 kanalforbinder flad

ERV/1 kanalforbinder rund
UEBR/1 3box vaegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

mn. 350

mn. &00
&

160
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Monteringen skal overholde geeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Classic 2.0

CKA2 - udtrasksvariant til kekkenger

MP_5109 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF og luftfering mod hajre i soklen

CKA2 - aftreeksvariant til kekkenger
MP_5260 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF
og luftfering mod hgjre i gulvkonstruktionen

(=)
S =T

101

Monteringen skal overholde geeldende standarder, forskrifter og love.

180

mn. 100

180

mn. 130

flere planleegningseksempler pd https://partner.bora.com

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

(@ Pladsbehov til teknik

(3 Det nederste udtreek skal afkortes

@ Murgennembrydning
310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens
midte 71 mm Skal bleese ud i lige
vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube seet
med USDF og ULS

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalforbinder flad

3 EFBH15/1 bue 15° flad horisontal
1 UEBF/1 3box veegboks

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EFS750/1 fladkanal med mellemstykke
750 mm

Teetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

(@ Pladsbehov til teknik

(® Gulvudsparring til ULS

(@ Forbindelsespunkt Ecotube

(® Montering i gulvkonstruktionen

iht. DIN 18560-2 (fuldsteendigt

i nivelleringslaget). Afviger

opbygningen fra DIN 18560-2, skal

der veere et armeret betongulv

Murgennembrydning

310 x 155 mm fra underkanten

af gennembrydningen til kanalens

midte 71 mm Skal bleese ud i lige

vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 CKAZ2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube saet
med USDF og ULS

Artikel BORA Ecotube
2 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 UEBF/1 3box veegboks
1 EFV/1 kanalforbinder flad

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EFS750/1 fladkanal med mellemstykke
750 mm

Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

®
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Planlaegningseksempler

BORA Classic 2.0

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

CKAZ2 - recirkulationsvariant til kekkenelement
MP_5800 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF E’Dlanlaegningsvejledning
: Beregn mindst 50 mm afstand

g qutrensnlngsboks ULBF fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(3 Det nederste udtraek skal afkortes

@ Luftrensningsboksen skal vaere
tilgeengelig Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

(®) Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 CKA2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube saet
med USDF og ULS

1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Taetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning
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CKA2 - recirkulationsvariant til kekkenger

MP_5850 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF og luftrensningsboks ULBF Planlzgningsvejledning
@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
R 40 330 udsparingen. Mindstemélet pd 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
(@) Pladsbehov til teknik
(3 Luftrensningsboksen skal vaere
tilgaengelig Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret
@ Tilbagestremnings&bning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

1 CKA2 Classic bordemfang

1 UESDFSL Universal Ecotube saet
med USDF og ULS

1 ULBF luftrensningsboks fleksibel

= [T D Artikel BORA Ecotube
- 1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

[min. BOD;

o]
[m'n. BBy

mn. 103

Monteringen skal overholde geeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Classic 2.0

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

CKA2 - recirkulationsvariant til kekkenger
MP_5871 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF El)anlaegningsvejledning
: Beregn mindst 50 mm afstand

08 IUftrensmnngOks ULB3X fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

(@ Pladsbehov til teknik

(® Luftrensningsboks skal vaere
tilgeengelige for at skifte
filterpatroner og filfilter (180 mm i
siden). Anbefalet pladsbehov (BxD)
800 x 180 mm eller gennemgéende
500 cm? ledig udstremningsflade

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

L Artikel BORA
1 CKAZ2 Classic bordemfang
] [y 1 UESDFSL Universal Ecotube seet
med USDF og ULS

1 ULB3X luftrensningsboks 3

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal

1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Teetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning
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CKA2 - dobbelt recirkulationsvariant til kekkenger

MP_5853 - med sokkelventilator ULS, flad lyddeemper USDF og luftrensningsboks ULBF Planlagningsvejledning

@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

(@ Pladsbehov til teknik

(® Luftrensningsboksen skal vaere
tilgeengelig Optimal filtereffekt ved
hjeelp af 500 mm fladkanal foran
filteret

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm? per luftrensningsboks
(ved gaskogeplade min. 1000 cm?)

Artikel BORA

2 CKAZ2 Classic bordemfang

2 UESDFSL Universal Ecotube saet
med USDF og ULS

2 ULBF luftrensningsboks fleksibel

Artikel BORA Ecotube

2 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Teetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

18D

530

el

Monteringen skal overholde geeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA X Pure
Highlights

intuitiv sControl betjening

Den unikke vertikale slider ger betjeningen endnu
mere enkel og intuitiv - op/ned-bevaegelser med
fingeren eller direkte bergring er nok. Der er hurtig
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en
enkelt bergring.

laveste lydstyrke

Altid exceptionelt stojsvag - ogsé ved hgj
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale
luftfering og anvendelsen af en ekstremt stojsvag
motor. Det stajsvage miljo gor det muligt at fore
uforstyrrede samtaler i kekkenet uden distraktioner.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion
med rektangulaere zoner

Ekstra store induktionskogeplader sikrer komplet og
jeevn varmefordeling, ogsa ved ekstra store gryder
eller stegepander.

minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter
perfekt. Takket vaere den perfekte linjefering

lader systemet sig bade diskret og elegant
integrere i ethvert moderne kokkendesign.
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand
by-modus, og selv i drift ses de nasten ikke takket
veere intelligent belysning.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Ryger der noget ved siden af under madlavningen
opfanger den integrerede bakke bé&de faste og
flydende uheld.

bora.com/x-pure

eSwap

| recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados
gennem et hgjeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes
nemmest ovenfra gennem indstremningsabningen
og kan gere helt uden at fjerne skuffer eller
sokkelbleender.

renggringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme

at tage ud gennem den lettilgaengelige og brede
indstremningsabning. Herefter kan delene rengeres i
opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

maksimal opbevaringsplads

Systemets lave hgjde pd under 200mm og den
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads
til gryder og andre keokkenredskaber i underskabet.
Selv ndr kekkenelementerne har en dybde pa 60 cm,
er det ikke ngdvendigt at afkorte skuffer for at fa
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

variabel hold-varm-funktion

Alt efter den konkrete ret og de anvendte
levnedsmidler kan du frit vaelge mellem 3 hold-
varm-niveauer med forskellige temperaturintervaller.
Dermed bevarer dine retter en optimal, konstant
temperatur, uden risiko for at braende pa.

Automatisk emfangstyring

Emheaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det
aktuelle behov. Manuel betjening hgrer dermed
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det
vigtigste: at lave mad.



PUXA

BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning

PUXU

BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation

PUXED

BORA Pure indstremningsdyser

BKR830

BORA kogepladeramme til bredder pd 830mm

USL515

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm

USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm All Black

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BORA X PURE

PUXA

BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning
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tekniske data

Forsyningsspeending, flerfaset 380-415V 2N / 3N

Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V

Frekvens 5060 Hz

Stremforbrug, maksimalt 7,6 kW (4,4 kW / 3,6 kW)

Sikring/ Stremtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)

Sikring/ Stremtilslutning, tofaset 2x16A

Sikring/ Stremtilslutning, enfaset 1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 830x 515x 199 mm

Veegt (inkl. tilbeher /emballage) 23,0 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Starrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Sterrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W

Effekt af kogezone bagest 2100 W

Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3000 W

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

* laveste lydstyrke

* rengoringsvenlig

« ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulaere zoner
« minimalistisk design

« variabel hold-varm-funktion

* maksimal opbevaringsplads

* kompakt sterrelse

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
 Automatisk brofunktion

98 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Leveringsomfang

« Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang -
Udsugning PUXA

¢ Indstremningsdyse

« rustfrit stal fedtfilter

« drifts-og monteringsvejledning

* Monteringsklemmer

* Forseglingstape

* Hojdeudligningsplade-saet

« Kabinetafdaekning nettilslutning

* Montagetilbeher til nettilslutning

Tilbehor

* Fedffilter i rustfrit stdl PUEF

¢ Indstremningsdyse PUXED

* Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR830

« Luftrensningsboks PULB

« Luftrensningsboks med teleskopudtreek PULBTA

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Tilslutningskablet skal forefindes pad montagestedet

« Stremtilslutningsdasen befinder sig foran

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skreeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

 En greenseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbehar PUHIM
Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen

* Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa reparation
og vedligeholdelse

* Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader

* X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdaser

* Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer



PUXU

BORA X Pure induktionskogeplade med integreret emfang - recirkulation
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tekniske data

Forsyningsspaending, flerfaset 380 -415V 2N / 3N

Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V

Frekvens 5060 Hz

Stremforbrug, maksimalt 7,6 kKW (4,4 kW / 3,6 kW)

Sikring/Stremtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)

Sikring/ Stremtilslutning, tofaset 2x16A

Sikring/ Stremtilslutning, enfaset 1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 830 x515x 199 mm

Vaegt (inkl. tilbehar/emballage) 24,5kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhatte 1-9,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af udsugningsabning 445 x 137 mm
Storrelse af kogezone forfra 230 x 230 mm
Starrelse af kogezone bagest 230 x 230 mm
Effekt af kogezone forfra 2100 W

Effekt af kogezone bagest 2100 W

Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Effekt af kogezone bagest, power-niveau 3000 W

Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter

Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter

Maksimal levetidsfilter 150t (1 ar)

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

e eSwap - Enkelt filterskifte

« effektiv bekeempelse af lugtgener
« laveste lydstyrke

* renggringsvenlig

« ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektanguleere zoner
» minimalistisk design

« variabel hold-varm-funktion

» maksimal opbevaringsplads

* Integreret fedtopsamlingsbeholder

BORA X PURE

Leveringsomfang

« Intelligent glaskeramisk induktionskogeplade med integreret emfang -
Recirkulation PUXU

¢ Indstremningsdyse

* rustfrit stal fedtfilter

* aktivt kulfilter

« drifts-og monteringsvejledning

* boreskabelon

* Monteringsklemmer

« Forseglingstape

* Hgjdeudligningsplade-saet

* Kabinetafdeaekning nettilslutning

» Montagetilbeher til nettilslutning

Tilbehor

o Aktivt kulfilter PUAKF

« Fedtfilter i rustfrit stal PUEF

¢ Indstremningsdyse PUXED

* Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR830

* Luftrensningsboks med teleskopudtraek PULBTA

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Tilslutningskablet skal forefindes p4 montagestedet

* Stromtilslutningsdasen befinder sig foran

« Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforleengelse (forleengelse op til
80 mm) til tilslutning pd modulets bagveeg

* Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningsboksens
teleskopudtraek forleenges med 105 mm ved hjeelp af teleskopudtraekket
PULBTA (fas som tilbehar)

« Sorg for tilstreekkelig ventilation under kogepladen

» Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa reparation
og vedligeholdelse

* Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader

» X PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdéser
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BORA X PURE

BKR830 USL515 / USL515AB

BORA kogepladeramme til bredder pd 830mm BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm
BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm All Black

’

tekniske data tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 834 x 519 x 6,7 mm Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 15x515x5mm
Materiale tykkelse 0,7 mm Materiale Rustfrit stal
Materiale Rustfrit stal, berstet Haerdningstid for lim 24 h
Heerdningstid for lim 24 h Produktbeskrivelse

* Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

* passende tilbehor

Produktbeskrivelse

« Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

. passende tilbehar Leveringsomfang
Leveringsomfang ¢ 2X sidglister USL515 / USL515AB
» Ramme til kogeplader BKR830 med tape * Rengeringsklud

« tetningsband « installationsvejledning

« Klud til glasrengering

 Hojdeudligningsplade-seet

« installationsvejledning
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Energimaerkning

BORA X Pure

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant BORA
Modelidentifikation PUXA
Symbol Veerdi Enhed
Energiforbrug
Energiforbrug pr. ar AEC, ., 35,6 kWh/a
Energieffektivitetsklasse - A+ -
Energieffektivitetsindeks EEIm ” 43,3 -
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDE, .4 32,9 -
Klasse for hydraulisk effektivitet - A -
Minimal luftstrem under normal brug - 187,3 m®/h
Maksimal luftstrem under normal brug - 563,3 m*®/h
Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q.. 626,1 m3/h
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt Qgep 313,4 m3/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Peee 460,7 Pa
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt Weeo 122,0 w ;
Tidsforegelsesfaktor f 0,8 - ~
Belysning =
Belysningseffektivitet LE, .4 * Ix/W g
Belysningseffektivitetsklasse - * - sl
Belysningssystemets nominelle effekt W, * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E. e * Ix
Fedtfilter
Fedtfiltreringseffektivitet GFE, ., 96,4 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - A -
Stoj
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug - 41,2 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug - 66,4 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling - 68,6 dB(A) re_1pW
(power-niveau)
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 28,6 LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 53,8 LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 56,0 LpAidBre 20 pPa
Energiforbrug
Energiforbrug i slukket tilstand P 0,18 W
Energiforbrug i standbytilstand P * w

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information
Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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Udskaeringsmal
BORA X Pure PUXA/PUXU

Planlimet montering Nedfaeldning
(med eller uden kogepladeramme)
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Vigtigt vedr. planlaegningen:
¢ Mindstemalet pa 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskaeringen er en anbefaling fra BORA.

¢ Udskeeringsmal tolerance +/- 2 mm.

¢ Rundt om indbygningsmodulerne skal der veere en afstand pa 2 mm.

« Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrerende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler
mod fugt henholdsvis eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

102 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

495 +2

2 600




Indbygningsmal

BORA X Pure

PUXA (kekkenelementer 600)

min. 600
540
(min. 424)
min. 50 310
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60

120

min. 329
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PUXU (kekkenelementer 600)

min. 600

495 -575

min. 50
EE—

199

min. 25

BORA X PURE

PUXA (kekkenger)
700
(min. 600)
640
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PUXU + PULBTA (kekkenger)

(min. 495)
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For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal
der i forbindelse med Iufttilbageferslen etableres en
tilbagestremsébning pa min. 500 cm?.

min. 675
min. 50 L 600 - 680
] 73}
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B min. 600 min. 25
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BORA X PURE

Indbygning minimumsmal

BORA X Pure

PUXA/PUXU

2600 N

-

Montagevarianter

BORA X PURE

Montagevariant PUXA
med kanaltilslutning BORA Ecotube

96,5
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|
L
N
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Montagevariant PUXU
Til tilbagestremningsabning pa bagsiden af korpus




Kerneboringer

BORA X Pure

PUXA + EFS750 (kegkkenelementer 600) PUXA + EFS750 (kekkenger 700)
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PUXA + EFS750 + EFRG (kekkenelementer) PUXA + EFS750 + EFRG (kekkenger)
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Tilslutningsskema

BORA X Pure

BORA X Pure PUXA/PUXU

) o’

Position Beskrivelse Bemaerkning
1 Stremtilslutningsledning kogeplade med bordempfang Tilslutningskablet skal forefindes pd montagestedet
2 Stremtilslutning L1/L2/L3/N/PE

sikring min. 3 x16 A
3 Home-In tilslutning 12 V/ 35 mA (Kreever Home in Modul PUHIM)
S1 Ekstern afbryderkontakt z.B. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder
4 Tilslutningsledning Home-In Laengde maks. 10 m

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlagningen.
Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjzelp af betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler

BORA X Pure

PUXA - udsugningsvariant til kekkenelementer

MP_4500 - med bagudrettet luftfaring

32 ®

@

min, 400
|

| 50

PUXA - udsugningsvariant til kekkenelementer

MP_4704 - med luftfering mod venstre i gulvet

a0

32

min, 339

® |20

min, 400

400 ® 900

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

UEBFES
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Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskeeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til
producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.

@ Murgennembrydning
310 x 155 mm.
Skal kunne bleese ud i lige vinkel
uafhaengigt af vejret

(® Ved kanalfering < 900 mm uden
bgjning mellem ventilator og
vaegboks skal der vaere UEBFES/
UEBRES

Artikel BORA

1 PUXA X Pure intelligent glaskeramisk
induktionskogeplade med integreret
emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube

2 EFV/1 kanalforbinder flad

1 UEBF/1 3box veegboks

1 UEBFES/1 3box veegboks
indgrebsbeskyttelse

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Taetningsmateriale medfalger ved

formdele med muffeudformning

BORA X PURE

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet p&
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til
producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.

(@ Pladsbehov til teknik

(® Forbindelsespunkt Ecotube

@ Montering i gulvkonstruktionen
iht. DIN 18560-2 (fuldstaendigt
i nivelleringslaget). Afviger
opbygningen herfra, skal der veere et
armeret betongulv

@ Murgennembrydning
310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens
midte 71 mm.
Skal bleese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA

1 PUXA X Pure intelligent glaskeramisk
induktionskogeplade med integreret
emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFV /1 kanalforbinder flad
UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning

NN NN
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Planlaegningseksempler
BORA X Pure

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PUXA - udsugningsvariant til kekkenger

MP_4851 - med luftfering mod hajre i kaelderen Planlzegningsvejledning
(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemélet pa
32 50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til
producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.
@) Pladsbehov til teknik
(® Gennembrydning
mindst 110 x 270 mm
@ Et monteringsbeslagssaet per
Ecotubeartikel med formet muffe
(® Kerneboring min. @ 180 mm.
Skal bleese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PUXA X Pure intelligent glaskeramisk

120 induktionskogeplade med integreret
emfang - Udsugning

120_@
[
0

min. 279

‘ 530

50

Artikel BORA Ecotube

1 EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

1 EFRG/1 overgang flad rund lige

2 EFV/1 kanalforbinder flad
1
2

199

UEBR/1 3box vaegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

} } Artikel BORA Ecotube ved behov
|l

w
o
o)
@y
<
<<
@2
(@]
o

EFV/1 kanalforbinder flad

EFS750/1 fladkanal med mellemstykke

5 750 mm
= O EFMS/1 monteringssaet fladt
o Teetningsmateriale medfalger ved

formdele med muffeudformning

PUXA - udsugningsvariant til kekkenelementer

MP_4509 - med luftfering mod venstre hgjkant Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til
producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring min. @ 180 mm.
Skal bleese ud i lige vinkel uafheengigt
af vejret

Artikel BORA

1 PUXA X Pure intelligent glaskeramisk
induktionskogeplade med integreret
emfang - Udsugning

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFRG/1 overgang flad rund lige
EFV/1 kanalforbinder flad
UEBR/1 3box veegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

e o
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min, 335

120

700
[min, 500}

50

100 00 o 900

min, 376
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120

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA X Pure

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

PUXU - recirkulationsvariant til kekkenelementer

MP_4920 - med bagudrettet luftfering El)anlaegningsvejledning
Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskeeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til

e — - producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.

(@ Beregn mindst 25 mm mellem
skabskorpussets bagvaeg og den
tilstadende byggekomponent

(® Tilbagestremningsabning min.

500 cm?

******** Artikel BORA
@ 200 ® 1 PUXU X Pure intelligent glaskeramisk

induktionskogeplade med integreret
emfang - Recirkulation

®

min, 25

min, $00
495-575

50

2
!

min, 25

BORA X PURE

PUXU - recirkulationsvariant til kekkenger

MP_4921 - med bagudrettet luftfaring og med ekstra teleskopforleengelse Planlzegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA. Henvend dig til
producenten af bordpladen for at fa
det bindende mal.

(@ Beregn mindst 25 mm mellem
skabskorpussets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Tilbagestramningsabning min.

500 cm?

Artikel BORA
1 PUXU X Pure intelligent glaskeramisk
induktionskogeplade med integreret
© 500 O emfang - Recirkulation
1 PULBTA Pure luftrensningsboks med
teleskopforlaengelse

<)

min, 2§

400 - 620

50

:
i

min, 25

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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BORA Pure
Highlights

minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter
perfekt. Takket veere den perfekte linjefaring

lader systemet sig bade diskret og elegant
integrere i ethvert moderne kakkendesign.
Betjeningselementerne er stort set usynlige i stand
by-modus, og selv i drift ses de nasten ikke takket
veere intelligent belysning.

laveste lydstyrke

Altid exceptionelt stojsvag - ogsé ved hgj
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale
luftfering og anvendelsen af en ekstremt stojsvag
motor. Det stajsvage miljo gor det muligt at fore
uforstyrrede samtaler i kekkenet uden distraktioner.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i bade fast
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over
undervejs.

eSwap

| recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados
gennem et hgjeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes
nemmest ovenfra gennem indstremningsébningen
og kan gere helt uden at fjerne skuffer eller
sokkelbleender.

kompakt sterrelse

Grundet de kompakte mal passer systemet ind i selv
sma kokkener, og fordi emhatten forsvinder, bliver
der desuden plads til flere overskabe.

bora.com/pure

intuitiv sControl betjening

Den unikke vertikale slider gar betjeningen endnu
mere enkel og intuitiv - op/ned-bevaegelser med
fingeren eller direkte bergring er nok. Der er hurtig
adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en
enkelt bergring.

renggringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme
at tage ud gennem den lettilgengelige og brede
indstremningsabning. Herefter kan delene rengeres
i opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

ekstrastort kogepladeareal 4 24

Takket vaere den centrale betjening og optimale
placering af kogepladerne er der altid plads til op til
4 gryder pé 24cm samtidig.

maksimal opbevaringsplads

Systemets lave hgjde pd under 200mm og den
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads
til gryder og andre keokkenredskaber i underskabet.
Selv ndr kekkenelementerne har en dybde pa 60 cm,
er det ikke ngdvendigt at afkorte skuffer for at fa
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Automatisk emfangstyring

Emheaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det
aktuelle behov. Manuel betjening hgrer dermed
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det
vigtigste: at lave mad.



PURA

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftraek

PURU

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation

PUED PUEDG PUEDR PUED)

BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse
sort gra rad jadegran
PUEDO PUEDB PUEDL PUEDS

BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse

orange bla

BKR760

BORA kogepladeramme
til bredder p& 760mm

lysegra solgul

USL515

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm

USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm All Black

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 111
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PURA

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftraek
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tekniske data

Forsyningsspeending, flerfaset

380 - 415V 2N / 3N

Forsyningsspaending, enfaset

220 - 240V

Frekvens

5060 Hz

Stremforbrug, maksimalt

7,6 KW (4,4 KW / 3,6 kW)

Sikring/ Stremtilslutning, trefaset

3 x 16 A (standardtilslutning)

Sikring/ Stremtilslutning, tofaset

2x16A

Sikring/ Stremtilslutning, enfaset

1x32A(1x20A/1x16A)

Dimensioner (bredde x dybde x hajde)

760 x 515 x 199 mm

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 22,5kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Starrelse af kogezone forfra @210 mm
Sterrelse af kogezone bagest @175 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W

Effekt af kogezone bagest 1400 W

Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2100 W

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

* laveste lydstyrke

* rengoringsvenlig

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
* maksimal opbevaringsplads

* kompakt sterrelse

» Automatisk emfangstyring

* rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter

¢ minimalistisk design
 Super Simple Mode

112 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Leveringsomfang

* Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURA
* Indgangsdyse, sort

o rustfrit stal fedtfilter

« drifts-og monteringsvejledning

* Monteringsklemmer

« Forseglingstape

* Hgjdeudligningsplade-saet

* Kabinetafdaekning nettilslutning

* Montagetilbehar til nettilslutning

Tilbehor

* Indstremningsdyse sort PUED

« Indlgbsdyse, grd PUEDG

¢ Indstremningsdyse PUEDR

* Indstremningsdyse jadegren PUED)
* Indstremningsdyse orange PUEDO
« Indstremningsdyse bla PUEDB

« Fedtfilter i rustfrit stal PUEF

* Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR760

« Luftrensningsboks PULB

« Luftrensningsboks med teleskopudtraek PULBTA

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Tilslutningskablet skal forefindes pa montagestedet

« Stremtilslutningsdasen befinder sig foran

* BORA Ecotube-kanalsystemet er skraeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

« En greenseflade til eksterne enheder er mulig med det valgfrie tilbeher PUHIM
Pure Home In Module (vindueskontakt UFKS).

« Sorg for tilstraekkelig ventilation under kogepladen

* Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa reparation
og vedligeholdelse

« Vaer opmaerksom pa, at der kun mé anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader

* PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdaser

* Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer



PURU

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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tekniske data
Forsyningsspaending, flerfaset 380 -415V 2N / 3N
Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V
Frekvens 5060 Hz
Stremforbrug, maksimalt 7,6 kKW (4,4 kW / 3,6 kW)
Sikring/Stremtilslutning, trefaset 3 x 16 A (standardtilslutning)
Sikring/ Stremtilslutning, tofaset 2x16A
Sikring/Stremtilslutning, enfaset 1x32A(1x20A/1x16A)
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 760 x 515x 199 mm
Vaegt (inkl. tilbehgr/emballage) 24,5kg
Materiale, overflade SCHOTT CERAN®
Effekttrin for kogepladens emhatte 1-9,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af udsugningsabning 445 x 137 mm
Storrelse af kogezone forfra @ 210 mm
Storrelse af kogezone bagest @175 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1400 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
Effekt af kogezone bagest, power-niveau 2100 W
Filtermedium Aktivt kul med ion-bytter
Filtermateriale Filterpanel med mikrofilter
Maksimal levetidsfilter 150t (1 ar)

Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

e eSwap - Enkelt filterskifte

« effektiv bekeempelse af lugtgener
« laveste lydstyrke

* rengoringsvenlig

« Integreret fedtopsamlingsbeholder
» maksimal opbevaringsplads

* Automatisk emfangstyring

» minimalistisk design

 Super Simple Mode

@)

Leveringsomfang

* Induktions-kogeplade med integreret bordemfang - recirkulation PURU
* Indgangsdyse, sort

* rustfrit stal fedtfilter

« aktivt kulfilter

« drifts-og monteringsvejledning

* boreskabelon

* Monteringsklemmer

* Forseglingstape

* Hojdeudligningsplade-saet

* Kabinetafdeekning nettilslutning
* Montagetilbeher til nettilslutning

Tilbehor

¢ Indstremningsdyse sort PUED

* Indlgbsdyse, grd PUEDG

* Indstremningsdyse PUEDR

* Indstremningsdyse jadegren PUED)
¢ Indstremningsdyse orange PUEDO
* Indstremningsdyse bld PUEDB

* Fedtfilter i rustfrit stal PUEF

o Aktivt kulfilter PUAKF

« Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR760

* Luftrensningsboks med teleskopudtraek PULBTA

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Tilslutningskablet skal forefindes pa montagestedet
* Strgmtilslutningsdasen befinder sig foran

* Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforlaengelse (forlaeengelse op til

80 mm) til tilslutning pd modulets bagveeg

* Ved ekstra dybe underskabe under kogepladen kan luftrensningsboksens
teleskopudtraek forleenges med 105 mm ved hjeelp af teleskopudtraekket

PULBTA (fas som tilbehar)
« Sorg for tilstreekkelig ventilation under kogepladen
» Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa reparation

og vedligeholdelse

* Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til

induktionskogeplader
» PURE emfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdaser

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BKR760

BORA kogepladeramme til bredder pa 760mm

USL515 / USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm
BORA sidelister til kogepladedybder pd 515mm All Black

tekniske data

tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 764 x 519 x 6,7 mm Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 15x515x5mm

Materiale tykkelse 0,7 mm Materiale Rustfrit stal
Materiale Rustfrit stal, berstet Haerdningstid for lim 24 h
Heerdningstid for lim 24 h Produktbeskrivelse

BORA PURE

Produktbeskrivelse

« Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

* passende tilbehor

Leveringsomfang

* Ramme til kogeplader BKR760 med tape

* teetningsband

« Klud til glasrengering
 Hojdeudligningsplade-seet
« installationsvejledning

114 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

* Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

* passende tilbehor

Leveringsomfang

¢ 2 x sidelister USL515 / USL515AB
 Rengaringsklud

* installationsvejledning



Energimaerkning

BORA Pure

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant BORA
Modelidentifikation PURA
Symbol Veerdi Enhed
Energiforbrug
Energiforbrug pr. ar AEC, ., 33,7 kWh/a
Energieffektivitetsklasse - A+ -
Energieffektivitetsindeks EEIm ” 42,8 -
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDE, .4 32,6 -
Klasse for hydraulisk effektivitet - A -
Minimal luftstrem under normal brug - 179,1 m3/h
Maksimal luftstrem under normal brug - 548,3 m*®/h
Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q.. 622 m3/h
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt Qgep 304,3 m3/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Peee 446 Pa
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt Weeo 115,5 w
Tidsforagelsesfaktor f 0,8 -
Belysning
Belysningseffektivitet LE, .4 * Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse - * -
Belysningssystemets nominelle effekt W, * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E. e * Ix
Fedtfilter
Fedtfiltreringseffektivitet GFE, ., 97,8 % ;
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - A - 2
Stoj =
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug - 40,1 dB(A) re_1pW g
Luftbarne, akustiske, A-veegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug - 65,8 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling - 67,7 dB(A) re_1pW

(power-niveau)

Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 27,5 LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 53,2 LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 55,1 LpAidBre 20 pPa
Energiforbrug

Energiforbrug i slukket tilstand P 0,12 W

Energiforbrug i standbytilstand P * w

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information
Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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BORA PURE

Udskaeringsmal
BORA Pure (PURA/PURU)

Planlimet montering
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Vigtigt vedr. planlaegningen:

Nedfzaeldning (med eller uden kogepladeramme)

10

10-40

740 £2

495 +2

=50

¢ Mindstemalet pa 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskaeringen er en anbefaling fra BORA.

¢ Udskeeringsmal tolerance +/- 2 mm.
¢ Rundt om indbygningsmodulerne skal der veere en afstand pa 2 mm.

« Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrerende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler
mod fugt henholdsvis eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).
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Indbygningsmal

BORA Pure

PURA (kgkkenelementer 600)

PURA (kekkenger)
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For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal
der i forbindelse med Iufttilbageferslen etableres en
tilbagestremsébning pa min. 500 cm?.

BORA PURE
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BORA PURE

Indbygning minimumsmal

BORA Pure
PURA/PURU
2600 ‘ 2800
199 ‘
Montagevarianter
BORA Pure

Montagevariant PURA
med kanaltilslutning BORA Ecotube
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Montagevariant PURU
Til tilbagestremningsabning pa bagsiden af korpus
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Udskaering i bagveeggen PURU




Kerneboringer
BORA Pure

PURA + EFS750 (kekkenelementer 600) PURA + EFS750 (kekkenger 700)

110 x 270

110x 270
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PURA + EFS750 + EFRG (kekkenelementer) PURA + EFS750 + EFRG (keokkenger)

BORA PURE
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BORA PURE

Tilslutningsskema

BORA Pure

BORA Pure PURA/PURU

St
o’

Position Beskrivelse Bemaerkning
1 Stremtilslutningsledning kogeplade med bordempfang Tilslutningskablet skal forefindes pd montagestedet
2 Stremtilslutning L1/L2/L3/N/PE

sikring min. 3 x16 A
3 Home-In tilslutning 12 V/ 35 mA (Kreever Home in Modul PUHIM)
S1 Ekstern afbryderkontakt z.B. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder
4 Tilslutningsledning Home-In Laengde maks. 10 m

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlagningen.
Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjzelp af betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler
BORA Pure

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

PURA - aftrasksvariant til kekkenelementer

MP_4002 - med bagudrettet luftfgring rund Planlzegningsvejledning
(@ Beregn mindst 50 mm afstand
232 fra frontpladens forreste kant til
) udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
= til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
(@ Udtraekket skal afkortes
(® Kerneboring min. @180 mm. Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret
@ Ved kanalfering < 900 mm uden
bgjning mellem ventilator og
vaegboks skal der vaere UEBFES /
UEBRES

Artikel BORA
O BOD | 1 PURA Pure induktionskogeplade med
mn. 335 .
integreret emfang - aftraek

.-

mn. &30

12%

EFV /1 kanalforbinder flad

EFRG/1 overgang flad rund lige

UEBR/1 3box vaegboks rund

UEBRES/ 1 3box vaegboks

BO indgrebsbeskyttelse

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Teetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

155

I Artikel BORA Ecotube

PURA - aftrasksvariant til kekkenelementer

MP_4004 - med bagudrettet luftfering flad Planlzegningsvejledning
(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
797 udsparingen. Mindstemalet pa
<—j 50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
—— anbefaling fra BORA.
@ Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
@ Pladsbehov til teknik
@ Murgennembrydning 310 x 155 mm.
Skal bleese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med
integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube

1 EFV/1 kanalforbinder flad

! 822 2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

1 UEBF/1 3box veegboks

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Teetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

BORA PURE

120

mn. &00

Ay

-

185
mn. 2&6%

mn. 345

i

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler
BORA Pure

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

PURA - aftraeksvariant til kekkenger

MP_4050 - med luftfering mod hgjre hgjkant Planlagningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring min. @180 mm. Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med
integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFRG/1 overgang flad rund lige
EFV/1 kanalforbinder flad
UEBR/1 3box vaegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

[20]
a3

©)
y

120
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[m'n. 430

N — —

mn. 37 &

PURA - aftraeksvariant til kekkenger

MP_4358 - med luftfering mod venstre i kalderen rund Planlaegningsvejledning

@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring min. @180 mm

(@ Et monteringsbeslagssaet per
Ecotubeartikel med formet muffe

(® Kerneboring min. @180 mm. Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med
integreret emfang - aftreek

> “ Artikel BORA Ecotube
— EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFRG/1 overgang flad rund lige
ERB90/1 bue 90° rund
UEBR/1 3box vaegboks rund
ER750/1 rundkanal 750 mm
EFS750/1 fladkanal med
23 mellemstykke 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
i ERV/1 kanalforbinder rund

27 ER750/1 rundkanal 750 mm
‘ ERMS/1 monteringssaet rundt
‘ Taetningsmateriale medfolger ved
[

BORA PURE

12-3#@

530
[mn. 433;

158
i

N — — s

a formdele med muffeudformning

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.
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Planlaegningseksempler

BORA Pure

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

PURA - aftrasksvariant til kekkenger

MP_4156 - med luftfering mod hajre i soklen Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa

. 50 mm fra forkanten af bordpladen

1 — til bordpladeudskeeringen er en

anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Pladsbehov til teknik

(® Murgennembrydning 310 x 155 mm.
Fra underkanten gennembrydning til
midten kanal 71 mm. Skal blaese ud i
lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA
1 PURA Pure induktionskogeplade med
integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube

EFBH90/1 bue 90° flad horisontal

EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

EFV/1 kanalforbinder flad

"I: UEBF/1 3box vaegboks

o EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Taetningsmateriale medfelger ved
formdele med muffeudformning

.)}'D
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mn. 123

PURU - recirkulationsvariant til kekkenelementer

MP_4411 - med bagudrettet luftfering Planlzegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Beregn mindst 25 mm mellem
skabskorpussets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Tilbagestramningsabning min.
500 cm?

Artikel BORA

1 PURU Pure induktionskogeplade med
integreret emfang - udsugning -

® A BOD ® recirkulation

BORA PURE

[mn. 25

w
Fo
w1

[mrn. 600;

w

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 123



BORA S Pure
Highlights

Design - elegant og gennemtaenkt
Flugtende og minimalistisk design: BORA S Pure er en
gave til ethvert kokken! Den asymmetriske placering af
aftreeksdbningen skaber blikfang. Det giver kogepladen
et usaedvanligt og moderne udtryk sammen med det
diskrete betjeningspanel med intelligent belysning.

laveste lydstyrke

Altid exceptionelt stojsvag - ogsé ved hgj
udsugningskapacitet. Dette skyldes den optimale
luftfering og anvendelsen af en ekstremt stojsvag
motor. Det stajsvage miljo gor det muligt at fore
uforstyrrede samtaler i kekkenet uden distraktioner.

eSwap - Enkelt filterskifte

| recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados
gennem et hgjeffektivt aktivt-kul-filter. Filteret skiftes
nemmest ovenfra gennem indstremningsébningen
og kan gere helt uden at fjerne skuffer eller
sokkelbleender.

den mest kompakte konstruktion
Losningen pa samtlige pladsproblemer: Med sine
ekstremt kompakte mal passer BORA S Pure emfanget
ind i selv de mindste kakkener. Der er ogsa uden
problemer plads til det i et 60 cm kakkenskab. Det
abner for helt nye méder at indrette kakkenet pa!

maksimal opbevaringsplads

Systemets lave hgjde pa under 200mm og den
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads
til gryder og andre keokkenredskaber i underskabet.
Selv nar kekkenelementerne har en dybde pa 60 cm, er
det ikke ngdvendigt at afkorte skuffer for at fa plads til
recirkulationen. Alt andet end normal.

bora.com/s-pure

Nem betjening

Sa nemt er det kun med BORA: Touchslideren gor det
meget enkelt at betjene BORA S Pure med et let tryk
eller ved at bevaege fingeren op eller ned. Du finder
uden problemer alle de vigtige betjeningsfunktioner
med f& bergringer.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Ryger der noget ved siden af under madlavningen
opfanger den integrerede bakke béade faste og
flydende uheld.

Renggringsvenlig

Den store og lettilgaengelige aftraeksébning gor det
muligt: Alle dele i BORA S Pure, der er i kontakt med
mados, kan nemt fjernes og renggres. De optager
ikke meget plads i opvaskemaskinen - det bliver ikke
lettere at rengere et emfang!

Bedste performance

Hoj effekt gennem intelligent teknik: Hele
kogepladens overflade kan udnyttes pa grund af
induktionsspoler, der er specielt udviklet til BORA.
Alle gaengse gryde- og pandestarrelser passer pa
de fire forskellige kogezoner. Og med den stgjsvage
ventilation arbejder emfanget altid meget stille selv
ved hgj effekt.

Automatisk emfangstyring

Emheaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det
aktuelle behov. Manuel betjening hgrer dermed
fortiden til. Du kan derfor koncentrere dig om det
vigtigste: at lave mad.



PURSA

BORA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning

PURSU

BORA S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation

PUED PUEDG PUEDR PUED)

BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse
sort gré red jadegron

PUEDO PUEDB PUEDL PUEDS

BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse BORA Pure indstremningsdyse
orange bl& lysegra solgul

BORA S PURE

USL515

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm

USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm All Black
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PURSA

BORA S Pure induktionskogeplade med integreret emfang - Udsugning
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tekniske data Produktbeskrivelse
- - « intuitiv sControl betjening
Forsyningsspeending, flerfaset 380-415V 2N / 3N « laveste lydstyrke
Effekt for kogezone forrest til venstre 400 W * rengaringsvenlig
Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V « Integreret fedtopsamlingsbeholder
* maksimal opbevaringsplads
Rl 50 / 60 Hz « Automatisk emfangstyring
Sikring/ Stremtilslutning, trefaset 3x16A » rummelig opsamlingsbeholder - Indsamlingsvolumen 3 liter
(standardtilslutning) L .
— - - everingsomfang
Sikring/Stremtilslutning, tofaset 2x16A « Induktionskogeplade med integreret emfang - udsugning PURSA
Sikring/ Stremtilslutning, enfaset 1x32A(1x20A / * Indgangsdyse, sort
1x16A) * rustfrit stél fedtfilter
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 580 x515x 199 mm * drlfts—og monteringsvejledning
. - * Forseglingstape
o Vaegt (inkl. tilbehor/emballage) 18,3 kg « Hojdeudligningsplade-saet
I Materiale, overflade Glaskeramik . Kabinetafgjaekning_ nettilglutnipg
2 Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P * Montagetilbeher il nettilslutning
» Effekttrin for kogeplade 1-9,P Tilbehor
< Kanalilsiotm BORA Eootub * Indstremningsdyse sort PUED
o analtilslutning cotube « Indlgbsdyse, grd PUEDG
g Effekt for kogezone forrest til hgjre 2300 W * Indstremningsdyse PUEDR
Effekt for kogezone bagest til venstre 900 W * Indstremningsdyse jadegron PUED)
— ¢ Indstremningsdyse orange PUEDO
Effekt for kogezone bagest til hajre 1400 W « Indstremningsdyse bla PUEDB
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 600 W « Fedtfilter i rustfrit stal PUEF
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til hajre 3000 W * Forseglingstape UDB25

- - * Luftrensningsboks PULB
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 1350 W

Produkt- og planleegningsinstruktioner

« Tilslutningskablet skal forefindes p4 montagestedet

Starrelse af kogezone forrest til venstre @95 mm « Stromtilslutningsdasen befinder sig foran

Starrelse af kogezone forrest til hajre @210 mm * BORA Ecotube-kanalsystemet er skraeddersyet til BORAs emfang og sikrer
dermed en funktion i top og den optimale ydelse.

Effekt for power-niveau for kogezone bagest til hajre 2100 W

Storrelse af kogezone bagest til venstre @140 mm ) ’ -6 -
— « Sorg for tilstreekkelig ventilation under kogepladen
Sterrelse af kogezone bagest til hojre @175 mm « Monteringstype: planlimet eller nedfzeldning
GroBe Kochzone hinten rechts @175 mm « Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik p& reparation

og vedligeholdelse
* Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader
 Systemet med kogepladeemhaette kan kombineres med alle BORA-stikddser
* Ingen kompabilitet med BORA universalmotorer
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PURSU

BORA S Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation
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tekniske data

487

Forsyningsspaending, flerfaset

380 -415V 2N / 3N

Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V
Frekvens 50 / 60 Hz
Stremforbrug, maksimalt 7,25 kW
Sikring/Stremtilslutning, trefaset 3x16A

(standardtilslutning)

Sikring/Stremtilslutning, tofaset

2x16A

Sikring/Stremtilslutning, enfaset

1x32A
(1x20A/1x16A)

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde)

580 x 515 x 199 mm

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) 20,2 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhaette 1-9,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Effekt for kogezone forrest til venstre 400 W
Effekt for kogezone forrest til hajre 2300 W
Effekt for kogezone bagest til venstre 900 W
Effekt for kogezone bagest til hojre 1400 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til venstre 600 W
Effekt for power-niveau for kogezone forrest til hgjre 3000 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til venstre 1350 W
Effekt for power-niveau for kogezone bagest til hgjre 2100 W
Sterrelse af kogezone forrest til venstre @95 mm
Storrelse af kogezone forrest til hgjre @210 mm
Storrelse af kogezone bagest til venstre @ 140 mm
Storrelse af kogezone bagest til hojre @ 175 mm
Sterrelse af udsugningsabning 445 x 137 mm

Filtermedium

Aktivt kul med ion-bytter

Filtermateriale

Filterpanel med
mikrofilter

Maksimal levetidsfilter

150 t (1 &n)
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Produktbeskrivelse

« intuitiv sControl betjening

e eSwap - Enkelt filterskifte

« effektiv bekeempelse af lugtgener
* laveste lydstyrke

e rengoringsvenlig

» maksimal opbevaringsplads
 Automatisk emfangstyring

» minimalistisk design

Leveringsomfang

* Induktions-kogeplade med integreret bordemfang - recirkulation PURSU
¢ Indgangsdyse, sort

o rustfrit stél fedtfilter

* aktivt kulfilter

« drifts-og monteringsvejledning

» Skabelon til udskeering af bagpanel
« Forseglingstape

* Hgjdeudligningsplade-saet

« Kabinetafdaekning nettilslutning

» Montagetilbeher til nettilslutning

Tilbehor

¢ Indstremningsdyse sort PUED

* Indlebsdyse, grd PUEDG

¢ Indstramningsdyse PUEDR

¢ Indstremningsdyse jadegron PUED)
¢ Indstremningsdyse orange PUEDO
* Indstremningsdyse bld PUEDB

* Fedffilter i rustfrit stal PUEF

o Aktivt kulfilter PUAKF

* Forseglingstape UDB25
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Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Tilslutningskablet skal forefindes pd montagestedet

« Stromtilslutningsdasen befinder sig foran

* Luftrensningsboksen er udstyret med teleskopforleengelse (forleengelse op til
80 mm) til tilslutning p& modulets bagveeg

« Sorg for tilstreekkelig ventilation under kogepladen

» Monteringstype: planlimet eller nedfeeldning

« Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik pa reparation
og vedligeholdelse

* Veer opmaerksom pa, at der kun ma anvendes induktionsegnet kogegrej til
induktionskogeplader

* Systemet med kogepladeemhaette kan kombineres med alle BORA-stikdaser

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 127



Energimaerkning

BORA S Pure

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant BORA
Modelidentifikation PURSA
Symbol Veerdi Enhed
Energiforbrug
Energiforbrug pr. ar AEC, ., 32,4 kWh/a
Energieffektivitetsklasse - A+ -
Energieffektivitetsindeks EEIhood 42,5 -
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDE, . 33,0 -
Klasse for hydraulisk effektivitet - A -
Minimal luftstrem under normal brug - 171,6 m3/h
Maksimal luftstrgm under normal brug - 543,0 m®/h
Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q... 608,0 m3/h
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt Qg 292,4 m3/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Peer 450,7 Pa
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt Weeo 111,0 W
Tidsforogelsesfaktor f 0,8 -
Belysning
Belysningseffektivitet LE, o * Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse - * -
Belysningssystemets nominelle effekt W, * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E sde * Ix
Fedtfilter
Fedtfiltreringseffektivitet GFE, . 95,2 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - A -
Stgj
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug - 39,4 dB(A) re_1pW
Luftbérne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug - 65,5 dB(A) re_1pW
Luftbérne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling - 67,9 dB(A) re_1pW
(power-niveau)
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 26,4 LpAidBre 20 pPa
E Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 52,5 LpAidBre 20 pPa
= Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 54,9 LpAidBre 20 pPa
: Energiforbrug
no: Energiforbrug i slukket tilstand P 0,14 W
- Energiforbrug i standbytilstand P * W

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information
Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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Udskaeringsmal

BORA S Pure PURSA/PURSU

Planlimet montering Overflademontering
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Vigtige planlaegningsinstruktioner:

* Mindstemalet pa 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskeeringen er en anbefaling fra BORA.

e Udskaeeringsmal tolerance +/- 2 mm.

¢ Rundt om monteringsmodulerne skal der vaere en afstand pa 2 mm.

* Folg bordpladeproducentens instruktioner ang. bordpladens egnethed. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler mod fugt og i givet fald ogsa med
varmeisolerende materiale (f.eks. Ved Corian- eller HiMacs-plader).

Mindstemal for indbygning

BORA S Pure
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PURSA,/PURSU 2600 \
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BORA S PURE

Udskaering til montering
BORA S Pure

PURSA udsugning (raekke 600)
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For at kunne sikre en optimal udsugningsevne skal der

veere en tilbagestremningsabning p& mindst 500 cm? til

lufttilbageferslen.
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PURSA recirkulation ()
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Kerneboringer
BORA S Pure

PURSA med fladkanal EFS750 (reekke; dybde 600)

110 x 270

142

PURSA med fladkanal EFS750,
overgangsstykke lige EFRG (raekke)

142

120

33

430

"@

PURSA med fladkanal EFS750 (g; dybde 700)

120

530

110 x 270

PURSA med fladkanal EFS750,
overgangsstykke lige EFRG (o)

180

530

50

E

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BORA S PURE

Kanaltilslutningsmal

BORA S Pure

Kanaltilslutningsmal PURSA
med kanaltilslutning BORA Ecotube

Kanaltilslutningsmal PURSU
til tilbagestrgmningsabning pa
skabets bagside

89

Tilslutningsdiagram

‘125‘

Udskaering af bagside
PURSU

BORA S Pure
PURSA/PURSU
=2

3
Position Beskrivelse Bemazerkning
1 Stremtilslutningsledning kogeplade med emfang Tilslutningskabel skal leveres af kunden
2 Tilslutning til stramforsyning L1/L2/L3/N/PE sikring min. 3 x16 A
3 Stromtilslutning kogeplade med emfang
4 Koblingsrelae
5 Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelee f.eks. radioforbindelse
S1 Ekstern omkoblingskontakt f.eks. vindueskontakt til drift i udsugningsvariant med breendeovne

Tilslutningsdiagrammet viser det maksimale antal kraevede tilslutningsmuligheder og er kun til planlaegningsformal.
Tilslutning ma kun foretages af kvalificerede fagpersoner i overensstemmelse med betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler
BORA S Pure

PURSA - Aftraeksvariant til kogehalve

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

MP_7476 - med Iuftfaring mod venstre i soklen, i gulvkonstruktionen og pa kelderloftet

[ . 430)

mn.2ey

Al Al

120- 190

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

120
*’—h
¥
g
E
120
ﬂ—'t
g
¥

Planlaegningsvejledning

@

@
®

Beregn mindst 50 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa

50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskeeringen er en
anbefaling fra BORA.

Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
Pladsbehov til teknik
Murgennembrydning 310 x 155 mm,
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm, skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Kanalfering i gulvkonstruktionen

®
®

Forbindelsespunkt Ecotube
Montering i gulvkonstruktionen

iht. DIN 18560-2 (fuldsteendigt i
nivelleringslaget). Afviger opbygningen
fra DIN 18560-2, skal der veere et
armeret betongulv

Kanalfering pa kaelderloftet

©®
@

Durchbruch mind. 110 x 270 mm
Gennembrydning mindst 110 x 270 mm

Artikel BORA

1

PURSA S Pure Induktionskogeplade
med integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube - soklen

3

[N

EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube -
gulvkonstruktionen

4

o= =N

EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Artikel BORA Ecotube -
kaelderloftet

IS

3

EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

EFMS/1 monteringssaet fladt

Taetningsmateriale medfelger ved
formdele med muffeudformning
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Planlaegningseksempler

BORA S Pure

PURSA - Aftreeksvariant til kekkenelementer

MP_7006 - med bagudrettet luftfgring rund

) | 129
-

mn. 600

7Y

PURSA - Aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_7112 - med bagudrettet luftfgring i soklen

5Ly 142

[mn. 236

®) |120

m'n. &30

w
o
o)
o
[%2]
<
(24
(@]
[2a]
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flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

120

158

mn. 190

mn. 30%

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal..

@) Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring min. @ 180 mm.
Skal bleese ud i lige vinkel uafheengigt
af vejret

Artikel BORA
1 PURSA S Pure Induktionskogeplade
med integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube

EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
UEBR/1 3box veegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ERV/1 kanalforbinder rund

1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

Planlaegningsvejledning

@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

@ Murgennembrydning 310 x 155 mm,
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm, skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA
1 PURSA S Pure Induktionskogeplade
med integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube

EFV/1 kanalforbinder flad
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
UEBF/1 3box vaegboks
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

N =N NN

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.



Planlaegningseksempler
BORA S Pure

PURSA - Aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_7100 - med luftfering mod hajre i soklen

120

m'n. 6330

©) 500 £00

PURSU - Recirkulationsvariant til kekkenelement

MP_7410 - med bagudrettet luftfaring

mn. 25

m'n. &30

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

mn. 33%

flere planleegningseksempler pa https://partner.bora.com

120

mn. 100

mn. 2%

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskeeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Pladsbehov til teknik

(® Murgennembrydning 310 x 155 mm,
fra underkanten af gennembrydningen
til kanalens midte 71 mm, skal blaese
ud i lige vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA
1 PURSA S Pure Induktionskogeplade
med integreret emfang - aftraek

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFV/1 kanalforbinder flad
UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Taetningsmateriale medfelger ved
formdele med muffeudformning

W= NN =

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa
50 mm fra forkanten af bordpladen
til bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Beregn mindst 25 mm mellem
skabskorpussets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Tilbagestramningsébning
min. 500 cm?

Artikel BORA

1 PURSU S Pure Induktionskogeplade
med integreret emfang - udsugning -
recirkulation

BORA S PURE
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BORA Basic
Highlights

laveste lydstyrke

Den optimale luftledning i apparatet og anvendelsen
af et tvillingemotor-system gor BORA Basic musestille
i drift, selv ved hgj belastning. Dermed bliver du ikke
distraheret under madlavningen, og det er muligt at
fare en uforstyrret samtale i kakkenet.

fedtfilter segte i rustfrit stal
Fedtfilteret i rustfrit stal taler i forhold til andet
hyppigt anvendt filtermateriale, f.eks. aluminium,
vedvarende maskinopvask og beholder sin
oprindelige glans (det gulner ikke) og stabilitet.

maksimal opbevaringsplads

Systemets lave hgjde pa under 200mm og den
integrerede recirkulationsfilterenhed sikrer god plads
til gryder og andre keokkenredskaber i underskabet.
Selv ndr kekkenelementerne har en dybde pa 60 cm,
er det ikke ngdvendigt at afkorte skuffer for at fa
plads til recirkulationen. Alt andet end normal.

Bornesikring
Barnesikringen forhindrer utilsigtet aktivering af
kogepladen.

nem montering
Alle BORA emfangsystemer er optimeret mht. nem,
hurtig og fejlfri montering.

bora.com/basic

renggringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme
at tage ud gennem den lettilgengelige og brede
indstremningsabning. Herefter kan delene rengeres
i opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

ekstrastort kogepladeareal 4 24

Takket vaere den centrale betjening og optimale
placering af kogepladerne er der altid plads til op til
4 gryder p& 24cm samtidig.

kompakt sterrelse

Grundet de kompakte mal passer systemet ind i selv
sma kakkener, og fordi emhatten forsvinder, bliver
der desuden plads til flere overskabe.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i bade fast
og flydende form, f.eks. hvis en gryde koger over
undervejs.

Pausefunktion

Alle kogezoner kan nemt og hurtigt deaktiveres
midlertidigt ved hjeelp af pausefunktionen. Nar
pausefunktionen slas fra igen, genoptages driften
med de oprindelige indstillinger.



BHA

BORA Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning

BHU

BORA Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - Recirkulation

BFIED GP4ED

BORA Basic indstremningsdyse flad med kant i rustfrit stal BORA Basic/GP4 indstremningsdyse

BKR760 USL515

BORA kogepladeramme til bredder pa 760mm BORA sidelister til kogepladedybder pa 515mm
USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm All Black
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BASIC

BORA

BHA

BORA Basic Hyper kogeplade med integreret emfang - Udsugning
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tekniske data

484 15,5

—
196

Forsyningsspeending, flerfaset

380 - 415V 2N / 3N

Forsyningsspeending, enfaset 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbrug, maksimalt 7,0 kW

Sikring/ Stremtilslutning, trefaset

3 x 16 A (standardtilslutning)

Sikring/ Stremtilslutning, tofaset

2x16A

Sikring/ Stremtilslutning, enfaset 1x32A
Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 760 x 515 x 196 mm
Veegt (inkl. tilbeher /emballage) 25 kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhaette 1,2,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
kanaltilslutning BORA Ecotube
Starrelse af kogezone forfra @210 mm
Sterrelse af kogezone bagest @ 140 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W

Effekt af kogezone bagest 1200 W

Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W
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Produktbeskrivelse

* laveste lydstyrke

« ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
* rengoringsvenlig

« fedtfilter aegte i rustfrit stal

* ekstrastort kogepladeareal 4 24
* kompakt sterrelse

* automatisk varmefunktion

* Bornesikring

« Timer kogezoner

e Minutur

Leveringsomfang

* Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang BHA
¢ Indstremningsdyse

* rustfrit stal fedtfilter

o Aftreekskanalforlaenger, horisontal BLAVH

¢ monteringsstropper

* Forseglingstape

* Kabelclips

* Hgjdeudligningsplade-saet

« drifts-og monteringsvejledning

Tilbehor

« Fedtfilter i rustfrit stal BFF

* Indstremningsdyse BFIED

« Konverteringsseet recirkulation BUSU
* Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR760

« Forleenger til aftraekskanal BLAVH1

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Tilslutningskablet skal forefindes pa montagestedet

« Stremtilslutningsdasen befinder sig foran

o Aftreeksvejens maksimale leengde, 6 m

* Basic-systemet med kogepladeemhaette kan kombineres med alle BORA-
stikdaser



BHU

BORA Basic Hyper- kogeplade med integreret emfang - Recirkulation
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tekniske data

Forsyningsspaending, flerfaset

380 - 415V 2N / 3N

Forsyningsspaending, enfaset 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbrug, maksimalt 7,0 kW

Sikring/Stremtilslutning, trefaset

3 x 16 A (standardtilslutning)

Sikring/ Stremtilslutning, tofaset 2x16A
Sikring/Stremtilslutning, enfaset 1x32A
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 760x515x 196 mm
Vaegt (inkl. tilbehgr/emballage) 25kg
Materiale, overflade Glaskeramik
Effekttrin for kogepladens emhaette 1,2,P
Effekttrin for kogeplade 1-9,P
Sterrelse af udsugningsabning 650 x 90 mm
Storrelse af kogezone forfra @ 210 mm
Storrelse af kogezone bagest @ 140 mm
Effekt af kogezone forfra 2300 W
Effekt af kogezone bagest 1200 W
Effekt af kogezone forfra, power-niveau 3000 W

Filtermedium

Aktivt kul med ion-bytter

Filtermateriale

Filterpanel med mikrofilter

Maksimal levetidsfilter

150 t (1 &r)
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Produktbeskrivelse

* laveste lydstyrke

« ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
e rengoringsvenlig

« fedtfilter eegte i rustfrit stal

* ekstrastort kogepladeareal 4 24
* kompakt storrelse

* automatisk varmefunktion

* Barnesikring

e Timer kogezoner

» maksimal opbevaringsplads

Leveringsomfang

* Hyper-glaskeramisk kogeplade med integreret emfang BHU
¢ Indstremningsdyse

* rustfrit stal fedtfilter

o Aktivt-kul-filter BAKFS

* Flexkanal med fastgarelsesskruer
* monteringsstropper

* Forseglingstape

« Kabelclips

* Hojdeudligningsplade-seet

« drifts-og monteringsvejledning

Tilbehor

o Aktivt-kul-filtersaet BAKFS

* Fedffilter i rustfrit stél BFF

¢ Indstremningsdyse BFIED

« Konverteringssaet aftreek BUSAE
* Forseglingstape UDB25

* Ramme til kogeplader BKR760

Produkt- og planleegningsinstruktioner

* Tilslutningskablet skal forefindes pa montagestedet

* Strgmtilslutningsdasen befinder sig foran

* Basic-systemet med kogepladeemhaette kan kombineres med alle BORA-
stikdaser
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BASIC

BORA

BKR760

BORA kogepladeramme til bredder pa 760mm

)

6,7

tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hejde)

764 x 519 x 6,7 mm

Materiale tykkelse

0,7 mm

Materiale

Rustfrit stal, berstet

Heerdningstid for lim

24 h

Produktbeskrivelse

* Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

« Kvalitetsmateriale

* passende tilbehor

Leveringsomfang

* Ramme til kogeplader BKR760 med tape

* tetningsband

« Klud til glasrengering
 Hojdeudligningsplade-seet
« installationsvejledning
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USL515 / USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder p& 515mm / BORA sidelister til kogepladedybder pa 515mm All Black

tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde)

15x515x 5 mm

Materiale

Rustfrit stal

Haerdningstid for lim

24 h

Produktbeskrivelse

* Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage

* Kvalitetsmateriale

* passende tilbehor

Leveringsomfang

¢ 2 x sidelister USL515 / USL515AB
 Rengaringsklud

* installationsvejledning

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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BASIC

BORA

Montagevarianter

BORA Basic udsugningssystemer

Montagevariant BHA
med vandret udsugningskanalforlaenger BLAVH

484 15,5
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Energimaerkning

BORA Basic

Produktoplysninger ifolge delegerede forordning (EU) nr. 65/2014 samt forordning (EU) nr. 66/2014.

Fabrikant BORA BORA
Modelidentifikation BHA BHU

Symbol Veerdi Veerdi Enhed
Energiforbrug
Energiforbrug pr. ar AEC, 87,5 94,2 kWh/a
Energieffektivitetsklasse - C * -
Energieffektivitetsindeks EEIhood 79,9 85,6 -
Luftkapacitet
Hydraulisk effektivitet FDEhood 15,7 13,1 -
Klasse for hydraulisk effektivitet - D * -
Minimal luftstrem under normal brug - 342 * m®/h
Maksimal luftstrem under normal brug - 497 * m®/h
Maksimal luftstrem ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau) Q... 647 624 m3/h
Malt luftstrem i det optimale driftspunkt QBEP 370,8 320,8 m3/h
Malt lufttryk i det optimale driftspunkt Peep 261 253 Pa
Malt elektrisk effektoptag i det optimale driftspunkt Weeo 171,2 172,1 w
Tidsforagelsesfaktor f 1,4 1,5 -
Belysning
Belysningseffektivitet LE, o * * Ix/W
Belysningseffektivitetsklasse - * * -
Belysningssystemets nominelle effekt W, * * W
Belysningssystemets gennemsnitlige lysstyrke pa kogefladen E. sde * * Ix
Fedtfilter
Fedtfiltreringseffektivitet GFE, . 88,5 88,5 %
Fedtfiltreringseffektivitetsklasse - B * -
Stoj
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved minimumshastighed under normal brug - 55 * dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved maksimumshastighed under normal brug - 64 65 dB(A) re_1pW
Luftbarne, akustiske, A-vaegtede lydeffektemission ved intensiv hastighed eller turboindstilling - 69 70 dB(A) re_1pW
(power-niveau)
Lydtrykniveau ved minimumshastighed under normal brug** - 43 * LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved maksimumshastighed under normal brug** - 51 53 LpAidBre 20 pPa
Lydtrykniveau ved intensiv hastighed eller turboindstilling (power-niveau)** - 57 57 LpAidBre 20 pPa
Energiforbrug
Energiforbrug i slukket tilstand P <0,5 <0,5 W
Energiforbrug i standbytilstand P * * W

*  Geelder ikke for dette produkt.
** Frivillig information
Lydtrykniveauet er beregnet i en afstand pa 1 m (afstandsafhaengig efterklangstid) pa grundlag af lydeffektniveauet iht. normen EN 60704-2-13.
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BORA BASIC

Udskaeringsmal

BORA Basic

Planlimet montering
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Vigtigt vedr. planlaegningen:

Nedfaeldning
(med eller uden kogepladeramme)

12,5
[

10-50

(2 50)

490 +2

o
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Al

¢ Mindstemalet pa 50 mm fra forkanten af bordpladen til bordpladeudskaeringen er en anbefaling fra BORA.

¢ Udskeeringsmal tolerance +/- 2 mm.
* Rundt om monteringsmodulerne skal der veere en afstand pa 2 mm.

= 600

¢ Se instrukserne fra bordpladeproducenten vedrerende tilpasning af bordpladen. Bordpladeudskaeringerne skal forsegles med midler mod fugt henholdsvis
eller eventuelt forsynes med varmeisolerende materiale (f.eks. ved bordplader Corian eller HiMacs).

144 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG



Indbygningsmal

BORA Basic
Basic udsugning (kekkenelementer 600) Basic udsugning (kekkenger 700)
min. 600 700
min. 50 min. 50 L 635
B
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min. 279

[l

min. 455 min. 455

Basic recirkulation (kekkenelementer 600)

min. 600
min. 50
4»#
[T ©
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I || 45-105
513-573 H
M min. 25
at
H
- ” . . . Ve

For at sikre en optimal udsugningskapacitet, skal
der i forbindelse med Iufttilbageferslen etableres en
tilbagestremsébning pa min. 500 cm?.
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BASIC

BORA

Indbygning minimumsmal

BORA Basic

BHA/BHU

2196

Kanaltilslutningsmal

BORA Basic udsugningssystemer

Kanaltilslutningsmal BHA
med kanaltilslutning BORA Ecotube

-
-
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Kanaltilslutningsmal BHU
med flexkanal




120

430

Kerneboringer
BORA Basic

Basic + EF750 (kekkenelementer 600)

110 x 270

Bl
I

50

120

430

-

Basic + EF750 + EFRG (kekkenelementer)

@ 180

99

33

50

Basic + EF750 (kekkenger 700)

110x 2

120

530

50

= |

Basic + EF750 + EFRG (kekkenger)

a1

33

180

70

80

g7

530

50
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BASIC

BORA

Tilslutningsskema

BORA Basic

BORA Basic BHA / BHU

Position Beskrivelse Bemaerkning
1 Stremtilslutningsledning kogeplade med bordempfang Tilslutningskablet skal forefindes pd montagestedet
2 Stremtilslutning L1/L2/L3/N/PE

sikring min. 3 x16 A

Stremtilslutning kogeplade med bordempfang

Koblingsrelae

Koblingsforbindelse S1 og koblingsrelae

f.eks. radiokontakt

St Ekstern afbryderkontakt

f.eks. vindueskontakt ved brug af udsugning i kombination med ildsteder

Tilslutningsskemaet viser det maksimale antal tilslutningsmuligheder og bruges i forbindelse med planlaegningen.
Selve tilslutningen skal altid udferes af en kvalificeret fagmand ved hjzelp af betjeningsvejledningen.
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Planlaegningseksempler

BORA Basic

BHA - aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_3076 - med bagudrettet luftfering

® |12

400
(700}

U 200

BHA - aftreeksvariant til kekkenelementer
MP_3077 - med bagudrettet luftfgring rund

400

"

=
~h
6)
oo
2B
2
O] 200

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

193
i

193
i

129

341
{min, 250}
o
=4
=
£
£
—_—
120
min, 341
c
4
-
=
£

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand

fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.

Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
Pladsbehov til teknik
Murgennembrydning

310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens midte
71 mm. Skal blaese ud i lige vinkel
uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk
kogeplade med integreret emfang -
Udsugning

Artikel BORA Ecotube

1 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

1 EFV/1 kanalforbinder flad

1 UEBF/1 3box veegboks

1 EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Taetningsmateriale medfolger ved

formdele med muffeudformning

@®

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring @ 180 mm Skal kunne
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA

1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk
kogeplade med integreret emfang -
Udsugning

Artikel BORA Ecotube

EFR90/1 overgang 90° flad rund
EFV/1 kanalforbinder flad

ERV/1 kanalforbinder rund
UEBR/1 3box veegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Teetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning
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BASIC

BORA

Planlaegningseksempler
BORA Basic

BHA - aftraeksvariant til kekkenelementer
MP_3042 - med luftfering mod venstre i soklen

11

min, 345

@J 120

00
(700}

BHA - aftraeksvariant til kekkenger
MP_3024 - med luftfering mod venstre i gulvet

400

54

min, 279

NEE

@ 200

150 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

min, 100

flere planlaegningseksempler pé https://partner.bora.com

120
j

\
120

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@) Pladsbehov til teknik

(® Murgennembrydning
310 x 155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens
midte 71 mm Skal blaese ud i lige
vinkel uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk
kogeplade med integreret emfang -
Udsugning

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFV/1 kanalforbinder flad

UEBF/1 3box vaegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm
Teetningsmateriale medfoliger ved
formdele med muffeudformning

W= N — —

Planlaegningsvejledning
@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.
Pladsbehov til teknik
Montering i gulvkonstruktionen
iht. DIN 18560-2 (fuldsteendigt
i nivelleringslaget). Afviger
opbygningen fra DIN 18560-2, skal
der veere et armeret betongulv
@ Murgennembrydning 310 x
155 mm fra underkanten af
gennembrydningen til kanalens midte
71 mm Skal bleese ud i lige vinkel
uafhaengigt af vejret

Artikel BORA

1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk
kogeplade med integreret emfang -
Udsugning

Artikel BORA Ecotube
EFBH90/1 bue 90° flad horisontal
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
EFV /1 kanalforbinder flad
UEBF/1 3box veegboks

EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EFS750/1 fladkanal med mellemstykke
750 mm

Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

@O

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.



Planlaegningseksempler

BORA Basic

flere planlaegningseksempler pa https://partner.bora.com

BHA - aftraeksvariant til kekkenger
MP_3078 - med luftfering mod hgjre i kaelderen

120, &
10
il

30
(430}

120

198

33

|
} ar

O

BHU - recirkulationsvariant til kekkenelement
MP_3062 - med bagudrettet luftfering

£10-570
min, 600

2]

® 200 ®

min, 25

Monteringen skal overholde gzeldende standarder, forskrifter og love.

Planlaegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

@ Pladsbehov til teknik

(® Kerneboring min. @ 180 mm

@ Et monteringsbeslagssaet per
Ecotubeartikel med formet muffe

(® Kerneboring min. @ 180 mm Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

Artikel BORA

1 BHA Basic Hyper-glaskeramisk
kogeplade med integreret emfang -
Udsugning

Artikel BORA Ecotube
EFRG/1 overgang flad rund lige
EFV/1 kanalforbinder flad
ERB90/1 bue 90° rund
UEBR/1 3box veegboks rund
EFS750/1 fladkanal med
mellemstykke 750 mm

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
ERV/1 kanalforbinder rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringssaet rundt
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

Planlzegningsvejledning

(@ Beregn mindst 50 mm afstand
fra frontpladens forreste kant til
udsparingen. Mindstemalet pa 50 mm
fra forkanten af bordpladen til
bordpladeudskaeringen er en
anbefaling fra BORA.
Henvend dig til producenten af
bordpladen for at fa det bindende mal.

(@ Beregn mindst 25 mm mellem
skabskorpussets bagvaeg og den
tilstedende byggekomponent

@ Enheden skal veere tilgeengelig, sa
det er let at udskifte filteret

@ Tilbagestremningsabning min.
500 cm”

Artikel BORA

1 BHU Basic Hyper-glaskeramisk

kogeplade med integreret emfang -
Recirkulation
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BORA tilbehgr emfangsystemer

BORA luftrensningsbokse BORA lyddaemper

BORA tilbehgr BORA handelsvare




ULS

BORA sokkelventilation EC
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tekniske data

Produktbeskrivelse
« Forskellige monteringsmuligheder

Tilslutningsspaending 200 - 240V « Energibesparende motor med EC-teknologi
Frekvens 5060 Hz * Kompakt geometri
Stremforbrug 170 W * lSatV veegt rationsafkobl
* Stgj- og vibrationsafkobling
Stremforbrug maks. 1,4 A « Enkel montage
Lang tilslutningsledning 0,6 m * komplet BORA system
Leengde pa styreledning 0,6 m Leveringsomfang
Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 370 x 388 x 100 mm * Sokkelventilator ULS
Vaegt (inkl. tilbehor/emballage) 2,85 kg * installationsvejledning
Kabinetmateriale Plast Tilbehor )

- - « Universal forleenger, netledning EC 10 m UVNLE10
kanaltilslutning BORA Ecotube « Universal forleenger, styreledning EC 10 m UVSLE10
Maksimal ‘omglvelsestemperatur 40°C Produkt- og planlaeegningsinstruktioner
Luftkapacitet, maks. 750 m3/h « Ved ophaengt montering skal borehuldiameteren til hullet i loftet veere pa
Statisk tryk, maks. 587 Pa 180 cm.

« Til liggende montering i sokkelomradet, i gulvet eller ogsa haengende fra
keelderloftet

* Integrerede fastgorelsespunkter til loftmontering

* Aftagelige indsugningsstudser til sokkelhgjder fra 100 mm

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 153

o
i
—
I~
=
o
<<
%)
o
(S
T
w
m
—
—




ULA

BORA ydervaegsventilation EC
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tekniske data Produktbeskrivelse
* Energibesparende motor med EC-teknologi

Tilslutningsspzending 220 - 240V « komplet BORA system
Frekvens 50 Hz .
Leveringsomfang
Stromforbrug 149 W * Ydervaegsventilator ULA
Stremforbrug 1,26 A * Teleskopinstallationsrer med integreret kontraventil
- - - * Luftstopperskinne
Lang tllsluEnlngsIedm'ng 10m * installationsvejledning
Leengde pa styreledning 10m « Tomror @ 40 mm x 400 mm til kabelforsel
Dimensioner (bredde x dybde x hajde) 385 x 155 x 410 mm * 1,25 m forseglingstape EPDM
Vaegt (inkl. tilbehor/emballage) 16,5 kg * 4 xferritmanchet

Kabinetmateriale Galvaniseret stal / rustfrit stal Tilbehor .
« Universal forleenger, netledning EC 10 m UVNLE10

« Universal forleenger, styreledning EC 10 m UVSLE10

kanaltilslutning @ 150 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70 °C

- Produkt- og planleegningsinstruktioner

Luftkapacitet, maks. 940 m3/h « Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udbleesningskanalsystem, skal
Statisk tryk, maks. 456 Pa der holdes en afstand pa mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

* Til udstremningen skal der veere en afstand pa mindst 40 cm forneden.

« Til montering pa indersiden af bygningen

* Egnet til murtykkelser p& 280 mm til 490 mm

* Der bar om nadvendigt vaere forudinstalleret et KG-rer @ 200 mm i ydermuren
* Luftudledning forneden

* Fastgarelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

* Ikke egnet til bleeserdertest

« Kontraventilaksen skal justeres lodret
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ULI

BORA rarventilation EC

136
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220-240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbrug 304 W
Stremforbrug 2,1 A
Lang tilslutningsledning 10m
Laengde pd styreledning 10m
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 250 x 215 (500) x 299 mm
Veegt (inkl. tilbehar/emballage) 6,0 kg
Kabinetmateriale Plast

kanaltilslutning

Uden reducering @ 250 mm,
med reducering @ 155 mm

Maksimal omgivelsestemperatur

45°C

Luftkapacitet, maks.

1215 m3/h

Statisk tryk, maks.

676 Pa

@155

00 T
480-500

Produktbeskrivelse

* Energibesparende motor med EC-teknologi
« drejelig klemmekasse

» Formonteret montageplade

* komplet BORA system

Leveringsomfang

* Rorventilator ULI

* Rorreducering @ 250 p& 155 mm ULIRR (2 stk.)
* 2 x ferritmanchet

« installationsvejledning

Tilbehor
« Universal forleenger, netledning EC 10 m, UVNLE10
« Universal forleenger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblaesningskanalsystem, skal
der holdes en afstand pa mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

« Luftstremsretningen angives vha. en pil p& kabinettet hhv. nar rarventilationen
monteres, skal ventilatorhjulet pege i retning mod emfanget.

« Til installation i et rundt kanalsystem med en diameter pa gns. 155 mm skal
begge rorreduceringer monteres

« For og efter ventilatoren skal der vaere en lige udbleesningsluftsspalte pa
mindst 500 mm

» Klemmekassen kan drejes i den enskede position

« Fastgarelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

* Monteringsfastgorelsespladen er integreret

« Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i mabler
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ULZ

BORA fladtagsventilation EC

217

760
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbrug 206 W
Stremforbrug 1,66 A
Lang tilslutningsledning 10m
Leengde pé styreledning 10m
Dimensioner (bredde x dybde x hejde) 390 x 500 x 280 mm
Veegt (inkl. tilbeher /emballage) 16,5kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stal / rustfrit stal
kanaltilslutning 2150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 1007 m3/h
Statisk tryk, maks. 608 Pa
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Produktbeskrivelse

* Energibesparende motor med EC-teknologi
e komplet BORA system

Leveringsomfang

« Tegltagsventilator ULZ

* Stofslange med kontraventil
* 4 x ferritmanchet

* installationsvejledning

Tilbehor
* Universal forleenger, netledning EC 10 m, UVNLE10
* Universal forlaenger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udbleesningskanalsystem, skal
der holdes en afstand pa mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

* Til installation pa et tegltag med en heeldning pd mindst 10°

* Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt streekkes 400 mm
fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.

* Luftudledning forneden

« | givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller

* Fastgorelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

« [kke egnet til bleeserdortest



ULF

BORA fladtagsventilation EC
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220-240V
Frekvens 50 Hz
Stremforbrug 179 W
Stremforbrug 1,5A
Lang tilslutningsledning 10m
Leengde pa styreledning 10m
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 388 x 388 x 467 mm
Veegt (inkl. tilbehar/emballage) 16,5 kg
Kabinetmateriale Galvaniseret stal /aluminium
kanaltilslutning 2150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 70°C
Luftkapacitet, maks. 955 m3/h
Statisk tryk, maks. 657 Pa

194

480

max 400

Produktbeskrivelse
* Energibesparende motor med EC-teknologi
* komplet BORA system

Leveringsomfang

« Fladtagsventilator ULF

« Stofslange med kontraventil
* 4 x ferritmanchet

* installationsvejledning

Tilbehor
« Universal forleenger, netledning EC 10 m, UVNLE10
* Universal forleenger, styreledning EC 10 m, UVSLE10

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblaesningskanalsystem, skal
der holdes en afstand pa mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

« Til installation pé et fladt tag

« Den fuldt fleksible stofslange ved motoren kan maksimalt straekkes 400 mm
fra monteringspladen til den indvendige del af bygningen.

« Luftudledning foroven

« | givet fald skal der installeres en kondensvandudskiller

« Fastgorelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

« Ikke egnet til bleeserdertest
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ULIE

BORA supplerende rerventilation AC

124

A

243

2238

290

tekniske data

E
[

@150

260

Tilslutningsspaending 220 - 240V
Frekvens 50 Hz

Stremforbrug 124 W

Stremforbrug 0,6 A

Lang tilslutningsledning 10m

Dimensioner (bredde x dybde x hejde) 290 x 260 x 243 mm
Vaegt (inkl. tilbehgr/emballage) 4,5kg
Kabinetmateriale Plast / metal galvaniseret
kanaltilslutning @150 - 155 mm
Maksimal omgivelsestemperatur 55°C

Luftkapacitet, maks. 749 m3/h

Statisk tryk, maks. 400 Pa
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Produktbeskrivelse
e ekstra motormodul
e komplet BORA system

Leveringsomfang

« Supplerende rerventilation ULIE
* Monteringsbeslag

« installationsvejledning

Tilbehor
* Universal forleenger, netledning 10 m, UVNLE10

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Hvis der er monteret to ventilatormoduler i et udblaesningskanalsystem, skal
der holdes en afstand pa mindst 3 m mellem disse to ventilatorer

« Til installation i et rundrerkanalsystem med en diameter pa @ 150 mm

* Far og efter ventilatoren skal der vaere en lige udblaesningsluftsspalte pa
mindst 500 mm

* Fastgorelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

* Ikke egnet til installation i opholdsrum, ingen installation i mabler

* Ingen niveaukontrol mulig (AC bleeser)



ULBF

BORA luftrensningsboks fleksibel
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tekniske data Produktbeskrivelse
« Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 329 x 441 x 98 mm . Lgvetid ca. 300t /1,5 4r
Veegt (inkl. tilbehor /emballage) ca. 2,5kg « effektiv bekeempelse af lugtgener
Kabinetmateriale Plast ° F'E:(S'b8| kﬁmpogentd Ecotube teet

- - « inklusive alle nedvendige Ecotube teetninger
kanaltilslutning BORA Ecotube « komplet system
Filtermateriale Aktivt kul baseret pa

Leveringsomfang
A kokosnoddeskaller « Luftrensningsboks fleksibel ULBF
Volumen, aktivt-kul-granulat 1,9 kg « 1x filter-ophaengning
Maksimal levetidsfilter 300t (1,54r) * 1 x teetning, flad EFD
« installationsvejledning

Produkt- og planleegningsinstruktioner

« Ved skift af recirkulationsenheden er der brug for et frirum p& mindst 4 cm

» Mulighed for haengende eller liggende montering

 Formdel med en muffeabning, flad

¢ Inkludér en revisionsmulighed i planlaegningen

« Der skal indregnes en tilbagestremningsabning pa mindst 500 cm? (fx afkortet
sokkelliste eller lamelsokkel)
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ULB3X

BORA luftrensningsboks 3

508

103
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DOD

tekniske data

379

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 452 x 150 x 508 mm

Vaegt (inkl. tilbehear/emballage) cca 6,5 kg

Kabinetmateriale Galvaniseret stal

kanaltilslutning BORA Ecotube

Filtermateriale Granuleert aktivt kul

Volumen, aktivt-kul-granulat ca. 3 kg

Maksimal levetidsfilter 600t (3 ar)
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Produktbeskrivelse

« Egnet til Professional 3.0, Professional 2.0, Classic 2.0
o Levetid ca. 600 timer / 3 ar

« effektiv bekeempelse af lugtgener

* Mange forskellige monteringsmuligheder

* komplet BORA system

Leveringsomfang

« 3 x aktivt-kulfilterpatroner
* Kabinet-sokkel

o Skrueseet til fastgarelse

2 x vinkelbeslag

« installationsvejledning

Tilbehor
o Aktivt-kul-filterseet til udskiftning ULB3AS

Produkt- og planleegningsinstruktioner

« Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm

« Inkludér en revisionsmulighed i planlaegningen

« Der skabes direkte forbindelse mellem luftrensningsboksen og fladkanalen ved
hjeelp af en flad EFV kanalforbinder

« Ved skift af filterpatronerne er der brug for et frirum pa mindst 2 cm

« Der skal indregnes en tilbagestremningsabning pa mindst 500 cm? (fx afkortet
sokkelliste eller lamelsokkel)

» Kompatibel med UUE3 og ULB3



USDF

BORA flad lyddeemper
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tekniske data Produktbeskrivelse
* Reduktion af | ksni .8dB (A
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 300 x 120 x 379 mm . kgg::)élfggRAyiigt:r:I\/eaUEt med ca. 8 dB (A)
Vaegt (inkl. tilbehor /emballage) ca. 7,5kg : Leveringsomfang
Kabinetmateriale Plast / galvaniseret stdl « Flad lyddaemper USDF
kanaltilslutning BORA Ecotube * Skrueseet til fastgarelse

* 2 x vinkelbeslag
* installationsvejledning

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
e Lyddaemper, kan ikke kortes af i lengden
* Kanaltilslutning, flad 245 x 89 mm

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 161

o
i
—
I~
=
o
<<
%)
o
(S
T
w
o
—
—




2
[
—
~
-
[24
<<
(%)
o
[S]
a5
[
o
—
-

USDRS50

BORA rund lyddeemper 500mm inkl. teetningsmateriale

548-608

tekniske data

Dimensioner (diameter) @ 210 x 548 - 608 mm
Veegt 0,75 kg
Kabinetmateriale Aluminium
kanaltilslutning BORA Ecotube

162 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Produktbeskrivelse
* Reduktion af lydtryksniveauet med ca. 10 dB (A)
* komplet BORA system

Leveringsomfang
¢ Rund lyddeemper USDR50
2 x teetning, rund ERD

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
e Lyddaemper, kan ikke kortes af i l&engden

* Lyddeemper med to muffedbning, rund

* Anbefalet til montering i kekkenskabe



BORA Ecotube

Kanalsystem

EFS750/1 EFS375/1

BORA har udviklet et skraeddersyet udsugningssystem.
Fordel: BORA Ecotube lader sig altid montere pé hurtig,
enkel og sikker vis - uanset hvor det anvendes. Arsag: Et
specielt taetningskoncept. Helt uden tidskraevende klaebning.
BORA Ecotubes kanaldele perfektionerer udsugningen og
effektiviteten af BORA udsugningssystemer.

Alt fra samme producent: BORA tilbyder komponenter, der

er tilpasset hinanden perfekt - lige fra bordempfanget, til
vaegboksen og recirkulationsfiltret. For kun et komplet system
garanterer kunden optimal ydelse. Kompromislast, effektivt og
stajsvagt.

Fordele

* Helhedslgsning

 Unikt teetningskoncept og nem montering

« Forbedret udsugningskapacitet pa grund af glatte overflader
e Op til 20% lavere tryktab

 Materialeklasse B1

e Ovalt tveersnit for optimeret gennemstrgmning

EFBH15

Gl

ERD EFD EFMS

Optimal gennemstromning indvendigt i rerene

0o g

— ‘_\;\_}\“’\J\/A“"‘\}:
N =

Rorfering med bgjninger

@
&

BORA Ecotube

Optimalt flow som folge af integrerede
lameller til styring af luftstremen og
afrundede kanter i rerbejningerne

Uhensigtsmaessig gennemstremning
Lufthvirvler pa grund af skarpe indvendige
hjerner

Darlig gennemstremning
Lufthvirvler pa grund af skarpe hjerner

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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EFS750/1 ER750/1

BORA Ecotube fladkanal med adskiller 750mm BORA Ecotube rund kanal 750mm

>

tekniske data tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 245 x 750 x 89 mm Dimensioner (diameter) @ 155 x 750 mm

Veegt 1,7 kg Veegt 1,6 kg

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1 Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

EFS375/1 EF47/1

BORA Ecotube fladkanal med adskiller 375mm BORA Ecotube fladkanal 47mm
375 47<\

:
v
"
v

tekniske data tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 245 x 375 x 89 mm Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 245 x 47 x 89 mm
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1 Veegt 0,09 kg

Veegt 1,0 kg Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Flad kanal til direkte tilslutning af to Ecotube-muffeudformninger, flad
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EFRG/1

BORA Ecotube overgangsstykke flad rund lige inkl.

teetningsmateriale

EFRV/1

BORA Ecotube overgangsstykke flad rund hgjdeforskel inkl.

teetningsmateriale

S

190

2164

@155
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2164
@155 _
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245 245
255 255
tekniske data tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 255 x 190 x 165 mm Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 255 x 190 x 296 mm
Veegt 0,3 kg Veegt 0,35 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1 Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1
Leveringsomfang Leveringsomfang
1 x teetning, flad EFD e 1 x teetning, flad EFD
e 1 x teetning, rund ERD e 1 x teetning, rund ERD
Tilbehor Tilbehor
* Monteringsbeslag seet EFMS/ERMS * Monteringsbeslag seet EFMS/ERMS
Produkt- og planleegningsinstruktioner Produkt- og planleegningsinstruktioner
* Formdel med en muffedbning, flad * Formdel med en muffedbning, flad
 Formdel med en muffedbning, rund  Formdel med en muffeabning, rund
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EFRV110/1 EFR90/1

BORA Ecotube overgangsstykke fladt rundt forskydning BORA Ecotube overgangsstykke 90° flad rund inkl.
110mm inklusive taetningsmateriale teetningsmateriale

@164
@155
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tekniske data tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 255 x 180 x 241 mm Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 255 x 200 x 135 mm
Vaegt 0,3 kg Veegt 0,32 kg
Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1 Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1
Leveringsomfang Leveringsomfang
¢ 1 x teetning, flad EFD e 1 x teetning, flad EFD
¢ 1 x teetning, rund ERD Tilbehar
Tilbehor * Montagebgjle i seet EFMS
* Monteringsbeslag st EFMS/ERMS Produkt- og planlaegningsinstruktioner
Produkt- og planlaegningsinstruktioner  Formdel med en muffedbning, flad

 Formdel med en muffedbning, flad
 Formdel med en muffedbning, rund
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EFBH90/1

BORA Ecotube bue 90° flad vandret inkl. teetningsmateriale

EFBV90/1

BORA Ecotube bue 90° flad lodret inkl. taetningsmateriale

139 -

Y
==
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tekniske data

N

255

245

99
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tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 316 x316 x99 mm

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 255 x 139 x 139 mm

Veegt 0,75 kg

Veegt 0,35 kg

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Leveringsomfang
* 2 x teetning, flad EFD

Tilbehor
* Montagebgjle i seet EFMS

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
 Formdel med to muffedbninger, flad

Leveringsomfang
e 2 x teetning, flad EFD

Tilbehor
* Montagebojle i seet EFMS

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Formdel med to muffedbninger, flad

BORA PLANLAGNINGSHANDBOG 167

o
i
—
I~
=
o
<<
%)
o
(S
T
w
m
—
—




o
w
—
™~
=
o
<
%)
o
[S]
T
w
=)
—
—

ERB90/1

BORA Ecotube bue 90° rund inkl. teetningsmateriale

EFBH15/1

BORA Ecotube bue 15° flad vandret inkl. teetningsmateriale

2164
@155

217

©,

133

tekniske data

15°
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tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) @164 x217x 217 mm

Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 259 x 120 x 99 mm

Veegt 0,37 kg

Veegt 0,21 kg

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Leveringsomfang
¢ 2 x teetning, rund ERD

Tilbehor
» Monteringsbeslag seet ERMS

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
« Formdel med to muffedbninger

168 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Leveringsomfang
1 x teetning, flad EFD

Tilbehor
» Montagebgjle i seet EFMS

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
 Formdel med en muffedbning, flad



EFV/1

BORA Ecotube kanalforbindelse flad inkl. taetningsmateriale

EFD/1

BORA Ecotube teetning, flad

50
<

99

tekniske data

245

89
e
|

tekniske data

Dimensioner (bredde x dybde x hgjde) 255 x50 x 99 mm

245 x 22 x 89 mm

Dimensioner (bredde x dybde x hejde)

Veegt 0,12 kg

Veegt 0,04 kg

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200

Leveringsomfang
* 2 x teetning, flad EFD

Tilbehor
* Montagebgjle i seet EFMS

Produkt- og planleegningsinstruktioner
 Formdel med to muffedbninger, flad

ERV/1

BORA Ecotube kanalforbindelse rund inkl. taetningsmateriale

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Teetningsmateriale medfolger ved formdele med muffeudformning

ERD/1

BORA Ecotube teetning, rund

o

166
@155

0

tekniske data

@155

tekniske data

Dimensioner (diameter) @ 164 x 50 mm

Dimensioner (diameter) @ 155 x 22 mm

Vaegt 0,1 kg

Veegt 0,03 kg

Materialeegenskab B1 i henhold til DIN 4102-1

Materialeegenskab selvslukkende iht. DIN 75200

Leveringsomfang
* 2 x teetning, rund ERD

Tilbehor
» Monteringsbeslag seet ERMS

Produkt- og planleegningsinstruktioner
 Formdel med to muffedbninger

Produkt- og planlaegningsinstruktioner
* Teetningsmateriale medfolger ved formdele med muffeudformning
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EFMS/ 1

BORA Ecotube monteringssaet fladt

ERMS/1

BORA Ecotube monteringssaet rundt

oM8
_ 400 N -
320 y
“ “ M6
.
I Il | V! [[ a7
o y 1=
o o~ i o
- — ﬂ ~
o
N & v
' L N
. 255 164
- 306 - 220
tekniske data tekniske data
Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 400 x 50 x 120 - 190 mm Dimensioner (bredde x dybde x hojde) 220 x 30 x 200 mm
Veegt 0,15 kg Veegt 0,45 kg

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Fastgarelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

« EFMS forbinder tilslutningen med formdelene

« Det anbefales at bruge et monteringssaet med hver Ecotube kanaldel med
sokkeludformning

170 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Leveringsomfang
 Rorholder

* Stokskrue M8
 Passende dyvler

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

« Fastgarelsesmidler skal stilles til radighed pa monteringsstedet

« ERMS forbinder tilslutningen pa formdelene

« Det anbefales at bruge et monteringssaet med hver Ecotube kanaldel med
sokkeludformning



UESDRSL

BORA Universal Ecotube saeet med USDR50 og ULS

UESDFSL

BORA Universal Ecotube saeet med USDF og ULS

&

—

Produktbeskrivelse

* komplet BORA system

 Lyddeemper og sokkelventilation integreret
* Nem bestilling

* 100 % teet uden yderligere limning

« inklusive alle ngdvendige Ecotube teetninger

Leveringsomfang

¢ 1 x kanalstik, flad EFV/1

« 1 x fladkanal med adskiller 375mm EFS375/1
¢ 1 x 90°-overgangsstykke, fladt, rundt EFR90/1
e 1 xrund lyddeemper, 500 mm USDR50

¢ 1 x rundkanal, 750 mm ER750/1

¢ 1 x kanalstik rund ERV /1

* 1 x sokkelventilation ULS

* 3 x teetning, flad EFD/ 1

e 4 x pakning rund ERD/1

IN

/o=

(4

Y

CPOB5080

0

Produktbeskrivelse

* komplet BORA system

e Lyddeemper og sokkelventilation integreret
* Nem bestilling

* 100 % teet uden yderligere limning

« inklusive alle ngdvendige Ecotube taetninger

Leveringsomfang

¢ 2 x kanalstik flad EFV/1

¢ 1 x fladkanal med adskiller 375mm EFS375/1
¢ 1x90°-kurve, flad lodret EFBV90/1

¢ 1 x flad lyddeemper USDF

1 x overgangsstykke, fladt, rundt, lige EFRV/1
* 1 x sokkelventilation ULS

e 7 x teetning flad EFD /1

* 1 x teetning, rund ERD/ 1

1 x overgangsstykke, fladt, rundt, forskydning 110 mm EFRV110/1
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UEBF/1

BORA 3box vaegboks inkl. teetningsmateriale
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tekniske data

Mal (BxDxH) veegboks

290 x 210 x 140 mm

Mal (BxDxH) frontplade

363 x 7,5 %209 mm

Vaegt (inkl. tilbehar/emballage)

ca. 2,8 kg

Materiale

Plast / rustfrit stal

kanaltilslutning

BORA Ecotube

U-veerdi i henhold til EN ISO 12567-1

1,1 W/(m2K)
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Produktbeskrivelse

« optimal udsugningseffekt ved lavest mulige stojniveau
 Udelukkende mekanisk drift

« To klapper med EPS-isolering

« fremragende isoleringsveerdi

« integreret vandafledning til det fri

e Lav trykmodstand

* optimeret &bningstryk

» UV-bestandige materialer

¢ 100 % teet uden yderligere limning

« inklusive alle nedvendige Ecotube taetninger

Leveringsomfang

» BORA 3box UEBF

* 6 x montagekile af EPS

* monteringsanvisning

¢ 1 x teetning, flad EFD

* 1 x Ecotube fladkanal med adskiller 375mm EFS375

Tilbehor
* BORA 3box veegboks, indgrebsbeskyttelse UEBFES

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

e Murgennembrydning: 310 x 155 mm

« Kanaltilslutning Ecotube med en muffedbning flad

* Velegnet til en minimal vaegtykkelse pa 200 mm

 Vaegboksen ma ikke drejes 180°, monteres lodret eller med
udstedningsabningen vendt nedad

« Indgrebsbeskyttelsen UEBFES skal bruges, hvis afstanden mellem
udblaesningsabningen pa ventilator og udblaesningsabningen pa vaegboksen er
mindre end 900 mm for en lige udstedningskanal

« En direkte udbleaesning skal kunne tilvejebringes uanset vejret



UEBR/1

BORA 3box vaegboks rund inkl. taetningsmateriale
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tekniske data

Mal (BxDxH) vaegboks @ 170 x 280 - 300 mm

Mal (BxDxH) frontplade 234 x 8 x 234 mm

Veegt (inkl. tilbeher/emballage) ca. 2,0 kg
Materiale Plast / rustfrit stal
kanaltilslutning BORA Ecotube
U-veerdi i henhold til EN ISO 12567-1 1,5 W/ (m2K)

@170

32

Produktbeskrivelse

* Udelukkende mekanisk drift

* To klapper med EPS-isolering

« fremragende isoleringsveerdi
 Muffedbningen kan afkortes

* optimeret abningstryk

* nem at montere

* Signaldaeksel

* integreret vandafledning til det fri
e Lav trykmodstand

» UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

» BORA 3box UEBR

« Signaldeeksel

* installationsvejledning
1 x teetning, rund ERD

Tilbehor
* BORA 3box vaegboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

* Kerneboringsdiameter @180 mm

* Kanaltilslutning Ecotube med rund muffeudformning

» Muffeleengde 45 mm (kan forkortes med 20 mm)

* Velegnet til en minimal vaegtykkelse pa 280 mm

 Vaegboksen ma ikke drejes 180°, monteres lodret eller med
udstedningsabningen vendt nedad

* Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem
udblaesningsabningen pa ventilator og udblaesningsabningen pa vaegboksen er
mindre end 900 mm for en lige udstadningskanal

« En direkte udbleaesning skal kunne tilvejebringes uanset vejret
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UEBRK/1

BORA 3box veegboks rund kort inkl. teetningsmateriale

234
!
—
|

145-165

8,

tekniske data

Mal (BxDxH) veegboks

@170 x 145 - 165 mm

Mal (BxDxH) frontplade

234 x 8 x 234 mm

Vaegt (inkl. tilbehar/emballage)

ca. 1,5kg

Materiale

Plast / rustfrit stal

kanaltilslutning

BORA Ecotube

U-veerdi i henhold til EN ISO 12567-1

3,2 W/(m2K)

174 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG
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Produktbeskrivelse

* Montage i tynde vaegge

* Udelukkende mekanisk drift

« En klap med EPS-isolering

« optimeret abningstryk

* nem at montere

» Muffeabningen kan afkortes

« Signaldaeksel

* integreret vandafledning til det fri
e Lav trykmodstand

» UV-bestandige materialer

Leveringsomfang

» BORA 3box UEBRK

« Signaldeeksel

* installationsvejledning
¢ 1 x teetning, rund ERD

Tilbehor
* BORA 3box vaegboks, rund, indgrebsbeskyttelse, UEBRES

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

 Kerneboringsdiameter @180 mm

« Kanaltilslutning Ecotube med rund muffeudformning

» Muffeleengde 45 mm (kan forkortes med 20 mm)

* Velegnet til en minimal vaegtykkelse pa 145 mm

 Vaegboksen méa ikke drejes 180°, monteres lodret eller med
udstgdningsabningen vendt nedad

* Indgrebsbeskyttelsen UEBRES skal bruges, hvis afstanden mellem
udblaesningsabningen pa ventilator og udblaesningsabningen pa vaegboksen er
mindre end 900 mm for en lige udstedningskanal

« En direkte udbleaesning skal kunne tilvejebringes uanset vejret



USTF / USTFAB

BORA stikkontakt type F / BORA stikddse type F All Black

USTE / USTEAB

BORA stikkontakt type E / BORA stikdase type E All Black

22  10-30 | 45
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Sikring mindst 16 A (type F)
Dimensioner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Mal (BxDxH) frontplade @ 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse

» Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kakkenredskaber
« integreret bornesikring

* Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL

* Mellemring medfelger

* Med 2 m integreret tilslutningskabel

« Standardmeessig bordiameter for bleende

* passende tilbeher

* komplet BORA system

Leveringsomfang
* Stikdase USTF
e Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planleegningsinstruktioner

« Kun til mabelinstallation i kekkenskabe med en frontpladetykkelse pa mellem
10 mm til 30 mm

* Boringsabning @ 50 +0,5 mm

65
22 10-30 4,5
B A
= [Te)
| RS
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tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V
Sikring mindst 16 A (type E)
Dimensioner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Mal (BxDxH) frontplade @ 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse

 Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kekkenredskaber
* integreret bernesikring

* Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK

* Mellemring medfalger

e Med 2 m integreret tilslutningskabel

e Standardmeessig bordiameter for blaeende

* passende tilbehor

* komplet BORA system

Leveringsomfang
* Stikdase USTE
« Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planleegningsinstruktioner

* Kun til mebelinstallation i kekkenskabe med en frontpladetykkelse pa mellem
10 mm til 30 mm

* Boringsébning @ 50 +0,5 mm
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USTJ] / USTJAB

BORA stikkontakt type ] / BORA stikddse type J All Black

USTG / USTGAB

BORA stikkontakt type G / BORA stikdase type G All Black
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tekniske data tekniske data
Tilslutningsspaending 220 - 240V Tilslutningsspaending 220 -240V
Sikring mindst 10 A (type )) Sikring mindst 13 A (type G)
Dimensioner (diameter) @ 76 x 60,5 mm Dimensioner (diameter) @ 76 x 60,5 mm
Mal (BxDxH) frontplade @ 62,5 x4,5mm Mal (BxDxH) frontplade @ 62,5 x 4,5 mm

Produktbeskrivelse

« Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kakkenredskaber
« Egnet til CH, IT

¢ Mellemring medfelger

* Med 2 m integreret tilslutningskabel

¢ Standardmaessig bordiameter for bleende

* passende tilbehor

* komplet BORA system

Leveringsomfang
* Stikdase UST)
« Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

 Kun til mebelinstallation i kekkenskabe med en frontpladetykkelse pa mellem
10 mm til 30 mm

* Boringsabning @ 50 0,5 mm

176 BORA PLANLAGNINGSHANDBOG

Produktbeskrivelse

* Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kakkenredskaber
« Egnet til UK, AE, SG

* Mellemring medfalger

* Med 2 m integreret tilslutningskabel

 Standardmaessig bordiameter for bleende

* passende tilbehor

« komplet BORA system

Leveringsomfang
* Stikdase USTG
« Tilslutningskabel med landespecifikt stik 2 m

Produkt- og planlaegningsinstruktioner

 Kun til mebelinstallation i kekkenskabe med en frontpladetykkelse p& mellem
10 mm til 30 mm

* Boringsabning @ 50 0,5 mm



Placering af stikdaserne

Monteringsvejledning til BORA stikdaserne

Professional 3.0

y:30mm=2z:135mm
y:40mm=2z:120 mm
y:50mm=2z:100 mm
y:60mm=2z:80 mm
y:70mm=2z:70 mm
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110 mm
100 mm
90 mm
80 mm
70 mm

Classic 2.0

.

Frontpladetykkelse

—

Vigtigt vedr. planlaegningen:
¢ Hvis der anvendes en indgrebsliste, skal man desuden sarge for, at der er tilstraekkelig afstand til montering af fastgerelsesmatrikken.
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BORA tilbehgrsartikler Highlights

PKA1VK

BORA Pro daksel

PKA1VKAB

BORA Pro daeksel All Black

CKAED

BORA Classic indstrgmningsdyse

CKAEDAB

BORA Classic indstrgmnings-

dyse All Black
« hurtig ibrugtagning
« Nem at fjerne takket vaere tippe-

mekanisme
« robust kvalitetsudferelse

PUXED

BORA Pure indstremningsdyser

* Automatisk centrering
* hurtig ibrugtagning
* passende tilbehor

PKA1FW

BORA Pro filterkar

CER

BORA Classic ramme til
kogeplader

* semi-planlimet montage
« passende tilbeher

PULB
BORA Pure luftrensingsboks

* Nem og omkostningseffektiv
filterudskiftning

* Nemt at fjerne & optimal
tilgeengelighed

* passende tilbeher
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PKA1FF
BORA Pro fedtfilter af rustfrit stal

« Egnet til Professional 3.0,
Professional 2.0

* Optimal fedtfiltrering

« passende tilbeher

USL515

\

PKR3

BORA Pro drejeknap

PKR3AB

BORA Pro lukkering All Black

BORA sidelister til kogepladedybder pa 515mm

USL515AB

BORA sidelister til kogepladedybder pa 515mm All Black

« Beskyttelse til glaskeramik
* Nem montage
« Kvalitetsmateriale

PULBTA

BORA Pure luftrensningsboks
teleskopudtraek

« Til ekstradybe underskabe
« passende tilbeher

»%

.%'

PUHIM
BORA Pure Home In modul

e Home-In modulprincip

* valgfri Home-In-funktionalitet
(vindueskontakt UFKS)

* passende tilbeher



PUED

BORA Pure indstremningsdyse
sort

e Automatisk centrering
* hurtig ibrugtagning
* passende tilbehor

PUED)

BORA Pure indstremningsdyse
jadegron

 Automatisk centrering
* Kulgrte indstremningsdyser
* passende tilbehor

BFIED

BORA Basic indstremningsdyse
flad med kant i rustfrit stal

« hurtig ibrugtagning
* passende tilbeher

/

BKR830

BORA kogepladeramme til
bredder pa 830mm
* Beskyttelse til glaskeramik

* Nem montage
« Kvalitetsmateriale

PUEDB

BORA Pure indstremningsdyse
bla

* Automatisk centrering
« Kulgrte indstremningsdyser
* passende tilbeher

PUEDG

BORA Pure indstremningsdyse
gré

 Automatisk centrering
« Kulgrte indstremningsdyser
« passende tilbeher

GP4ED

BORA Basic/GP4 indstremningsdyse

« hurtig ibrugtagning
« passende tilbehar

/

BKR760

BORA kogepladeramme til
bredder pa 760mm
 Beskyttelse til glaskeramik

* Nem montage
« Kvalitetsmateriale

PUEDO

BORA Pure indstrgmningsdyse
orange
 Automatisk centrering

¢ Kulgrte indstremningsdyser
* passende tilbeher

PUEDL

BORA Pure indstrgmningsdyse
lysegra
* Automatisk centrering

* hurtig ibrugtagning
* passende tilbeher
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PUEDR

BORA Pure indstremningsdyse
rod

* Automatisk centrering
« Kulgrte indstremningsdyser
* passende tilbehor

PUEDS

BORA Pure indstremningsdyse
solgul
* Automatisk centrering

* hurtig ibrugtagning
« passende tilbehor
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BORA tilbehgrsartikler Highlights

BORA TILBEHOR EMFANGSYSTEMER (KG 51)

® s
BORA stikkontakt type F

. USTFAB
BORA stikdase type F All Black

* Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kekkenredskaber
« integreret barnesikring
« Egnet til DE, ES, IT, AT, LU, PT, RU, SE, NL

UST)

BORA stikkontakt type |

. USTJAB
BORA stikdase type J All Black

* Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kekkenredskaber
* Egnet til CH, IT
* Mellemring medfealger

HIW1

BORA induktions-wok

* Induktionsegnet
« Flerlagsmateriale med specialbelaegning
 Handtag af rustfrit stal

UEBFES

BORA 3box vaegboks, indgrebsbeskyttelse

UEBRES

BORA 3box vaegboks, rund, indgrebsbeskyttelse

« Sikkerhedsrelevant komponent
¢ Nem bestilling
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‘ USTE
BORA stikkontakt type E

. USTEAB
BORA stikdase type E All Black

* Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kekkenredskaber

* integreret barnesikring
« Egnet til FR, PL, BE, CZ, SK

USTG

BORA stikkontakt type G

"]
. USTGAB

BORA stikdase type G All Black

* Mulighed for tilslutning af mindre elektriske kekkenredskaber

* Egnet til UK, AE, SG
* Mellemring medfalger

UGS

BORA skraber til

glaskeramiske overflader

* Smuds og indgroet snavs lader sig
nemt fjerne

« Egnet til alle BORA glaskeramiske

kogeplader
« passende tilbehar

UFKS

BORA vindueskontakt

« Sikkerhed
« Certificeret apparat

« Tilslutningskablet skal forefindes pa

montagestedet

N

E

PTTS1
BORA Tepan-grillskraber
« Egner sig til at vende maden samt

rengaring
* Egnet til BORA tepan-gril i rustfrit stal

UWMH1
BORA vindmaler

* hurtig funktionskontrol



BORA FEDTFILTER

=

BORA Pro feditfilter af rustfrit stal BORA Classic fedtfilterenhed BORA Pure fedstfilter i rustfrit stal BORA Basic fedftfilter i rustfrit
« Egnet til Professional 3.0, « Egnet til Classic 2.0 * Egnet til Pure, X Pure stal BH/BF
Professional 2.0 « Optimal fedtfiltrering  Optimal fedftfiltrering . ] .
¢ Optimal fedtfiltrering « Todelt fedtfilterenhed « passende tilbeher Egnfet tl Basp, GP~4
. de tilbeh  Optimal fedtfiltrering
passende tilbehor * passende tilbeher

BORA LUGTFILTER

r

e
W

BORA Pure aktivt-kul-filter BORA Basic aktivt-kul-filtersaet BORA luftrensningsboks fleksibel ~ BORA luftrensningsboks 3
* Egnet til Pure, X Pure (2 stk.) BHU/BIU/BFIU * Egnet til Professional 3.0, « Egnet til Professional 3.0,
e Levetid ca. 150 timer / 1 ar « Egnet til Basic, GP4 Professional 2.0, Classic 2.0 Professional 2.0, Classic 2.0
* Nemt at fjerne & optimal . o 2 e Levetid ca. 300t /1,5 ar « Levetid ca. 600 timer / 3 &r
tilgeengelighed - Levetid ca. 150 timer / 1 ar « effektiv bekzempelse af lugt  effektiv bekzempelse af lugt
ilgeengelighe « effektiv bekzmpelse af lugtgener effektiv bekeempelse af lugtgener effektiv bekeempelse af lugtgener
—
=
-_—
E—
L
L—

BORA luftrensningsboks 3
aktivt-kul-filtersaet

* Levetid ca. 600 timer / 3 &r
« effektiv bekeempelse af lugtgener
* komplet BORA system
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BORA gasdysesaet

PKG3/CKG - Tilbehar

NATURGAS
Nej. Betegnelse @ SR-braender/Normalbrander | @ R-braender/Steerk breender | lande
PKGDS2020 BORA Gas dyseseet naturgas 104 125 AT, BE, CH, CY, CZ, DE,
G20/20mbar DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MT, NO, PL, PT, RO, SE,
S, SK, TR
PKGDS2525 BORA Gas dysesat naturgas 104 131 NL
G25/25mbar
PKGDS2013 BORA Gas dyseszt naturgas 115 149 RU
G20/ 13mbar
PKGDS2025 BORA Gas dyseset naturgas 100 119 HU
G20/25mbar
PKGDS2520 BORA Gas dyseseet naturgas 110 131 valgfri DE
G25/20mbar
PKGDS2010 BORA Gas dysesaet naturgas 122 155 AUS, NZ
G20/ 10mbar
FLYDENDE GAS
Nej. Betegnelse @ SR-braender/Normalbraender | @ R-braender/Staerk breender | lande
PKGDS3028 BORA Gas dyseszet flydende gas | 69 85 BE, CH, CY, CZ, DK,
G30/G31 28-30 mbar, 37 mbar EE, ES, FI, FR, GB, GR,
HR, HU, IE, IT, LT, NL,
NO, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR
PKGDS3050 BORA Gas dyseszt flydende gas 62 78 AT, CH, DE, GR, SK
G30/G31 50mbar
EKSTRA DYSESAT KL PKG3
PKGDS3130 BORA Gas dyseseet flydende gas 75 92 AUS, NZ, CZ, FI, NL
G31/G30mbar
PKGDS3150 BORA Gas dyseseet flydende gas | 65 80 AT, CH, CZ, DE, NL, SK
G31/50mbar
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Detailtegninger

Monteringsvarianter 1200 mm komfurskab

D_9037 - 2CKA2 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)

1200

D_9037 - 2PKAS3 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)
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D_9037 - 2PKA3 med 3 kogeplader i 1200 mm bredt komfurskab (midterplacering)
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Planlaegningsvejledning

(@ Teknikken stikker ind i skabet ved siden af

(@) Det overste udtreek skal i givet fald deekkes af
® Veer opmzerksom pa komfurets monteringshejde
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Detailtegninger

Kanalfgring

D_9027 Kanalfering stigeledning rund
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ULIE

Planlaegningsvejledning

(@ For og efter ventilatoren skal der
vaere en lige udblaesningsluftsspalte
pa mindst 500 mm

@ Udsugningsvejen er ukendt. Veer
opmeerksom pa de grundleeggende
regler fra BORA vedr. maksimal
udsugningsvej. Ecotube er ikke egnet
til udenders omrader

(® Kerneboring min. @ 180 mm

(@ Brug egnet taggennemf@ring

(® Der skal eventuelt installeres en
kondensvandudskiller

(® En lyddzemper anbefales altid

@ Afstanden mellem to ventilatormoduler
skal veere mindst 3 meter

Hvis ULl og ULIE anvendes, skal ULIE
monteres som ekstra ventilator

EFR20

Artikel BORA ved behov
1 ULl rerventilation EC
og/eller
1 ULIE supplerende rerventilation AC

Artikel BORA Ecotube

1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
2 ERV/1 kanalforbinder rund

1 ER750/1 rundkanal 750 mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
ERV/1 kanalforbinder rund

ER750/1 rundkanal 750 mm

ERMS/1 monteringssaet rundt
Teetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning



Detailtegninger

Kanalfgring

D_9042 Kanalfgring med S-kurve vaegboks UEBF

459

min. 18é

min. 349

360
min. 250

min. 211

59
o|X

*| g

E

D_9062 Kanalfgring med S-kurve veegboks UEBR
min. 462
min. 363
Y

o

=

5 NI

=+|c

E

EFBV20

EFS750

EFBV20

EFR20

EFS750

EFBY20

Planlaegningsvejledning

(@ Murgennembrydning 310 x 155 mm
Skal bleese ud i lige vinkel uafheengigt
af vejret

Artikel BORA Ecotube

2 EFBV90/1 bue 90° flad vertikal

1 UEBF/1 3box vaegboks

1 EFS750/1 fladkanal med adskiller
750mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EF750/1 fladkanal 750 mm
Teetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

Planlaegningsvejledning

(@ Kerneboring @ 180 mm Skal kunne
bleese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

@ Muffeleengde 45 mm
(kan forkortes med 20 mm)

Artikel BORA Ecotube

EFR90/1 overgang 90° flad rund
EFBV90/1 bue 90° flad vertikal
ERV/1 kanalforbinder rund
UEBR/1 3box vaegboks rund
ER750/1 rundkanal 750 mm
EFS750/1 fladkanal med adskiller
750mm

Artikel BORA Ecotube ved behov
EFV/1 kanalforbinder flad

EF750/1 fladkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning
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Detailtegninger

Kanalfgring

D_9066 Kanalfering flad med overgang til veegboks UEBR

550

min. 420

400
min. 335

300

D_9068 Kanalfgring pa hgjkant med overgang EFR90 til vaegboks UEBR

min. 462
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min. 363

]
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300

EFRS0
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Planlaegningsvejledning

(@ Kerneboring @ 180 mm
Skal kunne blaese ud i lige vinkel
uafhaengigt af vejret

@ Muffeleengde 45 mm
(kan forkortes med 20 mm)

Artikel BORA Ecotube

1 EFRG/1 overgang flad rund lige

1 UEBR/1 3box veegboks rund

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Taetningsmateriale medfolger ved
formdele med muffeudformning

‘ UEBR
ER750

ERY

Planlaegningsvejledning

(@ Kerneboring min. @ 180 mm Skal
blaese ud i lige vinkel uafhaengigt
af vejret

@ Muffeleengde 45 mm
(kan forkortes med 20 mm)

Artikel BORA Ecotube

1 EFR90/1 overgang 90° flad rund
1 ERV/1 kanalforbinder rund

1 UEBR/1 3box vaegboks rund

1 ER750/1 rundkanal 750 mm
Teetningsmateriale medfalger ved
formdele med muffeudformning



BORA 3boks

Vaegbokse

BORA 3box UEBF

BORA 3box UEBR/BORA 3box UEBRK

Aftraek i en kaelderskakt

| dette eksempel ledes luften ned i en
keelderskakt. Ogsa i dette tilfelde skal der veere
en passende afstand (typisk ved hjeelp af UEBF).

Skakten, som vaegboksen er monteret i, skal veere

dimensioneret som folger:

* min. 300 mm afstand fra vaegboksens front til
skaktvaeggen

* Bredden skal veere pa min. 370 mm

 Skakten skal veere dybere end underkanten af
vaegboksen

min. 200

©
N
~N
o 5
[To) — —
— N o~
Serg for, at veegboksen rager ud i nedadgaende retning.
UEBR = min. 280 |
UEBRK = min. 145 |
o
<N

Serg for, at veegboksen rager ud i nedadgaende retning.

min. 308

210

234
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Udsugningsrorforing

med kanalsystemet BORA Ecotube

Grundregel til at opna maksimal aftraeksstrakning ved brug af BORA Ecotube kanalsystem og 3box vaegboks
Kan som regel realiseres med den integrerede ventilation eller med et universal-ventilatormodul med op til 6 meter kanalstraekning med seks 90°-bgjninger

eller 8 meter med fire 90° bgjninger eller 10 meter med to 90° bagjninger. Der er mulighed for laengere eller mere komplekse aftraeksstraekninger ved

produktserierne Professional og Classic ved tilfgjelse af et ekstra ventilatormodul.

Pakraevet minimumstvaersnit
For at kunne lede den udsugede luftmaengde bort uden starre tab, skal hver komponent have et tveersnit
pa mindst 176 cm?.

@ 150 mm
2176 cm?

®

Forskellige muligheder for planlaegning
Udsugningsrerferingen kan etableres pa forskellige méader. Som regel vaelger man en lgsning i kekkenets
sokkelomrade, men under visse forudsaetninger er det ogsa muligt at etablere en udsugningsrerfering,

som er integreret i gulvet.

Fladkanal p& gulvbelaegning Fladkanal ved keelderloft

Fladkanal i udligningslaget (i henhold til DIN 18560-2) Fladkanal dels i udligningslaget og dels i det stebte gulv
med armering

Et bundet udligningslag i henhold til DIN 18560-2

skal daekke EFS750 BORA Ecotube fladkanalen med Daekkes EFS750 BORA Ecotube fladkanal med

mellemstykke 750 mm fuldsteendigt. mellemstykke 750 mm ikke af udligningslaget, er en
armering i det stebte gulv nedvendig.
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Gulvbelegning

Cementgulv uden armering

Cementgulv med armering

Gulvvarme

Trinlydsdeempning

Udligningslag

Betongulv

Tomt ror til net- og styreledning



Udsugningssystem

Passer til alle BORA emfangsystemer

Fordelen ved udsugning

| forbindelse med udsugningssystemet fra BORA ledes madosen via motoren igennem kanalsystemet BORA Ecotube og veegboksen BORA 3boks direkte ud
i det fri. Mados og madlugt fjernes dermed helt fra madlavningsomradet. Eftersom alle BORA systemer i modsaetning til traditionelle emhaetter fungerer ved
hjeelp af intelligent lufthastighedsteknologi og ikke med stor luftkapacitet, ledes der mindre varm rumluft ud af huset, hvilket sparer energi.

Udsugning indbygningseksempel
BORA Classic 2.0 - CKA2 (samme princip som
Professional, X Pure, Pure, S Pure og Basic)

Recirkulationssystem

Passer til alle BORA emfangsystemer

Fordelen ved recirkulation
BORA’s recirkulationssystem er den alternative lgsning til udsugningsvarianten. Her ledes madosen via motoren ind i det specialudviklede

recirkulationsfilter ULBF, ULB3X, PUAKF eller BAKFS, som effektivt fjerner den darlige luft i kekkenet. S dledes sarger recirkulationssystemer fra BORA

ogsa for frisk luft i kekkenet. V ed brug af recirkulation bevares den varme luft i huset, hvorfor recirkulationssystemer egner sig perfekt til passiv- og

lavenergibygninger samt energineutrale bygninger.

Recirkulation indbygningseksempel
BORA Classic 2.0 — CKA2 (samme princip som
Professional, X Pure, Pure, S Pure og Basic)
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Madlavning med recirkulation

Luftfugtighed ved madlavning med recirkulation

Test af recirkulation

Indgdende interne tests har vist, at der, ved korrekt planlaegning og
montering, ikke sker en relevant stigning i ophobningen af fugtighed i

de tilstadende mablers indvendige rum ved brug af bordempfang med
recirkulation fra BORA.

Fugtskader pa kekkenmabler eller sdgar dannelse af skimmelsvamp er
séledes udelukket i forbindelse med almindelig madlavning. Ser man pa,
hvordan det forholder sig med indeklimakomforten, sa bliver den kritiske
graense for, hvornar der kan opsta sddanne skader, som ligger pa 80 % relativ
luftfugtighed, ikke overskredet pa noget tidspunkt.

BORA bordempfang og recirkulationssystemer er tilpasset perfekt til
hinanden. Bordempfanget slukker automatisk efter noget tid, og serger
séledes for tilstraekkelig luftudskiftning og sikrer, at recirkulationsfilteret

udnytter sin optimale ydeevne og levetid.

Bringesikog  Koger Autosluk Slut pa autosluk

100

90

80

70

rel. luftfugtighed (%)
3

U e e e e ) B B
0 15 30 45 60
Test Minutter
30 minutters intensiv kogning af 1,8 | vand
Fedtfiltreringseffektivitet
Fedftfiltreringseffektivitet iht. DIN/EN-standard for energimeerkning
Testmetode

Fedtfiltreringseffektivitet er ensbetydende med, hvor mange fedtpartikler,
der opfanges af fedtfilteret og evrige aftagelige eller vaskbare dele. Denne
maengde seetter man i forhold til den samlede maengde af partikler, der
suges ind i bordempfanget/emhaetten. For BORAs vedkommende ligger
denne andel pa 95% - for nogle emheetter er andelen kun det halve heraf.

Heri er ikke medregnet, hvor stor en andel af fedtpartiklerne, der slet ikke
opfanges af emhaetterne. P& den made opstar modsaetningen mellem

en hej opfangning i forhold til fedtfiltreringseffektiviteten - hvilket er et
resultat af, at testmetoden er blevet udviklet til emhaetter.

Det fedt, som seetter sig, inden det nar filteret ifm. BORA Professional og
BORA Classic, terres blot veek med en klud - men det tager standarden
ikke hejde for, da det kun er aftagelige dele, som indgar i vurderingen.

For BORAs vedkommende er det i den daglige brug ensbetydende med, at
luft, har, taj og overflader forbliver rene.

BORA Basic imadekommer i gvrigt standarden via den aftagelige
kabinetbund og opnér ogsa i henhold til standarden en hgj
fedftfiltreringseffektivitet.

M vand

W olie/fedt Fedtfiltreringseffektivitet BORA
M Fedt opfanget af fedtfilteret 0000

M Fedt, som saetter sig inden =— 9

fedtfilteret (reducerer 00000 | 00000
fedtfiltreringseffektiviteten)

M Ikke opfanget fedt (indgar
ikke i beregningen af

fedtfiltreringseffektivitet)

Fedtfiltreringseffektivitet

traditionelle emhaetter
XYY

=%

ooo0 |+ o

Takket veere suveraen udsugningsteknik og den nyeste filterteknologi giver BORA betydeligt bedre komfort under madlavningen.

De anvendte fedtfiltre i rustfrit stal er kompakte, nemme at tage ud og vaske i opvaskemaskinen.
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Drift i kombination med ildsteder

Udsugningsdrift i kombination med ildsteder

Rumluftsafhaengige ildsteder (f.eks. opvarmningsenheder, som anvender gas, olie, trae eller kul, gennemstremningsvandvarmere, varmtvandsbeholdere) traekker
luft til forbraendingen ud af opstillingsrummet og leder udledningsluften igennem et aftraekssystem (f.eks. en skorsten) og ud i det fri.

Hvis der installeres et bordemfang med aftraek, traekkes der luft ud af opstillingsrummet og de tilstedende rum. Det betyder, at hvis der ikke er en tilstraekkelig
lufttilfersel, opstar der undertryk. Giftige gasser fra skorstenen eller aftraeksskakten suges tilbage ind i boligen.

Dette geelder bade rumluftsafhaengige og rumluftsuafhaengige ildsteder.

Vindueskontakten eller undertrykssensoren sikrer, at bordemfanget kun kan anvendes, nar rummet tilferes tilstraekkelig med frisk luft.

Vindueskontakt*

UFKS BORA vindueskontakten sarger for, at kekkenet far tilfart tilstraekkeligt
med frisk luft, sdfremt et emfang-anlaeg er i drift umiddelbart i naerheden

af et rumluftafheengigt ildsted. En sensor i vindueskarmen kontrollerer, om
vinduet er &bent eller lukket og formidler denne information tradlgst videre
til modtageren, som er forbundet med Home-In interfacen i det pageeldende

N BORA bordemfang. Dermed sikres det, at det installerede aftraekssystem

B kun fungerer, nar vinduet er dbent. Risikoen for, at der skabes et undertryk i
rummet, elimineres. BORA vindueskontakter passer til BORA Professional 3.0,
BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic.
Undertrykssensorerne skal installeres af en autoriseret el-installater.

Undertrykssensor*

En undertrykssensor overvager trykforskellen mellem det rum, hvor det
rumluftafhaengige ildsted er opstillet og luftrykket udenfor. Enheden
sammenligner lufttryksforholdene, og hvis graensen for den tilladte
trykforskel overskrides, kobler den emfang-anlaegget fra. Husk at veere
opmaerksom pa, at den valgte undertrykssensor har de ngdvendige
godkendelser. BORA undertrykssensorer passer til BORA Professional 3.0,
BORA Classic 2.0, BORA X Pure, BORA Pure, BORA S Pure og BORA Basic.
Undertrykssensorerne skal installeres af en autoriseret el-installater.

* Veer venligst opmaerksom pa, om drift af et emfang-anleaeg er tilladt i kombination med et rumluftsafheengigt ildsted. Der skal indhentes godkendelse og tilladelse fra den lokale
skorstensfejer. Udsugningsluft fra kekkenet méa ikke ledes ind en i rag- eller aftraekskanal. Safremt en sadan kanal eller skorsten ikke leengere er i brug, skal du indhente tilladelse til
sadan brug fra den lokale skorstensfejer.
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Eksterne afbryderkontakter

Interface til eksterne anordninger

Home In | Home Out
BORA bordempfangene PKA3/PKA3AB, PKAS3/PKAS3AB, CKA? er alle standardmaessigt udstyret med interfaces til eksterne anordninger. Disse Home In/
Home Out interfaces ger det muligt at tilslutte eksterne sikkerhedsanordninger og anlaeg uden ekstra besveer pa en nem og ukompliceret made. Pa den made

kan man uden problemer styre forskelligt kakken- og ventilationsteknisk udstyr.

Ved hjeelp af tilbeharsmodulet Home In PUHIM BORA Pure Home In modul (ekstra tilbeher) er det muligt at opgradere BORA X Pure/BORA Pure

emfangsystemet til en interface til eksterne anordninger.

Home In interface ved eksempel PKA3

Home Out interface ved eksempel PKA3
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Home In

Kontakten Home In kan bruges til eksterne sikkerhedsanordninger,

f.eks. til vindueskontakter eller undertrykssensorer. Denne deaktiverer
bordempfanget, hvis vinduet er lukket eller hvis der registreres et undertryk
i lokalet. Bordemfanget fungerer kun, nar kontakten er lukket. P4 den made
er sikkerheden i top - ogsa selv om, der ikke befinder sig nogle personer i
lokalet.

Home Out

Kontakten Home Out er en interface, hvormed eksterne anordninger kan
hhv. aktiveres og deaktiveres samtidig med bordemfanget. Hertil herer f.eks.
vaegboks, som kan dbnes elektrisk. Den potentialfri kontakt kan bruges som
afbryder pd mange forskellige mader til forskellige slags enheder og anleaeg.
Det betyder, at det er nemt at indfri individuelle ensker fra kunderne.



Monteringsvejledning

Sikkerhedsafstande

el

—

Energimaerkning

Forklaring til energimaerkning

© 300mm minimumsafstand til venstre og til hajre fra bordpladens
udskeering til naboskabet eller vaeggen i rummet.

@ 50 mm minimumsafstand bag ved bordpladeudskaeringen til bordpladens
bagkant (for Professional 3.0 kogepladerne PKC3, PKCB3 og PKCH3
skal der vaere en minimumsafstand pa 70 mm, hvis kogepladen er drejet
180°, nar den indbygges).

© 600 mm minimumsafstand mellem bordpladen og overskab, 650 mm ved
gaskogeplader (EN 60335-1).

Oplysninger pa energimaerket
Som eksempel er brugt BORA Classic bordempfang CKA2

* * %
"~ |ENERG
* "
S eHeprus - EVEPYELa e@

BORA CKA2

31 o

kWh/annum

N

C.\ Q ez | |

O———— Ascorrs - Ascorrs 62 (6]

J

65/2014
(4] (5

© Energieffektivitetsklasse Energieeffektivitetsindekset beregnes pa
grundlag af standardenergiforbruget og det arlige energiforbrug ved en
gennemsnitlig driftstid p4 60 min/pr. dag

@ Arligt energiforbrug Angivet i kWh/a ved en antaget driftsperiode pa
60 minutter om dagen

© Vaskedynamisk effektivitet (maksimalt effektniveau inkl. power-
niveau) Oplysning om luftgennemstremningen (tryk /volumenstram)
under hensyntagen til den elektriske ydelse

O Belysningseffektivitet bortfalder

@ Fedtfiltreringseffektivitet (hojeste effektniveau/normal brug)
Fedtfiltreringseffektiviteten er forholdet mellem opfangede fedtpartikler
pa fedtfilteret og de aftagelige dele sammenlignet med det samlede antal
fedtpartikler, som suges ind i bordempfanget.

O Stgjniveau (hojeste effektniveau/normal brug) angivet som
lydeffektniveauet in dB(A), da dette afhaenger af det pageeldende rum og
de pageldende afstande. Oplysningerne vedrarende lydeffektniveauet in

dB(A) afhaenger af det pageeldende rum og de pagaeldende afstande.

Krav om maerkning geelder kun for enheder med udsugning.
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Funktionsmatrix

alle produktserier, alle enheder

BORA
Professional 3.0

2 [32] % o o0 ™

221222 |=22|38|8|8|38|¢2
Funktion aalaan|a|a|a|a|a|la|a|a
Automatisk emfangstyring X X
Temperaturvisning med gradtal X
preecis temperaturkontrol X
Renggringsfunktion X
variabel hold-varm-funktion X X X X X X X X
2-kreds-tilkobling X X
3-kreds-tilkobling X X
automatisk varmefunktion X X X X X X X
automatisk fedtfiltergenkendelse X X
automatisk genantaendelse X
Tilkobling af lagfad X
bro funksjon X X
nemt tilpasse individuelt X X X X X X X X X X
Intuitiv, kontekstfalsom betjening
Bornesikring X X X X X X X X
Minutur X X X X X X X X X X
Pausefunktion X X X X X X X X
Power-niveau emfang X X
Power-niveau kogezoner X X X X X
Power-niveau kogezoner foran X
Renggringsspaerre
Timer kogezoner X X X X X X X X
automatisk erkende av gryder X X X
opvarmning funktion
Demomodus X X X X X X X X X X
5 niveauer
9 effektniveauer X X X X X X X X X X
Automatisk brofunktion
Visning af kogezone pa betjeningsknap X X X X X X X X
Visning af varmeniveau pa betjeningsknap X X X X X X X X X X
automatisk nedlukning af ventilatoren X X
Power-styring
display der viser restvarme X X X X X X X X
beskyttelse mod fejlbetjening
Serviceindikation recirkulationsfilter X X
Sikkerhedsfrakobling kogezone X X X X X X X X
Overophedningssikring kogezone X X X X X X X
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BORA produkt egenskaber

Oversigt og begrebsforklaring

100 % teet uden yderligere limning

Takket veere det specialudviklede teetningskoncept fra BORA Ecotube er
det ikke nadvendigt at bruge tid og kreaefter pa limning af kanalsystemet.
Kanalkomponenterne klikkes helt enkelt ind i hinanden, nar teetningen
er udfert.

2-kreds-tilkobling
Der kan nemt og fleksibelt tilsluttes en yderligere, starre varmekredse.

direkte valg af funktion
Alle hovefunktionerne kan vaelges via en touch-kommando.

display der viser restvarme

Restvarmeindikatoren registrerer, hvis kogezonen stadig er varm
efter slukning og séfremt der er risiko for forbraending eller brand
pga. varmefalsomme genstande pa kogepladen. Efter tilstraekkelig
nedkelingstid (dvs. nar temperaturen er < 60°C) slukker indikatoren.

3-kreds-tilkobling
Der kan nemt og fleksibelt tilsluttes en eller to ekstra varmekredse.

Automatisk brofunktion

Hvis der placeres en tilstreekkelig stor gryde eller rist pa de to pa
hinanden falgende kogezoner, kombineres de automatisk i én kogezone
med stort omrade. Manuelt brokredslgb er ikke nadvendigt.

Automatisk centrering
Indstremningsdysen centrerer sig enkelt og uden lasemekanisme via
den koniske indfering.

automatisk daeksel

I slukket tilstand er emfangsystemet lukket helt. Nar emfanget
aktiveres, abner daekslet automatisk. De indbyggede sensorer sarger for
beskyttelse og forhindrer, at der kommer noget i klemme, nar deaekslet
automatisk lukker.

Automatisk emfangstyring

Emhaettens sugeevne tilpasser sig automatisk det aktuelle behov.
Manuel betjening herer dermed fortiden til. Du kan derfor koncentrere
dig om det vigtigste: at lave mad.

automatisk erkende av gryder

Kogezonen genkender automatisk starrelsen pa gryden og energien
ledes malrettet hen til denne flade. Ogsa manglende, uegnede

eller for sma gryder genkendes automatisk, hvilket fremgar af
betjeningsenheden.

automatisk genantaendelse

Gasbraenderne er udstyret med et sikkerheds-termoelement. Disse
termoelementer overvager braenderens flamme ved aktiv gastilfersel.
Hvis braenderens flamme slukker utilsigtet, serger apparatet automatisk
for at teende flammen igen. Hvis det ikke lykkes at teende flammen igen,
afbrydes gastilfarslen automatisk.

automatisk nedlukning af ventilatoren
Emfanget fortsaetter med at kare pé et lavt niveau og slukker automatisk
efter et bestemt tidsrum.

automatisk varmefunktion

Veed aktivering af bring-i-kog-funktionen yder kogepladen fuld ydelse
for en bestemt periode, hvorefter det automatisk stilles tilbage til det
indstillede fortsaettelsesniveau.

Belagt med DLC (Diamond-like-Carbon)
Det rustfrie stéls specielle overfladebehandling giver foruden den sorte
farve ogsa en gget hardhed og holdbarhed mod slid og ridser.

Beskyttelse til glaskeramik

Bruges som ramme omkring BORA Pure og Basic kogepladerne ved
pasat montage og beskytter kogepladekanterne mod sidepavirkning fra
f.eks. gryder og pander.

bro funksjon

To kogezoner kan nemt kobles sammen til en stor fladedaekkende
kogezone vha. brofunktionen. Den sammenkoblede zone styres ved
hjeelp af ét betjeningselement.

Barnesikring
Barnesikringen forhindrer utilsigtet aktivering af kogepladen.

Demomodus

Via konfigurationsmenuen kan indstillingen demofunktion veelges, hvor
alle betjeningsfunktioner er tilgaengelige, men hvor kogepladernes
varmefunktion er deaktiveret.
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effektiv bekeempelse af lugtgener

Frisk luft i hele kekken uden mados: Luftrensningsboksene og de
integrerede filterlasninger far hurtigt og effektivt bugt med ugnskede
lugte - og effekten er langvarig.

eget kanalsystem

BORA har udviklet et hgjeffektivt og stajsvagt udsugningssystem.
Fordelene: BORA Ecotube lader sig altid montere pa hurtig,
enkel og sikker vis - uanset installationsomgivelserne. Grunden:
Et specialudviklet teetningskoncept. Helt uden tidskraevende
kleebeprocesser.

ekstra hurtig bring-i-kog-funktion
Hyper-kogezonen er en kogezone med strélevarmelegeme med op til
50% hajere effekt pa Power-niveau.

ekstra motormodul
Kan installeres som ekstra motormodul i alle systemer med Home-Out-
graenseflade, hvilket muligger komplicerede og lange udsugningsveje.

ekstrastor zone til lagfade

Den ekstrastore varmekreds til 1agfade, som ligger mellem de to
kogezoner, kan tilkobles fleksibelt. Den sikrer en jeevn og heldaekkende
opvarmning af en ekstrastor flade til lagfade pa 180x410mm.

ekstrastore kogezoner ifm. induktion med rektangulaere
zoner

Ekstrastore induktionskogezoner med rektangulaere zoner med hhv.
230x230mm og 230x460mm ved aktiveret brofunktion.

ekstrastort kogepladeareal 4 24

Pa grund af betjeningspanelet, som ikke tager plads veek fra det
samlede kogepladearel og kogezonernes optimale placering & starrelse,
er der plads til 2 store gryder (op til 24 cm) i forleengelse af hinanden.

Energibesparende motor med EC-teknologi
Nyeste ventilatorer med EC-motorteknologi garanterer hgjeste
energieffektivitet og stejsvag kersel ved maksimal ydeevne.

Enkel montage
Den aftagelige indsugningsstuds sikrer nem og hurtig montage ved lave
sokkelhgjder fra 100 mm.

eSwap

I recirkulationsdrift neutraliseres lugten af mados gennem et
hejeffektivt aktivt-kulfilter. Filteret skiftes nemmest ovenfra gennem
indstremningsabningen og kan gare helt uden at fjerne skuffer eller
sokkelblaender.

fedtfilter aegte i rustfrit stal

Fedtfilteret i rustfrit stal taler i forhold til andet hyppigt anvendt
filtermateriale, f.eks. aluminium, vedvarende maskinopvask og beholder
sin oprindelige glans (det gulner ikke) og stabilitet.

Flerlagsmateriale med specialbelaegning
Flerlagsmaterialet med specialbelaegning muligger en jeevn
temperaturfordeling helt op til kanten og sikrer en enestaende
madlavningsoplevelse.

Forskellige monteringsmuligheder
Kan tilpasses stort set alle kekkenindretninger, idet systemet bade kan
installeres i sokkelomradet, i gulvet eller hagengende fra keelderloftet.




fremragende isoleringsvaerdi

Takket vaere 3-kammer-princippet med isoleret daeksel reduceres
varmetabet til et absolut minimum. Dermed egner vaegboksen sig
perfekt til montage i passiv- og lavenergihuse.

intuitiv sControl betjening

Den unikke vertikale slider gor betjeningen endnu mere enkel og intuitiv
- op/ned-beveegelser med fingeren eller direkte bergring er nok. Der er
hurtig adgang til alle vigtige betjeningsfunktioner via en enkelt bergring.

frit valg af kogeplade
Alle emfangsystemer fra BORA fas ikke kun med induktion men ogsa
med elektriske kogeplader med konventionelle stralevarmelegemer.

fuld fleksibilitet vedrerende montage af
udsugningsledningen

Det omfangsrige sortiment af kanalkomponenter til BORA Ecotube
sikrer stor planlaegningsfrihed og gar det nemt at realisere kanalen til
udsugningsluft.

Forsteklasses design

Her mades retningsgivende formsprog og hajeste krav til materiale og
teknik. Design-hgjdepunkterne er emfanget samt den enkelt udformede
drejeknap i rustfrit stal med den sorte glasfront og den klare, hvide
LED-visning.

Grillflade af rustfrit stal med to kogezoner
Stor grillflade af rustfrit stal med to kogezoner, der kan indstilles
uafhaengigt af hinanden (foran/bagved).

grydeholdere, som taler maskinopvask
Gryderistene er nemme at tage af og kan renggres i opvaskemaskinen.

hurtig ibrugtagning
Indstremningsdysen kan forblive i emfanget under ibrugtagning.

hurtig opvarmning

Ved brug af topmoderne fladedaekkende varmeelementer af mikanit
i kombination med hgj varmeydelse reduceres opvarmningstiden
betydeligt, og varmen fordeles jeevnt over hele grillfladen.

hgj energieffektivitet
Ved brug af moderne ventilatorer og EC-motorteknologi opnar vi den
hoje energieffektivitetsklasse A++.

inklusive alle ngdvendige Ecotube taetninger

De specielle teetningslister, der er inkluderet i leveringsomfanget for
Universal- og Ecotube-kanaldele, sgrger for en hurtig og let montering
og gor den omstaendelige og tidsravende teetning med tape overfladig.

integreret barnesikring
BORA stikdasen med integreret bergringsbeskyttelse beskytter barn
mod stremslag.

Integreret fedtopsamlingsbeholder
Den integrerede bakke opfanger uheld i bade fast og flydende form,
f.eks. hvis en gryde koger over undervejs.

intuitiv sControl+ betjening

Den unikke betjening kunne ikke vaere nemmere: intuitive op/ned-
bevaegelser med fingeren eller direkte bergring er nok. Der er adgang til
alle vigtige funktioner via en enkelt bergring.

kan forkortes efter behov

Ecotube kanalkomponenterne lader sig uden problemer forkorte til den
gnskede leengde, hvilket giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med
installationen.

Kombination af aktive kulpatroner med forankoblet finfilter
Takket vaere optagelsen af smapartiklerne i finfiltret og de efterkoblede
filterpatroner med aktivt kul, garanteres en lang levetid og et hgjeffektiv
lugtfilter.

Kompakt geometri
Takket veere den kompakte spiralgeometri og den lave hgjde er der
plads til motoren i stort set alle kakkener.

kompakt sterrelse

Via kompakte mal og en kogepladedybde p& 515mm, passer systemet
til standardkekkenelementer (60cm fra frontens forkant), som leveres af
de fleste producenter.

komplet BORA system

BORA tilbyder et komplet system, som indeholder perfekt afstemte
komponenter i en og samme enhed (bordempfang, kogeplade, motor,
filter, kanal og vaegboks).

Kvalitetsmateriale
Den berste kvalitetsramme af rustfrit stal indrammer kogepladen pa
tidles og elegant vis.

Lav trykmodstand
Daekslet kan &bnes fuldstaendigt, og sammen med det flow-optimerede
design opnas dermed minimalt tryktab og maksimal udsugningseffekt.

laveste lydstyrke

Altid musestille i drift - ogsé ved hgj kapacitet: Dette skyldes den
optimale luftledning og anvendelsen af en ekstremt stegjsvag motor i
kekkenets sokkelomrade. Resultatet: du bliver ikke distraheret under
madlavningen og det er muligt at fore en uforstyrret samtale i kekkenet.
Levetid ca. 200 timer / 1 ar

S& leenge brugeren overholder filter-udskiftningsintervallerne, vil luften
altid veere 100 % ren under madlavningen.

integreret motor
Bordemfanget fas ogsé som kompakt system med integreret motor og
stejdeemper.

Levetid ca. 400 timer / 2 ar
Sa laenge brugeren overholder filter-udskiftningsintervallerne, vil luften
altid vaere 100 % ren under madlavningen.

integreret vandafledning til det fri
Kodensvand, regnvand og andre vaesker ledes umiddelbart og effekt ud
i det fri

Levetid ca. 600 timer / 3 ar
S& leenge brugeren overholder filter-udskiftningsintervallerne, vil luften
altid vaere 100 % ren under madlavningen.

intelligent betjeningsknap

Den klassiske og saedvanlige betjening via en betjeningsknap pa
fronten er nu suppleret med et digitalt display med touch. Adgang til de
moderne betjeningsfunktioner til kogeplader og emfang sker séledes
altid centralt via betjeningsknappen.

Lyddaemper og sokkelventilation integreret
Indeholder samtlige komponenter fra bordemfang til sokkelventilation.

intuitiv betjeningsknap

Kombinationen af klassisk drejeknap og felsom overflade med tydelig
kraftig LED-visning garanterer en perfekt betjening. Alle funktioner
aktiveres nemt, bekvemt og intuitivt via drejeknappen og berering af
den centrale touchflade.

maksimal opbevaringsplads

P& grund af den lave indbygningshejde, som passer til alle almindelige
kekkenproducenters standardmal og den i soklen, keelderen eller
udenfor monterede motor, bevares pladsen til skuffer i underskabet.

Mange forskellige monteringsmuligheder
For at lette monteringen er der mange indbygningsmuligheder.

Materialeklasse B1
BORA Ecotube opfylder de hajeste sikkerhedsstandarder.

Med 2 m integreret tilslutningskabel
BORA stikdaserne er udstyret med et 2m langt stremkabel for nem og
hurtig installation.
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BORA produkt egenskaber

Oversigt og begrebsforklaring

minimalistisk design

Den planlimede kogeplade og udsugningen flugter perfekt. Takket vaere
den perfekte linjefering lader systemet sig bade diskret og elegant
integrere i ethvert moderne kekkendesign. Betjeningselementerne er
stort set usynlige i stand by-modus, og selv i drift ses de naesten ikke
takket veere intelligent belysning.

Minutur
Minuturet afgiver et synligt og akustisk signal, ndr den indstillede tid er
gdet.

modulopbygget system

Emfangsystemet kan frit kombineres med op til 8 forskellige kogeplader,
lige fra induktion med rektangulaere zoner til gas eller tepan grill. Det er
f.eks. ogsa muligt at kombinere 3 kogeplader med 2 emfang.

Montage i tynde vaegge
Med et montagemal pa bare 165 mm lader systemet sig montere i selv
tynde veegge.

Muffeabningen kan afkortes
Vaegboksens muffedbning kan afkortes med 20 mm, hvilket letter
tilslutningen af BORA Ecotube rundkanalen.

muligger enkle retningsjusteringer

Buen har en 15° vinkel og er den ideelle byggekomponent ved
montagesituationer, hvor der er brugt for lette retningskorrekturer i
forhold til kanalsystemet.

Mulighed for tilslutning af mindre elektriske
kokkenredskaber

BORA stikdaserne kan anbringes hvor som helst pa kekkenfronterne.
Dermed bliver det muligt at tilslutte mindre elektriske kakkenredskaber
som f.eks. stavblender direkte ved kogepladerne.

Nedfzeldning med kogepladeramme
Ved hjeelp af en tilbeharsdel, som kan kebes separat, er klassisk
nedfeeldning med en ramme rundt om kogepladen ogsé en mulighed.

nedszenkede gasbraendere
Gaskogepladens enestaende design med nedsankede braendere
muligger optimal drift med et emfang.

nem at montere
Nem installation i vaeggen takket vaere standard-kerneboring med en
diameter pa 180mm.

Nem bestilling

Muligger hurtig og ukompliceret bestilling af alle nedvendige
kanalkomponenter, inkl. lyddeemper fra udsugningssystemet til
kakkensgjlen.

Nem montage
Kogepladerammen fastgeres helt enkelt med en kleebeliste hele vejen
rundt.

nem montering
Alle BORA emfangsystemer er optimeret mht. nem, hurtig og fejlfri
montering.

nemt tilpasse individuelt
Via konfigurationsmenuen er det muligt at foretage grundlaeggende
indstillinger af enheden, som altid kan aendres igen.

Niveau-indikator direkte ved kogepladen

Altid det perfekte overblik: Det valgte udsugningsniveau hhv.
betjeningsfunktionen vises sammen med betjeningsknappen ogsa
direkte ved kogepladen.

optimal udsugningseffekt ved lavest mulige stgjniveau
Takket veere flow-optimering og det op til 20 % lavere tryktab

i forhold til andre gaengse luftudsugningssystemer optimeres
systemets udsugningseffekt og stgjniveau. Komplicerede og lange
udsugningsluftveje lader sig ogsa realisere, helt uden behov for
installering af en ekstra motor.
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optimeret abningstryk
Dakslets optimerede abningstryk forhindrer ophobning af
udsugningsluft i alle driftstilstande og sikrer fejlfri drift.

passende tilbehor

Fra stikddsen og wokken til indramningen af kogepladen - det
omfattende sortiment er perfekt afstemt efter emfangsystemet i bade
funktion og design.

Pausefunktion

Alle kogezoner kan nemt og hurtigt deaktiveres midlertidigt ved hjeelp af
pausefunktionen. Nar pausefunktionen slés fra igen, genoptages driften
med de oprindelige indstillinger.

Polerede indervaegge og ovalt tvaersnit
Polerede indervaegge og et flow-optimeret, ovalt tvaersnit sikrer minimalt
tryktab og maksimal udsugningseffekt.

Power-niveau emfang
Nar power-niveauet aktiveres, yder emfanget den maksimale ydelse i et
pa forhand fastlagt tidsrum.

Power-styring

Apparatets totaleffekt kan reduceres via servicemenuen, hvis
installationen ikke kan levere den kreevede effekt. Apparatet reducerer
automatisk kogezonernes effekt, s den passer til den indstillede
totaleffekt.

pracis elektronisk regulering

Det elektroniske gaskontrol-system sarger for en effektiv braendereffekt
og praecis flammekontrol med automatisk genoptaending ved hjeelp af
justeringsmotorer ved hver gasbraender.

praecis temperaturkontrol

| stedet for ved hjeelp af definerede effektniveauer indstilles den
gnskede temperatur pa den rustfri tepan-grills overflade ved hjeelp af
gradtal, dvs. at den nedvendige effekt reguleres automatisk. Nar den
gnskede temperatur er naet, vil temperaturen ved aendrede eksterne
forhold (f.eks. koldt ked pa grillen) hele tiden blive justeret og holdt
konstant.

Renggringsfunktion
Rengaringsfunktionen regulerer tepan-grillen i rustfrit stal konstant til
den for rengeringen optimale temperatur p& 70°C.

Renggringsspaerre

Ved aktivering spaerres betjeningen i 10 sekunder til rengering af
overfladen. Den resterende tid fremgar tydeligt af timeren. Alle
produktindstillinger forbliver usendrede imens.

rengeringsvenlig

Udsugningens forskellige komponenter er nemme at tage ud gennem
den lettilgeengelige og brede indstremningsébning. Herefter kan delene
renggres i opvaskemaskinen - og kraever meget lidt plads.

rengoringsvenligt design

Tepan-grillen er udfert udelukkende i rustfrit stdl med indvendigt
afrundede hjerner, hvilket gor den nem og hurtig at rengere uden brug
af kemi.

rummelig emfangabning
Den rummelige emfangdbning giver tilstraekkelig plads til rengering (selv
med store haender).

rummelig opsamlingsbeholder

Den store opsamlingsbeholder pa enhedens underside kan indeholde op
til 2 liter vaeske, uden at enheden tager skade. Opsamlingsbeholderen
er nem at tage ud forneden, ogsa for laegfolk.

semi-planlimet montage
Rammen giver mulighed for en enkel og naesten planlimet montering i
bordplader i stort set alle slags materialer.




Signaldaeksel

Det medfglgende signaldaeksel beskytter vaegboksen mod vind og vejr
samt snavs og skader under montagen, og lader sig nemt fjerne igen,
nar facaden er feerdig.

Sikkerhedsrelevant komponent

Med indgrebsbeskyttelsen tilbyder BORA fuldstaendig sikkerhed for
slutkunden, nar man installerer en vaegboks i umiddelbar naerhed
(kanalafstand <= 900 mm) af en ventilatormotor.

Slagregnstaet
Selv ved slagregn kan der ikke traenge fugtighed ind i bygningen udefra.

Specialudviklet til montage i gulvet
Fladkanalen med forbindelsesstykke er specialudviklet til gulvmontage
og sikrer gget stabilitet ved tryk og sted.

Standardmaessig bordiameter for blaende

Nem og hurtig montage takket vaere standardmaessig bleende-
bordiameter pa 50 mm for alle BORA Professional drejeknapper og
Universal-stikdaser.

Styring via betjeningsknapper
Effektniveauet styres nemt og intuitivt ved at dreje pa
betjeningsknapperne.

Stgj- og vibrationsafkobling
Gummifedder afkobler sokkelmotoren fra underlaget, hvilket minimerer
stej og vibrationer og sikrer meget lav driftsstgj.

Temperaturvisning med gradtal
Den aktuelle temperatur pa tepan-grillen vises altid gradngjagtigt.

Tilkobling af lagfad
Den store varmekreds til 1agfade er fleksibel og nem at tilkoble.

Timer kogezoner
Autosluk-funktionen slukker automatisk for den valgte kogezone, nar
den forudindstillede tid er gdet.

Udelukkende mekanisk drift
Den nemme, driftssikre og rent mekaniske funktionalitet overfladigger
behovet for yderligere kabelfering og stramforsyning til veegboksen.

UV-bestandige materialer
Takket vaere materialernes uv-bestandighed bevarer elementerne deres
elegante ydre mange ar frem i tiden.

variabel hold-varm-funktion
3 holde-varm-niveauer med konstant temperaturregulering til 42, 74
eller 94°C.

oget brudsikkerhed

Sammenlignet med andre kogeplader er der til wok-funktionen
anvendt ceran-glas, som er et hardt materiale, hvilket medfarer aget
brudsikkerhed.
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Liste over forkortelser

Q

IN

cm
dB

Hz

kg

kW
kWh/a

mA
mbar
max.
min.

m*/h

200

diameter

Mindre end eller lig med
Sterre end eller lig med
procent

grader celsius

ar

ampere

centimeter

decibel

time

hertz

kilogram

kilowatt

kilowatt-time pr. &r
fase

omskiftet fase

meter

milliampere

millibar

maksimal

minimal

millimeter

kubikmeter pr. time
nulleder

pascal
beskyttelsesleder
radius

sekund
varmetransmissionskoefficient
volt

watt

watt pr. kvadratmeter og kelvin
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