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4w, TS5 - TC

Costruiti per le moderne esigenze di macellerie, alberghi, ristoranti e comunita.

I tritacarne TC e TS sono perfettamente rispondenti alle norme antinfortunistiche
internazionali. Muniti di riduttore ad ingranaggi in acciaio elicoidali, silenziosissimo, a bagno
d’olio.

Carcassa tramoggia e bacinella carne in acciaio inox 18/8. Il gruppo di macinazione e costruito
in 'speciale legale di alluminio alimentare per il TC8, mentre per tutti gli altri modelli e
interamente in acciaio inox 18/8 oppure in ghisa. La tramoggia ed il gruppo di macinazione si
possono facilmente disinserire dal corpo macchina per una accurata pulizia.

Per il modello TC32, con una semplice rotazione di una leva si ottiene il disinnesto del gruppo
macinazione.

I modelli TC hanno la testata motore ricoperta da una fascia di lamiera inox.

Motore ventilato.

GB

Built for the modern needs of butchers, hotels, restaurants and communities.

The TC and TS meat mincers are perfectly compliant with the international accident prevention
regulations. Equipped with helical steel gear reducer, extremely silent, in oil bath.

Carcass hopper and meat tray in 18/8 stainless steel. The grinding group is built in a special
legal aluminum food for the TC8, while for all the other models it is entirely made of 18/8
stainless steel or cast iron. The hopper and the grinding unit can be easily disconnected from
the machine body for a thorough cleaning.

For the TC32 model, with a simple rotation of a lever the disengagement of the grinding group
is obtained.

The TC models have the motor head covered with a strip of stainless steel sheet.

Ventilated motor.

e Caratteristiche tecniche e Technical features

Modello Motore monofase Motore trifase Produzione oraria Dimensioni Peso

Model [ Motor single phase ‘ Motor three-phase ' Hourly production Dnmensmns ' Net weight |
Ts8l D 20 kg/h mm 270x270x355h 10 kg
TS121 1 Hp-0.75 kw 1Hp-0.75 kW 140 kg/h mm 240x400x400h 22 kg
15221 1.5 Hp— L.1kwW 1.5 Hp—- 1.1 kW 280 kg/h j mm 440x240x400h 26 kg
TC12I 1 Hp-0.75 kW 1 Hp —0.75 kw 140 kg/h mm 230x445x380h 25 kg
TC22I 1.5 Hp— 1.1 kW 1.5 Hp— 1.1 kw 280 kg/h mm 450x240x390h 27 kg
TC32I 2.2 Hp-1.7kwW 3Hp-2.2 kW 600 kg/h mm 560x350x490h 45 kg
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