TECH PANEL (TP1)
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LINAK Danmark s

TECH PANEL
Standard: TECH PANEL (TP1) er kompatibel med alle LINAK control-
e Taethedsgrad: IP66 boxe og er med sit brugervenlige design nem at betjene.

* Farve: Sort/gra
e Kompatibel med alle LINAK controlboxe
e Monteringsbeslag i rustfrit stal, bukket i 45°

Optioner:

e Kabellaengde efter kundens gnske
e Monteringsbeslaget kan bukkes
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Bestillingseksempel:

™?T1T 0 1 0 + 0 0

L Kabellaengde (standard kabler):
6-ledet 9-ledet
sort/ gra sort/ gra

0 = Lige 2500 mm 0015751/015752
1 = Spiral 0500 mm 0015763 /0015764
2 = Spiral 0600 mm 0015761 /0015762
3 = Spiral/Lige 0600-1700 mm 0015766 / 0015767
Kabeltype: 0 = Sort

1=Gra
Farve: Sort/gra
Frontfolie: 0 = Standard

1 = Kundedesignet
Teethedsgrad: IP66
Version: 0 = CB08/CB12/CB18 (standard)

P =CB10P

E=CB9/CB14

D =CBJ2
Type: TP TECH PANEL
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Specifikationerne kan aendre sig uden forudgaende varsel. LINAK Danmark A/S

Det er brugerensI ansvar at fa}stsla LINAIF produktets egnethed til en Manstedsvej 9
specifik applikation. LINAK vil ved levering ombytte/reparere defekte ilkeb

produkter, som er deekket af garanti, hvis de straks returneres til LINAK 8600 Silke org

Danmark A/S. Der patages intet ansvar udover denne ombytning/ Telefon: 86 80 36 11 . Telefax: 86 82 90 51

reparation. E-mail: linak@linak-silkeborg.dk . www.linak.dk



