
EZ 600 Quick Start Guide
Drift
1.   Tænd for afbryderen på bagsiden af motorbasis. LCD displayet skal herefter

lyse op, og vise ordet  ‘Blendtec’, og derefter det pågældende blender program.
2. Placer blenderkanden på motor basen, vær sikker på at kander er placeret korrekt 

og at låget er sikret.
3. På kontrolpanelet, tryk på det ønskede blend cyklus icon eller puls iconet.
4. Tryke på en vilkårlig blend cyklus knap for at stoppe en blend cykuls før den 

programmerede tid er udløbet.

Blender funktioner
Type  EZ 600 inkluderer tre profiler der kan ændres når der er tændt  for blender. 
For at skifte mellem forskellige funktioner:
• Multifunktion 1: bedst til blended kaffe og "pour over" ice smoothies
• Multifunktion 2: bedst til hel frugt og frossen frugt smoothies
• Multifunktion 3: bedst til tykke blends og milkshakes

Ændring af profil konfigurationen på EZ blenderen kan aktiveres
indenfor de første 10 sekunder efter at blenderen er tilsluttet. Blender 
profilen konfigureres ved at indtaste en specific kombination af 3 knapper 
(vist nedenfor) indenfor de 10 sekunder mellem tilslutning og at blenderen er  
klar til drift.

Multipurpose Profile 1
Small. Medium. Large.

Multipurpose Profile 2
Medium. Large. Pulse.

Multipurpose Profile 3
Large. Pulse. Small.

Efter konfiguration, vises profilkoden  (bt_1 / bt_2 / bt_3) i displayet   
i ca.  1 sekund før den går tilbage til klar funktion.

Pulse Funktion
Knappen Pulse bruges til at hakke, hakning, piskning eller andre momentane 
opgaver, der ikke kræver en lang blande cyklus.  
Du kan også bruge puls-knappen til hurtigt at omrøre en blanding, før du serverer.
Pulseindstillingen kører med hastighed 7 og vil kun køre, mens puls-knappen holdes 
nede. Når knappen slippes, slukker motoren.
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