
Stealth 875 Quick Start Guide
Operation
1. Tryk på power iconet for at tænde for blenderen. LCD displayet skal lyse 

og vise navnet på den profil der anvendes, f.eks. ‘Multipurpose’.
2.   Løft lyddæmpnings låget.
3. Placer blender kanden på motor basen, vær sikker på at kanden er rigtigt 

placeret og at låget er sikret.
4.   Luk for lyddæmper låget.
5. På kontrolpanelet, tryk på nummeret for den ønskede blend cyklus, puls ikonet 

eller den ønskede hastighed på kontrol bjælken.
6. For at afbryde en blend cyklus før udløb af den programmerede tid,  tryk cancel/

exit knappen. Hvis du har aktiveret Blend Cyklus Pause funktionen, tryk på den 
tidligere valgte blend cyklus knap for at sætte cyklen på pause. For at aktivere 
 cyclen igen, tryk på tidligere valget blend cyklus knap igen. 

Automatic Cycle Operation
Deres Stealth blender er forprogrammeret med flere blender profiler, 
for at hjælpe brugeren til at opnå ensartede lends med et minimum af træning,   
"trial and error". Man kan vælger fra følgene profiler og blend cykler:
Multipurpose Profile*
Knap 1: Små Milkshake
Knap 2: Granita / Medium Milkshake
Knap 3: Små Margarita / Ice Cappuccino
Knap 4: Medium Smoothie 4
Knap 5: Store Smoothie 4
Knap 6: 50 Sekunder@ Speed 7
(*) Når du tænder blenderen for første gang, vil dette være i standardprofilen. 
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11-Trins Kapasitiv  berørings skyder + Puls
Tryk på mode knappet for st skifte fra automatisk til manuel drift 
måde, og den 11-trins capacitive berørings skyder.
Den kapacitive berøringsskyder sørger for problemfri præcis hastighedskontrol; Skub blot fingeren for at justere blenderens hastighed. Blenderen 
kører i 90 sekunders intervaller i denne tilstand. Vælg Pulse-funktionen for at tilføje ekstra hastighed og effekt.




