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Elektrisk Lavastens grill / Vand grill 

Opstilling-, Installation- og Betjening 
 
 

Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger 
 
Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation eller 
betjening og opbevar altid vejledningen let tilgængeligt i nærheden af grillen, for senere 
reference.  
 

• Udfør aldrig tekniske ændringer på udstyret. Dette kan medføre fare for alvorlige 
helbredsskader.  

• Under brug skal grillen altid være overvåget. 

• Sluk altid grillen direkte efter brug. 

• Placer aldrig brændbare genstande eller væsker på eller i nærheden af grillen. 
• Vær opmærksom på at den øvre rammeprofil bliver varm når grillen er i brug, dette kan 

medføre forbrændinger på huden. 
• Opstilling og installation, såvel som vedligeholdelsesarbejder, skal udelukkende udføres 

af autoriseret personale og i overensstemmelse med sikkerhedsanvisningerne og denne 
betjeningsvejledning. 

 
Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes forkert installation hhv. betjening. 
 
 

Tekniske anvisninger og elektrisk tilslutning (Autoriseret personale)  
 

• Kontroller at den lokale forsyningsspænding svarer præcist til den angivne på grillen. 
Spændingen er angivet på typeskiltet, bagpå grillen hhv. i bunden af mindre enheder. 

• Afhængigt af varmeeffekten er grillen forsynet med et CEE stik (IEC 60309) 
• Pas på ikke at klemme eller beskadige kabel eller stik.  

• Vi anbefaler at der udstyret tilkobles et fejlstrømsrelæ, ifølge gældende forskrifter.  

• Sørg for at forsyningskablet ikke kommer i kontakt med varme dele. 
• Grill med vandtilslutning, sikres det grillen er tæt ved forskruningerne, da evt.  

Rystelser under transporten, kan forårsage disse   
• Model med vandtilslutning, bør tilsluttes afkalkningsfilter.  
 

 

Opstilling og installation (Autoriseret personale)  
 

• Kontroller at udstyret ikke er blevet beskadiget under transport. 

• Fjern omhyggeligt alle emballagematerialer. 
• Slut ikke grillen til forsyningsspændingen under opstillingen. 

• Kontroller at der ikke findes nogen brændbare materialer i nærheden af grillen.  
 
HEIDEBRENNER elektriske grill findes som lavastens grill (udelukkende med lavastens 
funktion) eller som en kombineret lavastens/vand-grill (alle varmezoner kan bruges som 
lavastens eller vand-grill. 
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Ved anvendelse som vandgrill skal enheden tilsluttes: 
 

• Vandforsyning ½“ til magnetventil på bagsiden af grillen. Den interne forbindelse mellem 
magnetventil og indløbsdyse er monteret og omfatter en gennemløbsreduktion på 4 
liter/minut. Denne reduktion forhindrer for kraftig sprøjt ved vandtilførsel og skal 
overholdes. 

• Vandafløb DN 50. Der bør monteres en fedtudskiller. 
 
Afløbet på karret er forsynet med en overløbsstuds og en tilhørende si. Disse skal være 
monteret ved brug af vand. 
 
 

   
Billede 1. Billede 2. Billede 3. 

 
Billede 1 : Ved brug: Der er vand i karret og overløbsstudsen er monteret 
Billede 2 : Ved rengøring: Smuds Filteret er sat ned over studsen 
Billede 3 : Ved rengøring: Overløbsstudsen fjernes og vandet løber ud af karret, som så let kan    
                 Rengøring       
      Smudspartikler, sten og produktrester må ikke løbe i afløbet. 
 
Ved drift med vand skal den tilhørende omskifter aktiveres.  
 

 
 
Omskifter  
 
 
 
Ved anvendelse kun som lavastens grill er det ikke nødvendigt at tilkoble vand og afløb.  
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For at sikre en optimal funktion på grillen skal en overophedning under alle omstændigheder 
undgås: 
 

• Korrekt Luftcirkulation: Ventilatoren i bunden forsyner grillen med frisk luft. Temperaturen 
på denne luft bør ikke overstige 40°C. 

• Den optimale frihøjde for drift og filterskift er 8-9 cm.  
• Filteret skal kontrolleres og rengøres for hver uger. 

• Ventilatoren i bunden er forsynet med et fedtfilter. Kontroller regelmæssigt ventilatoren 
for korrekt funktion. Dette gøres som følger: 
 

 

   
Billede 1.  Billede 2.  Billede 3.  

 

 
 

 

 
Billede 4.  Billede 5.  Billede 6.  

 
• Rengør regelmæssigt fedtfilteret i bunden af grillen 1 gang hver uge. 

•  Fedtfilteret kan vaskes i en opvaskemaskine.   
• Fedtfilteret på ikke geninstalleres vådt, filteret skal være helt tørt.  

• Filteret afmonteres med hånden, ved at række ind under grillen. 

• Maskinfødderne bør indstilles til en højde på 8-9cm, dette sikrer god lufttilførsel og nem 
adgang til afmontering af filteret. 

• Ekstra filtre kan bestilles på telefonnr. 86248400 
 
Under installation skal alle gældende lokale og nationale regler og forskrifter overholdes 
nøje, f.eks. brandforskrifter. 
 
Det er vigtig der over selve grillen er afsat plads. Under rengøringen er det nødvendig 
varmelegemerne kan vippes op for rengøring.  
 
Frihøjden bør minimum være, 570mm fra overfalden på grillen.  
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Hovedafbryder 

Tast til manuel vandpåfyldning 

Omskifter lavasten / Vanddrift 
 
TIL = Vanddrift 
 
FRA = Lavastensdrift 

Støbejernsrist 
 
 
Holder/anlæg for 
varmelegeme 
 
Lavasten + lavakurv 
 
 
Varmelegeme 
 
 
Vandkar 
 
 
 
Grill 
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Anvendelse som lavastensgrill 
 

1. For model med vandtilslutning, Kontroller at omskifteren til vand drift er deaktiveret. 
2. Fyld lava kurven med lavasten og sæt kurven ind i grillen. 
3. Sæt holderen til varmelegemet ind i grillen og vip derefter elementerne nedad. 
4. Læg en støbejernsrist ned på alle varmelegemer før grillen tændes. 
5. Tænd for grillen på hovedafbryderen (se billede forrige side). Den grønne lampe i 

kontakten skal nu lyse. 
6. Drej reguleringsknappen til de varmezoner der skal bruges, om på den ønskede position. 

Disse positioner er mærket med trinnene „0“ til „3“.  
 

Position '0' '1' '2' '3' 

Temperatur “FRA” “Lav” “Middel” “Høj” 

 
7. For at slukke enheden, drejes betjeningsknappen tilbage til position „0“. 
8. Efter arbejdet slukkes hele grillen ved at slukke hovedafbryderen. 

 
Blæserfunktionen er uafhængig af hovedafbryderens indstilling, blæseren kobler til ved en 
temperatur på ca. 40°C. 
Dette betyder også at blæseren har et efterløb efter at hovedafbryderen er slukket, i de tilfælde 
hvor temperaturen stadigt er over 40°C. Vi anbefaler derfor at der ikke slukkes for 
forsyningsspændingen til grillen, under normale driftspauser eller over natten. 
 

Anvendelse som vandgrill (kun model med vandtilslutning) 
 

1. Kontroller at grillen er tilsluttet vandforsyning og afløb. 
2. Fjern lava kurv og sten fra grillen. Disse bruges ikke under vand drift. 
3. Sæt overløbsstudsen og smuds filteret i vandkarret. 
4. Sæt holderen til varmelegemerne på plads i grillen og vip dem derefter nedad. 
5. Læg en støbejernsrist ned på alle varmelegemer før grillen tændes. 
6. Tænd for grillen på hovedafbryderen (se billede forrige side). Den grønne lampe i 

kontakten skal nu lyse. 
7. Aktiver på samme måde kontakten til vand drift (se billede foregående side). 

Vandtilførslen styres over en timer, hvilket betyder at påfyldningen varer fra 3 til 12 
minutter (afhængigt af karrets størrelse). 

8. Drej reguleringsknappen til de varmezoner der skal bruges, om på den ønskede position. 
Disse positioner er mærket med trinnene „0“ til „3“.  

 

Position '0' '1' '2' '3' 

Temperatur “FRA” “Lav” “Middel” “Høj” 

 
9. For at slukke enheden, drejes betjeningsknappen tilbage til position „0“. 
10. Efter arbejdet slukkes hele grillen ved at slukke hovedafbryderen. 
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Rengøring 
 
Lad grillen køle af før rengøring påbegyndes (fare for forbrændinger), støbegodsristene holder 
på varmen i lang tid. 
Vi anbefaler daglig rengøring efter hhv. før hver brug. 
 

• Grillen må ikke rengøres med spulevand eller højtryk. 

• Pas på at der ikke trænger vand ind i udstyret, især områderne markeret med en rød pil: 
 
 
Ved indtrængning af vand disse steder kan dette medføre en 
udløsning af fejlstrømsafbryderen. Denne tilstand er 
forbigående til varmelegemerne tørrer ud igen. 
 

 
• Før rengøring påbegyndes, fjernes støbejernsristene fra grillen og varmelegemerne 

vippes op, anvend kun en stålbørste omkring varmelegemerne. 
 

KEN art.nr. 266000 
 
 
  

• Rengør dagligt de rustfrie stålflader med en opvreden klud eller, samt et traditionelt 
rengøringsmiddel eller et fedtløsende produkt. 

• En rengøring af lavastenene anbefales ud fra egen vurdering. For at fjerne eventuelle 
fedtrester skylles stenene med vand. 

• Nye støbejernsriste skal først brændes til. Dette giver en naturlig rustbeskyttelse, samt et 
beskyttende vedhæftningslag. Store produktrester fjernes bedst med en stålbørste. Som 
billedet nedenfor, denne kan bestilles på telefon 86248400 

 
 

• Hvis grillen anvendes som vand grill, skal afløbet regelmæssigt kontrolleres for 
tilstopninger.   

Område hvor der 
kun må anvendes 
stålbørste.  
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Vedrørende varmelegemer 
 
Grillen er udstyret med meget robuste varmelegemer.  
 
To ting bør dog især bemærkes: 
 

• Brug aldrig grillen uden støbejernsristene.  
• Påfyld aldrig vand direkte ned i en varm grill. 

 
  

Diagram styreenhed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

8-polet stik 

LED1 
Grøn (power) 


