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ENERGI- OG VANDMÅLERE 

Energimåler
Energiforbruget registreres i ovnen. Det er muligt at nulstille en tæller og registrere hvor 
meget energi der er brugt indenfor en bestemt tid.

Der er en totaltæller der registrerer energiforbruget i hele ovnens levetid.

1. På hovedmenuen, tryk   for at skifte til indstillingsmenuen.

2. Tryk på Super Bruger tasten.

3. Scroll ned og tryk på Log & Statistik.

4. Tryk på Energimålere.

• Totaltælleren vil registrere hele energiforbruget for ovnen.

• Triptælleren vil registrere energiforbruget siden sidste nulstilling.

Vandmåler
Vandforbruget registreres i ovnen. Det er muligt at nulstille en tæller og registrere hvor 
meget vand der er brugt siden sidste nulstilling.

Der er en totaltæller der registrerer vandforbruget i hele ovnens levetid.

1. På hovedmenuen, tryk på  for at skifte til indstillingsmenuen.

2. Tryk på Super Bruger tasten.

3. Scroll ned og tryk på Log & Statistik.

4. Tryk på Vandmåler.

5. Totaltælleren vil registrere hele vandforbruget for ovnen.

6. Triptælleren vil registrere ovnens vandforbrug siden sidste nulstilling.

• Nulstil trip vil nulstille tælleren til nul. Dato for forrige nulstilling vises ved
siden af Nulstil trip-knappen.
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Vandfilter
Filter-funktionen vil registrere brugen af et vandfilter og advare brugeren når filteret skal 

udskiftes. Først skal vandets hårdhed måles og indkodes i ovnen. Testudstyr til måling af 

vandets hårdhed kan købes her: 

https://kenstorkoekken.dk/da-dk/webshop?ProductID=PROD11975

Funktionen aktiveres som følger:

På billedet for vandmåler:

1. Tryk på Hårdhed tasten.

2. Vælg indstilling ud fra den udførte måling af vandets hårdhed.

• Brug Enkelt mode hvis der bruges teststrimler leveret sammen med ovnen.

• Brug Avanceret mode hvis der bruges dråbetest købt hos
www.hounoshop.com.

3. Tryk på Filter tasten. Vælg den tilhørende størrelse HOUNÖ Hydro Shield, netop
installeret på ovnen. Et kvitteringsbillede vises, med information om filterstatus
er aktiv eller ikke.

4. Tryk på Filter Alarm tasten. Vælg om filteralarmen skal være aktiv eller ikke. Tryk
OK for at kvittere.

5. Tryk på Filter Skiftet tasten for at nulstille tælleren, så filteralarmen vil give
besked om udskiftning af filter, på det rigtige tidspunkt.

Bemærk: Filteralarm funktionen er kun kompatibel med HOUNÖ PROTECT Hydro Shield 
vandfilter, som kan købes lige her: 
https://kenstorkoekken.dk/da-dk/webshop?q=&group=GROUP8174&p=1&f=&pid= 
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