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Generelt

Introduktion

Denne instruktionsbog

KEN DW 412

Tillykke med Deres nye KEN MASKINE.

KEN Maskiner udvikles og testes i samarbejde med brugerne, med det mal
at sikre optimal funktion og driftssikkerhed, samt at tage stgrst mulig hensyn
til personsikkerhed og miljg.

For at dette mal kan nas, er det vigtigt, at De fglger fabrikkens
anvisninger med hensyn til opstilling, igangseetning og anvendelse af
maskinen.

Vi beder Dem derfor laese denne instruktion igennem fgr De tager

maskinen i brug.

Ved henvendelse om anvendelse, kurveudstyr, servicespgrgsmal og
bestilling af reservedele, bedes oplyst falgende:

Maskin type
Maskin nr.

Dette er anfart pa EU-overensstemmelseserkleeringen, se afsnit 14

Denne instruktionsbog er lavet s& den daekker de flest mulige
kombinationer. Der vil séledes muligvis veere beskrevet ting, som ikke findes
pa den maskine, som De har erhvervet, ligesom der kan veere enkelte
detaljer, som ikke er beskrevet.

Er der detaljer som De gnsker oplysning om, er De velkommen til at
henvende Dem hos vores serviceafdeling.

Afsnit/side:1.1
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Sikkerhed/miljg

Sikkerhed, generelt

Personsikkerhed

KEN DW 412

C€

Denne maskinserie er konstrueret efter de relevante geeldende
EU-direktiver.
En liste over disse findes pa EU-overensstemmelsesattesten, se afsnit 14.

Nar der i neerveerende instruktionsbog omtales forhold, hvor der kan
veere fare for personale eller andre, vil dette maerke vaere anfart ud for
det pageeldende afsnit.

Maskinserien arbejder med elektricitet, varmt vand samt kemikalier til
renggringsprocessen. | henhold til de ovenfornaevnte direktiver, er der i
konstruktionen sgrget for, at den daglige bruger ved normal anvendelse,
samt tillige ved evt. utilsigtet anvendelse, ikke udseettes for fare.

Nedenfor anfares nogle forhold, hvor der kan forekomme risici, hvis ikke
maskinen behandles forskriftsmaessigt:

Skoldning:
Maskinen har sikring imod skoldning ved utilsigtet abning af heetten.

Kemikalier/aetsning:

NB! Ved skift af kemikaliebeholdere skal der altid tages forholdsregler
imod sprajt i gjne og pa hud, ved brug af beskyttelsesbriller samt
handsker. Igvrigt skal kemikalieleverandgrens forskrifter altid
overholdes.

Elektrisk stgd:
Alle stramfgrende komponenter, som kan medfare fare, er placeret bag
afskaermninger, der kun kan fjernes ved hjaelp af veerktgj.

NB! Disse afskaermninger ma kun fjernes af specialuddannet teknisk
personale.

Indanding af dampe:
Ved anvendelse af almindelig anerkendte kemikalier til opvaskemaskiner, vil
der normalt ikke veere helbredsmaessige problemer ved brug af maskinen.

NB! Hvis der anvendes kemikalier, hvor fabrikanten eller sundheds-
myndighederne anfgrer, at der kan veere fare forbundet med at indande
de pageeldende dampe, skal der etableres direkte udsugning fra
maskinen; eller hvis dette ikke er muligt, fra rummet, neer maskinen.

Afsnit/side:2.1
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Sikkerhed/miljg

-personsikkerhed, fortsat
Transport:
Ved transport og handtering af maskinen, skal almindelig god omtanke og
praksis iagttages. lgvrigt henvises til afsnit 4 (Opstillingsinstruktion)

Opstilling/tilslutning:

Opstilling af maskinen skal ske under iagttagelse af almindelig god
handveerksmaessig praksis. Igvrigt henvises til afsnit 4
(Opstillingsinstruktion)

NB! Tilslutning af maskinen til el, vand og aflab ma kun foretages af
autoriserede personer.

Miljo
Hensynet til miljget er tilgodeset i starst muligt omfang.

Maskinens lave vandforbrug sikrer, at ogsa forbruget af energi samt de
ngdvendige kemikalier til renggringsprocessen er lavt.

Sluttelig er maskinen konstrueret af materialer, fortrinsvis rustfri stal, der i
meget stor udstraekning kan genbruges.

Bortskaffelse
Ved bortskaffelse af maskinen, skal computerstyringen samt
kemikaliebeholderne med tilhgrende slanger fiernes, og behandles som
kemikalieaffald, i henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser.

Derudover er det ikke ngdvendigt, at tage seerlige forholdsregler ved
bortskaffelse af maskinen.

Som anfgrt ovenfor, kan stagrsteparten af materialerne genbruges, og
maskinen indeholder ingen farlige eller miljggiftige stoffer som kraever
saerbehandling.

KEN DW 412 Afsnit/side:2.2
Ret til eendringer forbeholdes 2/11/2012




Teknisk beskrivelse

Malskitse

Hjerneplaceret maskine
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Teknisk beskrivelse

Tekniske data

KEN DW 412

Kurvedimensioner

Vaskeareal (B x D x H)
Vaske og skyllesystem
Skyllevandsforbrug pr. kurv
Dysetryk vaskesystem
Vasketankens indhold

Min. vandtryk (flydetryk)
Max. vandtryk

Eltilslutning

Tilslutningseffekt/sikring

Varmelegemer

Vandtilslutning

Aflgb

Programmer, fabriksindtilling
(justerbar)

Heettemateriale
Farvestandard

Farve alternativer
Heetteloft

Lydniveau
Overfladetemperatur
Afspeending
Flydende saebedosering
Fast saebe
Dampopvarming
Dampkondensator

Udsugning, tilslutningsstuds og
styring

Betjeningspanel

Styring

Lydgiver/Lyssignal
Haeve-saenke system

NetCom

Firkantede max. 500x500 mm
Runde max. 8540 mm

600x540x450 (Volume inde i maskinen).
Roterende vaske-og skyllearme.

2,4 liter.

5/9 (lavt/hgijt) mVs.

30 liter.

200 kPa. ved 15 I/min.

800 kPa

Standard: 3x400 V, N, jord, 50 Hz.
Specielle speendinger efter opgave.

Standard: 9,9 kW / 16Amp.
Anden tilslutningseffekt efter opgave.

Standard: Vasketank 9 kW, skylletank 9 kW.

3/4" RG, temperatur: Standard 50°C, max 60°C.

Maskinen kan tilsluttes koldt vandt.
@32 mm.

P1: 1min. 42sek. P2: 2min. 42sek.
P3: 4min. 42sek. P4: 10min. 42sek.

Formstgbt polyurethan-integralskum.
RAL 7021 antrazitgra

Efter opgave.

Automatisk. Last under program.

62,5 dB. (A)

Heette max. 45°C

Indbygget pumpe.

Indbygget pumpe og styring til alle seebetyper.
Forberedt

Ekstra udstyr.

Ekstra udstyr.

Standard i hgjre side. Studs 2100 til 160

Trykknappanel

Mikroprocessor:

Programforlgb, skylletemperatur og fejltekster
vises pa display.

Mulighed for tilpassede programmer.

Ekstra udstyr
Ekstra udstyr
Ekstra udstyr

Afsnit/side:3.2
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Opstillingsinstruktion

Modtagelse/transport/udpakning

Bortskaffelse af emballage

Opstilling/tilslutning

[ 100-300 mm

KEN DW 412

Aflgbsslange

Kontroller straks om maskinen er blevet beskadiget under transporten.
Er dette tilfaeldet, skal klage straks indgives til befragtningsfirmaet.

Maskinens totalveegt: Eksl. emballage Inkl. emballage
KEN DW 412 102 kg 116 kg

Den nemmeste made at transportere maskinen pa, er ved hjeelp af en
pallelgfter.

Emballagen sorteres i bestanddelene: Trae, pap og plastik og bortskaffes i
henhold til de lokale/nationale affaldsbestemmelser.

Bordtilslutning:

Indfaringskanten pa bordet fares ind i maskinen, idet bordet afsluttes med
en 15 mm indfaringskant, der saettes ned over kanten pd maskinen.
Bordene saettes op, sa de har et fald ind mod maskinen, sa vandet kan lgbe
derind. Hvis maskinen skal opstilles som en hjgrnemaskine, ma evt.
underhylder ikke fares naermere end 500 mm fra maskinens forplade af
hensyn til servicearbejde.

Vandtilslutning:

Opvaskemaskinen skal tilsluttes koldt eller varmt vand, min. 5°C og max.
60°C.

Det er vigtigt, at flydetrykket ved 15 I/min. er min. 200 kPa, og at statisk tryk
aldrig overskrider 800 kPa.

Trykket méles ved maskinens tilgangsslange. Pa koblingsledningen til
maskinen skal der monteres en afspaerringsventil og en kontraventil,even-
tuel sammenbygget som en stilbar kontraventil.

Forsynes maskinen med et blgdgaringsanlaeg eller doseringsanleeg, skal
dette sikres mod tilbagestramning i henhold til VA-godkendelsen af det
pageeldende apparat. Maskinen skal tilsluttes vandinstallationen med den
medfglgende eller anden VA-godkendt slange.

Evt. afkalkningsfilter/blgdggaringsanlaeg:
Se speciel opstillingsinstruktion herfor, men veer opmaerksom p4, at filteret
max. ma tilsluttes 65°C varmt vand for KEN-filter type TB og MB.

Aflgb:

Maskinen kan tilsluttes gulvaflab, aflab fra vask eller direkte pa
faldstammen. | de sidste 2 tilfeelde gennem en @50 mm vand|3s.
Aflgbsledningen ma ligge vandret, men ma max. fares 5 m veek fra
maskinen. Vandet skal selv kunne lgbe fra maskinen. Maskinen skal evt.
pamonteres en aflabspumpe - Husk da, at aflabsslangen skal Igftes til
niveau som angivet pa illustration.

Afsnit/side:4.1
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Opstillingsinstruktion

-opstilling/tilslutning, fortsat

KEN DW 412

El:

Spaending 3x400V 50Hz. Maskinen tilsluttes med 2,5 mmz, 5-ledet kabel
(3 faser, N og jord). Sikringsstgrrelse ved 9kW varmelegeme, 16 Amp.
Varmelegemer i vaske- og skylletank kan ikke kobles ind samtidig.

Til steder hvor 0 ledningen ikke findes, udstyres maskinen med en
transformer.

Maskinen skal forskriftsmeessigt jordforbindes. Der opseettes
hovedafbryder, som kun skal betjenes ved service. Vandtilslutningen skal
vaere monteret, fgr der sluttes strgm til maskinen

NB! Kontroller pumpens omlgbsretning inden maskinen saettes i drift.
Er omlgbsretning forkert byttes 2 faser.

Afspaendingsvaeske:
Den indbyggede afspaendingspumpe er fabriksindstillet pa ca. 2 ml pr 10 |.
@nskes dette eendret se da afsnit 9. (Justering af afspaendingspumpe)

Seebe:
Det indbyggede seebedoseringsapparat er nulstillet fra fabrikken.
Indstillingen af dette sker via computer, se afsnit 8 (Konsulent menu)

Forplade:
Forpladen lgsnes ved at Ilgsne 2 skruer i bunden af maskinen.
Forpladen kan herefter treekkes ud og tages af.

Justering af benhgjde:

Der er 2 indstillingsmuligheder + finjustering ved stilleskruerne.
Nyt hgjdeomrade fas ved at flytte tappen. (Se billede)

Husk at efterspaende skruerne bag pa benet.

De angivne mal er fra gulv til indfgringskanten pa maskinen.
Indstilling af maskinen fra fabrik: 890 mm
Indstilling/nederste hul = 890 - 950 mm.

Indstilling/averste hul = 890 - 950 mm.

Samlet justering: 840 - 950 mm.

Opretning af maskine

Nar maskinen er placeret og den gnskede hgjde er indstillet, rettes den op
ved hjeelp af stilleskruerne sa den stér i vater. Dette males pa kanterne.

Justering af arbejdshgjde ved automatisk haeve/saenke.
Fra 800 mm til 2000 mm. Dette er ekstra udstyr.

Afsnit/side:4.2
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Brugsanvisning

Betjeningspanel

Veelg program

Lysende grgn = drift Display Kvittering for alarm

DishWasher —

Radt blink = alarm Veelg program
Standby NED
ON/OFF st

(aben/luk heetten)

Opstart
1. Kontroller at filteret er renset, og at standrgret er sat i og lukker teet.

2. Tryk pd ON/OFF knap. Fglg vejledning pa display.
3. Nar maskinen er klar abner haetten, og der kan vaelges program.
Drift
1. Veelg et program. Programtider kan indstilles med hjaelp fra en KEN
service tekniker.
2. Tryk pa startknap. For program med valgbart tryk, se afsnit 6 (Vasketryk)

3. Grgnt lys indikerer, at maskinen er i drift.

4. Nar programmet er slut, &bner haetten automatisk, og grent lys slukkes.

KEN DW 412 Afsnit/side:5.1
Ret til eendringer forbeholdes 2/11/2012




Brugsanvisning

Vandskift

Driftforstyrelser

KEN DW 412

A

Vandskift foretages efter behov. Det er muligt i service-menu at indstille
maskinen, sa den automatisk giver en alarm, nar der ikke har veeret
foretaget vandskift efter f.eks. 50 vaske. Der skal kvitteres for alarmen,
inden maskinen igen kan seettes i drift.

For at foretage vandskift Igftes standrgret - vandet vil nu lgbe ud af
maskinen.
Nar vandet er Igbet ud, rengares filter, og standrgret iseettes igen.

Opstartproceduren gentages - se denne. Ved aflgbspumpe (ekstra udstyr)
skal man, nar der i displayet star VLG PROGRAM,
trykke samtidig p& begge piletaster, ™\ o0g maskinen temmes for vand.

N4

NB!! Maskinen skal slukkes inden den tgmmes for vand.

Ved driftforstyrrelser vil den ragde lampe ved siden af displayet blinke, og fejl
teksten vises i displayet. KEN microprocessorstyring er i stand til at
diagnosticere en reekke fejl i maskinens installation, betjening eller
komponenter; - fejl som enten har givet, eller som er pa ve;j til, at give
driftsforstyrrelser.

Der skelnes mellem vaesentlige og uveesentlige fejl. Ved en vaesentlig fejl
stoppes processen omgaende, display viser fejlarsag, og red lampe blinker.

NB! Der skal kvitteres for fejl, inden maskinen kan kgre videre, det sker
ved tryk p& C knappen.

Detaljeret oversigt over fejlkoder og fejlmuligheder findes i afsnit 12
(Fejlsggning/Fejlkoder)

NB! Forsag kun at udbedre fejl, hvor arsagen med sikkerhed er
fastslaet, og som ikke kraever indgreb i maskinens tekniske dele.

TILKALD ELLERS EN TEKNIKER !

Afsnit/side:5.2
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Brugsanvisning

Opvasketips

Forskylning:

Starre partikler og madrester fjernes lettest fra servicet ved at skylle dette,
evt. kan man anvende en gummiskraber. Brug koldt eller lunkent vand,
aldrig varmt vand. Er vandet over 35°C, braender snavset fast.

Vask:

Blandet bestik placeres evt. i specialbgtterne med skaftet nedad og kun en
handfuld i hver. Saet servicet i maskinen og luk haetten.

Hvis servicet efter vask ikke er helt rent, veelg da et laengere program.
Anbring servicet i vaskekurven. Kopper, glas, skale o.l. med bunden opad.
Fade vaskes lettest i koppekurvene. Sgrg for at der er "luft" imellem de
enkelte dele.

NB! Vask ikke emner lavet af almindelig jern, da der derved kan
forekomme flyverust.

Arbejdsgangen:

Arbejdsgangen bgr veere, at mens maskinen vasker en portion, star den
foregdende og Iufttgrrer, s leenge som det tager at fylde den naeste.

Glas og bestik bgr aftgrres, mens det er varmt.

Der kan vaskes 20 - 40 gange, alt efter hvor godt der forskylles, uden at det
er ngdvendigt at skifte vaskevand. Ved arbejdets ophgr lukkes vandet ud af
maskinen ved at lgfte standrgret op.

NB!! Husk at slukke for maskinen inden den temmes for vand.

Filteret og vasketanken bgr renses og tarres af hver dag. Det er vigtigt, at
maskinen star med haetten ben natten over, for at maskinen kan blive luftet
ud.

Placering:

For at opna optimale vaskeegenskaber med maskinen, er det vigtigt, at
servicet placeres hensigtsmeessigt i forhold til vaskearmene.
Tallerkener placeres, sa vaskevandet fra den gverste vaskearm rammer
forsiden pa tallerkenerne. Se skitse

ﬁf\\\

J \

KEN DW 412

—— eller --— FRONT

Afsnit/side:5.3
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Programopbyaning

Vaskeprogrammer
KEN DW412 har 4 programmer.

Et program bestar af:

Vask inkl. seebedosering

Pause
Skyl

Pause
Abning

Alle programmerne kan justeres individuelt, se afsnit 3 (Tekniske data)

Justering af programmer kraever specialuddannet personale og kan derfor
kun udfgres, hvis man har kendskab til specielle koder.

Disse koder udleveres i forbindelse med kurser pa KEN.

KEN'’s opvaskemaskiner er fra fabrikken indstillet til at vaske ved 57° C, og
skylle ved 80° C. Hvis den rigtige temperatur ikke opnaes, vil programmet
blive afbrudt, og der vil komme en advarsel pa displayet.

Vasketryk
KEN DW412 har 2 vasketryk:

- hgjt tryk anvendes til grovopvask, eksempelvis snavsede gryder, spande
og lign.
- lavt tryk anvendes til glas, kopper og anden let service.

Vasketrykkene kan indstilles individuelt til hvert program, og der er mulighed
for at veelge programmerne med hgijt vasketryk, lavt vasketryk eller hgijt/lavt
vasketryk.

Lavt vasketryk:
Programmet kan kun startes med lavt vasketryk. Displayet viser “L”

Hagijt vasketryk:

Startknap, som kan Programmet kan kun startes med hgijt vasketryk. Displayet viser “H”
placeres pa veeg,

under bord eller lign. Hgjt/lavt vasketryk:

Begge vasketryk kan veelges til programmet, displayet viser “L/H".

@nskes hgjt vasketryk holdes startknappen inde, indtil heetten begynder at
kare ned - displayet skifter til “H”.

@nskes lavt vasketryk trykkes kort pa startknappen - displayet skifter til “L”.

Startknap

KEN DW 412 Afsnit/side:6.1
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Vedligeholdelse

Daglig vedligeholdelse
Almindelig renggring:
Renggr maskinens yderflader med en fugtig klud, evt. ved brug af et
rengaringsmiddel til rustfrit stal.

A NB! Der mé ikke anvendes vandslange, trykspuler eller lignende.

Kemikalier DW412:
Kontroller dagligt veeskestanden i seebe- og evt. gvrige kemikaliebeholdere.

Vaske-og skyllearme:

Kontroller at vaske/skyllearmene kan rotere frit, samt at dyserne ikke er
tilstoppede.

Hvis en tilstoppet dyse pa vaskearmene ikke kan renses udefra, skal
vaskearmene afmonteres og skylles.

Filter:
T@m maskinen for vand.

NB!. Maskinen skal slukkes inden den temmes for vand.

Tag filteret op af vasketanken og rens det.

Renggar foler for gverste niveau.

Rengar bundtanken for glasskar, treevler, tandstikker eller lignende og
placer filteret igen. Husk standrar.

NB! Pas pa ved rensning af filter og bundtank da der kan befinde sig
skarpe genstande.

Forebyggende vedligeholdelse
Ud over den beskrevne daglige vedligeholdelse, anbefales det, at der
foretages regelmaessige service eftersyn for at sikre, at maskinen altid
fungerer optimailt.

\ Spindlen til heettelgftmotor skal smgres efter 50.000 vaske eller 1 gang
arligt. Den smgres med ca. 1 ml Super Lube (svarer til 1 cm pa tuben)
Der ma kun anvendes det af KEN specificerede smgremiddel, Super Lube
(reservedelsnr.:7604545)

maskinens beklaedningsplader med veerktgj, ma kun foretages af

: NB! Al forebyggende service og vedligehold, der kreever fjernelse af
specialuddannet teknisk personale.

KEN DW 412 Afsnit/side;7.1
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Vedligeholdelse

Generel information om rustfrit stal

Rustfri stal - beskrivelse

A

Misfarvninger kan forekomme:

KEN DW 412

Rustfrit stal bliver oftere valgt pa grund af sit attraktive udseende end ud fra
gnsket om lang levetid og lave vedlige- holdelsesomkostninger.
Egenskaber, der ellers er de mest fremtreedende ved dette materiale. Alle
materialer - inklusive rustfrit stal - misfarves imidlertid efter en vis tid som
falge af snavs, olie, fedt, kalk, saebe eller forurening i vandet mv.

Rustfri stal er en faelles betegnelse for en starre gruppe af materialer, der
alle har det til feelles, at de indeholder mindst 13% krom (Cr), og derfor er
modstandsdygtige overfor rustangreb. Kromet i stalet reagerer med ilten i
fugtige omgivelser og danner en ganske tynd kromoxidhinde, der beskytter
materialet mod korrosionangreb.

Hvis denne film angribes, enten mekanisk eller kemisk, vil den gendannes
spontant, hvis eller nar overfladen kommer i kontakt med ilt, selv i sa lave
koncentrationer, som der findes i almindeligt vand. Jo hgjere kromindholdet
er, desto bedre korrosionsbestandighed har stalet. Denne gode egenskab
forstaerkes yderligere med gget molybdaenindhold (Mo). Pa seerligt udsatte
steder anvendes plader og rgr med et indhold helt op til 2,7%.

Foruden Krom og Molybdaen er nikkelindholdet tillegeret primaert for at
bibringe stalet en struktur (austenitisk), der bevirker, at det bliver let at forme
0g svejse.

Konventionelle rustfri staltyper har et krom indhold pa ca. 18 % og et
nikkelindhold p& ca. 8-9% og géar under betegnelsen 18/8 stal eller
"almindelig rustfri".

Disse staltyper anvendes primeert til kekkenredskaber, udrustning til
levnedsmiddelindustrien og andre indendgrs formal. | saerlige aggresive
miljger, som der er i en opvaskemaskine til industrielle formal, er det
ngdvendigt at anvende molybdaenlegeret stal pa udsatte steder for at sikre
tilstraekkeligt korrosionsbestandighed. Forekomst af klor, syre, fugtighed og
hgj temperatur er alle parametre, der giver et aggressivt miljg over for rustfri
stal.

Derfor anvender KEN A/S rustfri stal med molybdeenindhold pa udsatte
steder i saerlig hardt belastede maskiner.

Advarsel! Vi ma advare imod at anvende saebe med stort klorindhold
(starre end 5%) og lav pH veerdi (mindre end 10). En s&dan sammensaet-
ning er meget aggressiv over for selv de bedste stalkvaliteter, som vi bl.a.
anvender.

| seerlige tilfelde kan garantien mod teering af stalet helt bortfalde.

1. Hvis stélet udsaettes for et mere aggresivt miljg, end det er beregnet for,
dvs. meget forurenet luft, saltoplgsninger, eller starre rester af
koncentrerede renggringsmidler, som indeholder klorider.

2. Hvis overfladen forurenes af jernpartikler fra renggrings- svampe, defekte
kurve eller andre jernemner, der kan "drysse" sma partikler ned i
maskinen.

3. Hvis maskinen tilsluttes udsugningskanaler, der ikke er rust sikre.

4. Hvis vandet indeholder meget jern og/eller silikater.

5. En anden form for misfarvning kan ogsé opsta som afsmit fra kobberrgar,
der er anvendt i forbindelse med installationen til maskinen.

Afsnit/side:7.2
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Vedligeholdelse

Risikoen for skadelig korrosion i det fgrste tilfaelde reduceres veesenligt eller
ellimineres helt ved at veelge molybdaenlegeret rustfri stal. | tilfaelde 5 vil
overfladen blive tonet i en brunlig farve, som ud over det kosmetiske ikke
betyder noget for stalets overflade. Vedr. pkt. 2,3 og 4 vil overfladen pa det
rustfrie stal blive misfarvet. Denne forekomst af rust vil hyppigst optraede pa
vandrette flader i maskinen og kan ofte fgles med fingerspidserne. Sma
partikler vil afseette en lille rustplet som normalt ikke vil skade stalet.

Stgrre emner (harndle, stegespyd, mgnter, kapsler mv.) afszetter ligeledes
rustfarvning pa pladens overflade, men giver desuden mulighed for en
udvikling af et meget aggresivt miljg mellem emnet og pladen. Under disse
ugunstige forhold danner der sig steerk saltsyre, som altid er skadelig for
materialet. Det er derfor vigtigt, at maskinen renggres hver dag for
aflejringer af enhver art. Renggringen foretages om ngdvendigt med en
svamp (ikke indholdende jern) og skurepulver e.l.

Instruktioner -bevar stalets gode korrosionsmodstandskraft

Preeventiv afvaskning med vand

KEN DW 412

1. Sarg for, at en evt. vandbehandlingsanleeg altid er i orden. Et defekt
anleeg kan udskille salt til maskinen og ad den vej skade den.

2. Sgrg for, at maskinen bliver rengjort dagligt og udluftet. Seeberester,
madrester, jernpartikler o.l. kan skade maskinen pa lzengere sigt.

3. Vask aldrig emner, der er besmudset med jernpartikler uden at renggre
maskinen umiddelbart derefter.

4. Sgrg for, at seebedoseringen foretages korrekt, isser hvis den foretages
manuelt. Er maskinen med et automatisk system, bgr seebedoseringen
kontrolleres jeevnligt. Kontrollen foretages af seebeleverandgren, nar
denne alligevel er tilstede eller en selvkontrol ved hjeelp af en simpel
pH-maling (lakmuspapir). Spgrg din seebeleverandgr.

5. Anvend kun saebetyper, der er beregnet for maskinopvask og gerne typer
tilsat materialbeskyttende stoffer.

6. Overhold altid doseringsforeskrifter og sikkerhedsreglerne.
Se seebeleverandgrens datablad.

7. Forsgg aldrig uden sagkyndig bistand at afkalke eller rense maskinen
med saltsyre e.l. Brug produkter, der er godkendt til formalet.
Spgrg din saebeleverandar.

Daglig renggring med vand fierner snavs og forhindrer korrosionangreb i at
fa faeste.

Afvaskning foretages bedst med svamp og varmt vand eller med et mildt
rensemiddel, efterfulgt af en skylning med koldt vand. Husk isaer at renggre
bunden af vasketanken. Overfladens udseende forbedres yderligere, hvis
den til slut aftarres med en opvreden klud eller vaskeskind. | gvrigt findes
der forskellige olieprodukter pa markedet til overfladebehandling af rustfri
stal. Spgrg din seebeleverandgr.

Afsnit/side:7.3
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Vedligeholdelse

Fjernelse af pletter og misfarvning pa rustfri overflader

KEN DW 412

Hvis pletterne eller misfarvningen af den rustfri overflade er af sa alvorlig
karakter, at de ikke kan fijernes ved almindelig afvaskning med vand, som
tidligere beskrevet, kan fglgende renggringsmetoder anbefales.

Fingeraftryk
Vask med sprit, fortynder eller acetone, skyl med rent koldt vand og ter efter.

Olie og fedt

Vask med et organisk oplgsningsmiddel af overnaevnte type, vask efter
med saebevand eller et mildt renggringsmiddel, skyl efter med rent koldt
vand og tar efter.

Vanskelige pletter og misfarvninger
Vask med et slibende renggringsmiddel og gnub i samme retning.

Anlgbningsfarver og mere alvorlige pletter

Vask med et slibende renggringsmiddel eller: Slib med en scotchbrite (gul/
grgn) svamp pa langs af overfladestrukturen, skyl med rent koldt vand og
tar efter.

Misfarvning som fglge af rust
Om ngdvendigt vaskes med et slibende renggringsmiddel som tidligere
beskrevet.

Maling
Vask med lakfjerner (eller brug en blgd nylonbgrste eller svamp), skyl med
rent koldt vand og tar efter.

Ridser pa slebne eller bgrstede overflader

Polér med en roterende slibeskive (anvend altid et jernfrit slibemiddel).
Slib pa langs af overfladens struktur, vask med saebevand eller et mildt
renggringsmiddel, skyl efter med rent koldt vand og tar efter.

Advarsel!

Anvend kun de ovenfor beskrevne metoder. Fglg de danske
sikkerhedsbestemmelser for et sddan arbejde og baer gummihandsker
og beskyttelsesbriller. Sgrg for god ventilation.

Afsnit/side:7.4
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Justeringer/afleesninger via computer

Adgang til styring
For specialuddannet teknisk personale findes en reekke serviceprogrammer,
som kun er tilgeengelige via specielle adgangskoder for ikke at risikere
fejlfunktion af maskinen.

De specielle adgangskoder udleveres normalt i forbindelse med et
servicekursus pa KEN.

/ / / /

;] /
/ ;!
/ /
’ ! 4
/
:

| serviceprogrammernes menuer har tasterne fglgende funktion:

1. Tilbage til foregaende menupunkt. Anvendes ogsa, ndr man gnsker at
forlade serviceprogrammet.

A
\Y4

2. Frem til naeste menupunkt. Anvendes ogsa til at gemme/lagre.

A
40 4p 4D D

v

3. Bladre op/forgg veerdi

AN
\Y4

4. Bladre ned/formindsk veerdi

AN
\Y4

NB! Det anbefales at kun specialuddannet personale bruger
serviceprogrammerne.

P

KEN DW 412 Afsnit/side:8.1
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Justeringer/afleesninger via computer

Hoved Menu

DW 412 V.x.x.xx
(c)KEN A/S 20XX

VZLG PROGRAM A

VZLG PROGRAM @

Program igang...

DD/MM/YY HH:MM V] XXXXXXX IRIRNC0000000000000
1
< v | Taster trykkes ned i 5 sek. Alm. drift
INDTAST KODE l Service programmer
| SERVICEMENU |
|| Ko(r;takt KENdfor |, SERVICE MENU = 1. Servicemenu
adgangskode o o Se afsnit 8.3 - 8.8
| KontaktKENfor | NDLESNY et rogram
adgangskode | SOFTWARE r Reset og preset ’
| | Se afsnit 8.9
I SLETALLEDATA |
| PRESET AF |
| MASKINE |
PN RESET AF TAELLER 3. Nulstilling af teeller
Rl L FOR VANDFILTER ved skift af vandfilter
Se afsnit 8.10.
> > <> SABE KONSULENT | | 4. Saebekqnsulent menu
INDST. S/EBE DOS. Se afsnit 8.10

KEN DW 412
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Justeringer/afleesninger via computer

Service Menu

SERVICE MENU
INDST. AF MASKINE
A
A
INDST. AF MASKINE | | A | INDST. MASKINE | A || KONDJUDSUGNING | | A | AFLGBSPUMPE Ay
INDST.MASKINE |~ ~| MASKNR:XXXXXX [~V | INGEN | ¥ | IKKE INSTALLERET |~ v/
| UDSUGNING |
KONDENS
UDSKIFT INTERVAL | A ||GENVALGAF PROG. | /A || VARME VASKETANK | | A
INTERVAL: XX| "V | INTETGENVALG | V| EFFEKT (W): XXXXX| = v/
PROGRAM 1-4
| [VARME SKYLLETANK| , A ||PUMPE EFFEKT A | SEBEPUMPESTR. | A
VN EFFEKT (W): XOOXX| ™ 7 * |[EFFEKT (W): XXXXX[™ 7 7| MUMIN. XXX [~ v/
v
|| STANDBY TID A | INDST MIN.PUMPE | A | ALARMFFILTER | A
TD(MIN: XXX ["V|TEMP(°C) XX | v | SKIFT. XXXXXL [ v
r——T— ——————— - -
' || TIDF.H@UTTRYK $ >
' TID(SEK/10) XXX |~/
| KUN 412 |
INDST. AF MASKINE | A [J LAVNIV.  XXXXX | A ] HBU NIV XKXXX | A T KEMINIV: XK | A J
INDST. SENSORER |~ ¥ " | INDST..  XXXXXX [~ ¥ " | INDST..  XXXXXX [* ¥ "] INDST:  XXXXXX |~ ¥
A
== -
: INDST. AF MASKINE | | A |INDST. KOMMUNIK. | A | IP ADRESSE: A |
| | INDST. KOMMUNIK. |~ 7 " [KEN NetCom? JAINEJ[ ™ 7~ | XXXXXXXXXXXX | v/ |
KUN NetCom/ 412 |
L — N - - - - - AT =Tl
T
\A!
INDST. AF MASKINE | A | INDSTIL UR A ) INDSTILUR A | INDSTILUR Ay
INDST. UR V| AR: XX |7 v 7| MANED: XX |~ v | DATO: XX [ v
L INDSTIL UR A ) INDSTIL UR A\ | DAGLIGT TJEK? By
TIMER: XX [1 V7| MINUTTER: XX [~ v JANEJ [T v
A
dg b
TID FOR DAGLIGT | A
TJEK: XX [T
INDST. AF MASKINE | | A | LANGSOM PAFV.T. | A | INGEN PAF. VLT, A ) LANGSOM OPVVT. | A |
INDST. TIDER VO TDMIN: XX [TV TDMIN: XX [T TDMIN: XX [TV W
L INGENOPV.V.T. | A | LANGSOMOPV.ST. | A [| INGENOPV.ST. | A
TDMIN: XX [TV [ TDMIN: XX [T | TDMIN: XX [ v
KEN DW 412 Afsnit/side:8.3
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Justeringer/afleesninger via computer

-service Menu, fortsat

SERVICE MENU
MASK.STATISTIK

A
\

A 4

PROGRAM 1
ANTAL:  XXXXXX

KEN DW 412

A
g >
v

SAMLET K@RETID
TIMER: XXXXXX

A
va

TOTAL 2
ANTAL:  XXXXXX

A
va

TOTAL 1
ANTAL:  XXXXXX

A
va

PROGRAM 4
ANTAL:  XXXXXX

A
QVD

PROGRAM 3
ANTAL:  XXXXXX

A
g >
v

PROGRAM 2
ANTAL:  XXXXXX

Afsnit/side:8.4
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Justeringer/afleesninger via computer

-service Menu, fortsat

SERVICE MENU
SERVICE+PROG.LOG
A
ag»

SERVICE+PROG.LOG
VIS SERVICELOG A A A

<« <« «

42y | FEJLTEKST---- DD/MM/YY HH:MM _| VALG PROGRAM
Voo #XX BATCH: XXXXXX T
N
Ay >
A FEJLTEKST - - - - DD/MM/YY HH:MM VLG PROGRAM
dg> [ #XX BATCH: XXXXXX T
ap |

Ay >
SERVICE+PROG.LOG
VIS PROGRAM LOG. A A A

<« <« «

44, | PROGRAMX BATCH:  XXXXXX KEMI (ML) XXXXX
v YY/MM/DD  HH:MM EL (KWH)  X.XXX VAND(SEK) XXX T
N
Uy >
PROGRAM X BATCH:  XXXXXX KEMI (ML) XXXXX
YY/MM/DD  HH:MM EL (KWH)  X,XXX VAND(SEK) XXX T
o
Ay >
KEN DW 412
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Justeringer/afleesninger via computer

-service Menu, fortsat

SERVICE MENU
TEST AF MASKINE
Sl
TESTAF MASKINE |_ A [ TESTHATTE A 410: HAETTEN LUKKES MANUELT
oA M Aoonliker [ <o — 412 HATTEN ABNES/LUKKES VED
v v AT TRYKKE PA PIL OP/NED
A
r———Q—V—D—i———— —————————————————— _i
[ TESTAF MASKINE |, 2 [ NetCom Ver. xoooxx | 4 | |
| TEST NetCom \V4 v
- A _ __KUN NetCom/ 412,
T
v,
TESTAF MASKINE |, 2 [ 0001 LAV -
TEST NIVEAU 7P xooxxo  Heu [T v
N TESTAFLOBSPUMPE| /|
v AFL. PUMPE KZRER | 7
A
S
TESTAF MASKINE | A fTEST AFLOBSPUMPE_ /|
TEST AFL@BSPUMPE| " 7 "|AFL. PUMPE STOP |~ v
A TESTUDSJ/KOND. | A |
Tyl UDSJKOND. K@RER [~ v >
A
agb

TEST AF MASKINE | , A _[TEST UDS./KOND. A
TEST UDS/KOND. |~ ¥/ ~ UDS/KOND. STOPPET| ~ v

v
v
\

A TESTKEMIPUMPE | A _ |
Ty KEMIPUMPE: K@RER|™ 7 >
A
dg>
TESTAF MASKINE | A [ TESTKEMIPUMPE | A |
TEST KEMIPUMPE |~ v/ | KEMIPUMPE: STOP |~ v/
A TEST VASKEPUMPE
Ty PUMPE: KORER v
__________ A
| | 42>
| | v
TESTAF MASKINE | A || TEST VASKEPUMPE | 4 | TEST VASKEPUMPE >
TEST VASKEPUMPE |~ 7 * | TRYK: LAVT/H@JT [~ v " | PUMPE: STOPPET | v/
| : KUN 412 J'
UL R
Ay
| TESTAF %AgKKIE_l
| . .
| TEST VARME | Fortseetter pa naeste side
KEN DW 412 Afsnit/side:8.6
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Justeringer/afleesninger via computer

-service Menu, fortsat

-F—————— =

TEST AF MASKINE |
| TEST VASKEPUMPE_!
A
Uy >
TESTAF MASKINE | A | SLUKKET ]
TEST VARME V| T1=XXX T2=XXX
A
Uy >
SKYLLETANK H
T1=XXX T2=XXX
A A
Ay > Ay >
VASKETANK H
T1=XXX T2=XX,X
VENTIKL ABEN ]
NIVEAU: LAVT
A
Ao

TESTAF MASKINE | A
TEST VANDPAF. v

TEST VANDPAF.
NIVEAU: LAVT

A
QVD

VENTIL: LUKKET
NIVEAU: LAVT

KUN 412

KEN DW 412

TEST VANDPAF.
HAETTE STOPPET

TEST VANDPAF.
HETTE OP

TEST VANDPAF.
HATTE NED

Afsnit/side:8.7
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Justeringer/afleesninger via computer

-service Menu, fortsat

SERVICE MENU
INDST. AF PROGRAM
A
ao» ]
INDST. AF PROGRAM|_, /| PROGRAM X A\ ] VASKETID A\ | PAUSE F@R SKYL >
PROGRAM X V7| AKTNT?  JA [TV | TID(SEK): XXX [ v 7| TID(SEK): XXX
|| SKYLLETID X || PAUSE EFTER SKYL |, A | VAND TEMP. VASK >
TID(SEK): XXX |[” v "|TID(SEK): XXX [~ v "] TEMP.(°C): XX |~ v
(e __
|| MIN.TEMP.VASK |_ A | VANDTEMP.SKYL | A ||INDSTIL S&BE DOS >
TEMP.(°C): XX |~ v | TEMP.(°C): XX | %7 "| KALIBRERING A | %(
|| KALIBRERING B |
| [ KALBRERING C | |
| [ KALIBRERING D |
|KUN VED LEDN. DOS. |
S
| ' |
| VASKETRYK A | INDSTUDSUGNING | , A 5/ UDSUGNING E.SKYL| A ||
Ll VUIINGEN ] v |TID(SEK): XXX [~ v
L [HeT T L jvAsk T T T |
| LAVTH@JT S E '
| | LVASK+SKYL :
|
| KUN 412 i KUN MED UDSUGNING |
KEN DW 412 Afsnit/side:8.8
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Justeringer/afleesninger via computer

Indlaesning af program, reset og preset af computer

INDTAST KODE INDLAES NY A > SD PROGRAMMING
SOFTWARE vV |ROUTINE VXX
A
< v >
INDLAES NY A
SOFTWARE \% > EXIT
INSET SD CARD A > SELECT FILE
PRESSABUTTON |~ Vv
A
< v >
SELECT FILE A > CHECKING FILE
41X V.X-XX HEX v | 00000->FFFFF
FILE OK PROGRAMMING
ERASE SECTOR 00000->FFFFF
| PROGRAM SUCCES AFBRYD STR@GMMEN SLET EPROM OG
PLEASE RESET. TIL MASKINEN ELLER PRESET MASKINEN.
AKTIVER RESET-TAST SE NEDEFOR!
PA PRINT.
INDTAST KODE
SLETTER SLETTER ALLE DATA
A
< v >
PRESET AF ALLE FABRIKSINDSTILLINGER OG STANDARD
MASKINE PROGRAMMER PROGRAMMERES | MASKINEN.
ALLE EKSISTERENDE PROGRAMMER OVERSKRIVES.
KEN DW 412 Afsnit/side:8.9
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Justeringer/afleesninger via computer

Konsulent Menu, nulstilling af teeller ved skift af vandfiltef

INDTAST KODE

VANDFILTER TAL-
LER ER SLETTET

TALLER FOR SKIFT AF VANDBEHANDLINGSFILTER 0-STILLES

INDTAST KODE

S/ABE KONSULENT | , A _|INDST. SABEDOS. | , A > J
INDST. SABE DOS. |~V | LEDN. EVNE DOS. v

|  TIDSTYRETDOS. |
EXTERN DOSERING
A
> [~ — = — —— — — — =
v | KUN VED LEDNINGSEVNE- |
‘  DOS. |
SABE KONSULENT | A |IS/EBE KALIBRERING| , £ LUK HATTE-SKYLLE- | TLUKVANDETUD |
S/EBE KALIBRERING| ™~ v/~ | KALIBRERING A | %/ [TANK T@MMES || RENGER MASKINE
| KALIBBRERING B | |
ffffffff I
"KALIBRERING ¢ | | HviSvaRmw |
KALIBRERING D
LUK AFL@B. TILSAT @ PAFYLDER VAND
. SABE. LUK HETTEN VENT
Ay
L VARMER VAND KALIBRERER S/EBE KALIBRERING SLUT
VENT XX VENT TRYK H@URE TAST
S/ABE KONSULENT INDST. AF PROGRAM|_, 2 | : KUN VED LEDNINGSEVNE- | LAy
INDST. AF PROGRAM | PROGRAM1 |7V DOSERING I~ v
| PROGRAM2 | INDT. SEBEDOS. | |
| PROGRAM 3 (412) [ KALIBRERNG A | |
PROGRAM 4 (412) | [ KALBRERING B | |
| [KALBRERING C | |
| LKALIBRERING D :
| ____ 1
e
48 KUNVEDTIDSSTYRING | & |
M | |TipssTYReTDOS, | |V
: DOS. TID(SEK): XXX :
TESTKEMPUMPE | A | L |
KEMIPUMPE: KGRER
A
a5 >
SABE KONSULENT | & | TEST KEMIPUMPE >
TEST SABEPUMPE [~ v * | KEMIPUMPE: STOP [~ v/

KEN DW 412
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@vrige justeringer/eftersyn

Justering af afspaendingspumpe

KEN DW 412

Hvis der er enkelte draber vand pa servicet eller hvis servicet bliver stribet,
er doseringen forkert. Arsagen er henholdsvis, en for lille eller for stor
dosering.

Afspeaendingspumpen er placeret til venstre bag forplade og kan justeres
ved hjeelp af en skruetraekker.

Med uret = mindre afspaendingsvaeske.
Mod uret = mere afspaendingsvaeske.

Reguler ikke mere end 1/4 omgang pr. justering. Resultatet kan aflaeses pa
servicet efter den 5. vask. Hvis der stadig er vanddraber pa servicet er
doseringen stadig forkert.

(Arsagen er henholdsvis en for lille eller for stor dosering.)

Kontrol af doseringsmeaengden kan foretages ved at aftage sugeslangen fra
afspaendingsbeholderen bag afspaendingspumpen. Nar maskinen har
skyllet, kan man se, hvor mange cm vaesken synker i slangen.

1 cm svarer til ca. 0,5 ml pr 10 | vand. Luft i slangen kan pumpes ud ved at
trykke med skruetraekkeren pa justeringsskruen.

Afsnit/side:9.1
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Seebekalibrering

Ledningsevne dosering

KEN DW 412

1. Teend maskinen.
2. Hold pa tast 1+2+3 samtidig i 5 sek., til displayet viser "indtast kode”.

3. Tast koden D D <] <] D D

og du kommer til seebekonsulenten.

Maskinen giver mulighed for op til 4 forskellige seebeindstillinger, benaevnt
A,B,C,D, som kan tilknyttes programmerne individuelt.

4. Tryk tast 3 efterfulgt af tast 2.

5. Veelg A,B,C eller D.

6. Tryk tast 2.

7. Heetten lukkes og skylletanken tammes. (hvis vandet er varmt)
8. Nar haetten gar op fjern standrer.

9. Renggr vasketank.

10. Seet standrgr tilbage i maskinen

11. Heeld gnsket maengde seebe i vasketanken.

Ved kun 1 saebeindstilling pafyldes normalt 60-80 ml seebe, se afsnit 3
(Tekniske data/vasketanksvolume)

12. Tryk pé startknap.

13. Maskinen fylder vand pa.

14. Seebekalibreringen starter.

15. Nar displayet viser "saebekalibrering slut” tryk tast 2.

@nskes mere end en saebeindstilling gentages pkt. 4-15 efter skift mellem
A,B,C,D (pkt. 5) efterfulgt af tast 3.

16. For at tilknytte de forskellige saebeindstillinger til programmer, tryk tast 3,
17. Tryk tast 2.

18. Veelg program.

19. Tryk tast 2.

20. Veelg A,B,C eller D

21. Tryk tast 2.

Gentag pkt. 17-21 indtil gnsket antal seebeindstillinger er naet.

22. Efter endt kalibrering, forlad saebekonsulenten ved tryk pa tast 4.
23. Maskinen er Klar til brug.

@nskes ekstern seebeleverandgr eller tidsstyret seebedosering, se afsnit 8

(konsulentmenu/indstilling af seebe)
KEN oplyser gerne om leverandgr af seebe som skal bruges i maskinen.

~DishWasher

@

Afsnit/side:10.1
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Udsugning

Plast overgangsstykke til udsugning fra KEN maskiner.

185
= |

o

L1 — - — — ‘D_
== H

o

©

102 i

Beskrivelse, maskinudsugning

Bedre arbejdsmiljg

Ventilationsdata

KEN DW 412

Overgangsstykke til montering i udsugningsrar.
Tilpasses efter nedenstédende.

For 160 mm rgr,

For flangesamling

For125 mmrgr

A

For 110 mm rer

For 100 mm rer > |
For afskeering =T 1

Overgangsstykket er fremstillet af sort ABS 5-300

Tegningsnummer: 2180203
Materiale Varenummer: 7300594

Maskinudsuget bestar af en rustfri kanal, monteret pa maskinens
fastsiddende bagplade. Kanalen fgrer ud til maskinens hgjre side, og ender
i en studs beregnet for tilslutning til separat ventilator.

Der er ogsa mulighed for venstreplaceret udsugningsstuds.

Bedre arbejdsmiljg med effektiv udsugning direkte fra opvaskemaskinen.
N&r maskinen afslutter vask vil en stor luftmaengde blive suget ud gennem
aftreekket nar heetten gar op.

N&r maskinen vasker kommer der kun relativt lidt damp ud af maskinen og
servicet bliver ikke afkglet.

Afsugningsluften indeholder meaettet damp, som i nogen grad vil kondensere
i rarsystemet, hvorfor dette skal udformes, sa der er draen eller fald mod
maskinen. Rarsystemet bgr udfares i rustfri stal eller plast.

Maskinudsug: Effektiv luftmaengde 200 - 300 m3 pr. time ved maskinens
udsugning.

Emheette: Effektiv luftmaengde 200 - 300 m3 pr. time ved emheettens

udsugning.

Afsnit/side:11.1
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Fejlsganing/fejlkoder

Generelt vedr. fejlkoder

Fejlkoder, oversigt

KEN DW 412

KEN microprocessorstyring er i stand til at diagnosticere en reekke fejl i
maskinens installation, betjening, eller komponenter; -fejl som enten har

givet, eller som er pa ve;j til at give driftsforstyrrelser.

| sddanne tilfeelde blinker den "rade lampe" p& betjeningspanelet, og der

udleeses en fejilmeddelelse pa displayet.

Der skelnes mellem vaesentlige og uveesentlige fejl. Ved en vaesentlig fejl
stoppes processen pa det programtrin fejlen opstar, og ved en uvaesentlig
fejl udleeses fejlmeddelelsen fgrst, nar lagen &bnes efter endt

programkgrsel.

# 020 Vandtryk for lavt

# 025 Manglende vandtryk

# 030 Langsom opvarmn. vasketank
# 031 Langsom opvarmn. skylletank
# 035 Ingen opvarmn. vasketank

# 037 Ingen opvarmn. skylletank

# 038 Niveaufejl rengor folere

# 040 Manglende afspaending

# 050 Manglende vaskemiddel

# 053 Vaskevand skal skiftes

# 054 Skift vandfilter

# 055 Aflgbsfejl

# 065 Fejl ved heette

# 076 Termofgler def. vasketank

# 077 Termofgler def. skylletank

# 080 Ingen kommunikation NetCom
# 085 Heette klemsikring aktiveret

# 086 Heette blokeret

Afsnit/side:12.1

Ret til eendringer forbeholdes
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Fejlsganing/fejlkoder

| Fejltilstand/fejlkode:

‘ Arsag:

Afhjeelpning:

#020 Vandtryk for lavt

Vandpafyldningen har varet lzengere
end den programmerede tid, hvilket

svarer til et vandtryk pd 1 - 2 bar i
maskinens tilslutning. Dette er for
lavt et tryk til at sikre en acceptabel
skylning.

#025 Manglende vandtryk

Vandpafyldningen har varet leengere
end den programmerede tid, hvilket

svarer til et vandtryk pd 0 - 1 bar i
maskinens tilslutning.
Skyllesystemet kan ikke fungere
med dette.

#030 Langsom opvarmn.
vasketank

Varmelegeme i vasketanken har
veeret indkoblet i leengere tid end
normalt, uden at gnsket
vasketemperatur er opnaet.

#031 Langsom opvarmn.
skylletank

Varmelegeme i skylletanken har
veeret indkoblet i leengere tid end
normalt, uden at gnsket
skylletemperatur er opnaet.

#035 Ingen opvarmn.
vasketank

Varmelegeme i vasketanken har
veeret indkoblet, uden at gnsket
vasketemperatur er opnaet.

A

KEN DW 412

1.

2.

For lavt tryk i installation.

Filter i magnetventilens tilgang er
tilstoppet.

3. Standrar ikke trykket i bund,

w

séledes at vand Igber ud af
tanken.

. Si i bladgaringsfilter er

tilstoppet.

. Stophane i installation lukket.
2.
.Se 1-2-30g 4 under fejlkode

Defekt magnetventil.

20.

. Svigtende elforbindelse til

magnetventil.

. Manglende signal fra niveaufaler.

. Defekt varmelegeme VL1.

. Defekt varmelegeme VL2.

1. Defekt varmelegeme VL1.
2. Defekt kontaktor C1.

3. Manglende forbindelse fra

udgang til C1

4.Tarkogssikring T1 koblet ud.

(Er placeret under maskine i
hgijre side)

Udbedres, evt. installeres
trykstigningspumpe.

Renses.

Standrgar seettes pa plads.

Renses.

Aben for hane.
Udskiftes.
Se 1-2 -3 o0g 4 under fejlkode 20

Reparer forbindelsen til magnetventil.

Reparer forbindelsen til niveaufaler.
Evt. juster niveaufgler.

Udskiftes.

Udskiftes.

Udskiftes

Udskiftes.

Aktiver udgang og mal
ledningsforbindelser igennem

Genindkobles max. 1 gang.
(Arsag til udkobling bgr findes)

OBS! Afhjeelpning af fejl som kreever fjernelse af maskinens
afdeekningsplader ved brug af veerktgj, ma kun udfgres af
specialuddannet teknisk personale.

Afsnit/side:12.2
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Fejlsganing/fejlkoder

‘ Fejltilstand/fejlkode: ‘ Arsag: Afhjeelpning:
#036 Ingen opvarmn. 1. Defekt varmelegeme VL1. Udskiftes
skylletank 2. Defekt kontaktor C2. Udskiftes.

Varme_legeme I skylletanken har 3. Manglende forbindelse fra Aktiver udgang og mal

veeret indkoblet, uden at gnsket udgang til C2. ledningsforbindelser igennem

vasketemperatur er opnaet. o )

4.Tarkogssikring T2 koblet ud. Genindkobles max. 1 gang.

(Er placeret under maskine i (Arsag til udkobling bgr findes)
hgijre side)

#038 Niveaufejl rengar falere 1. Smuds pa faler eller planfilter. Renggar faler for gverste niveau.

Ved temning af maskine er Renggar planfilter og kurvefilter.

niveaufgler “for hgjt niveau” blevet
haengende efter niveaufgler "for lavt
niveau” er deaktiveret

Fejlen kan ferst resettes nar fgler og
filter er rengjorte.

#040 Manglende afspaending 1. Manglende afspaendingsvaeske. Pafyld veeske.
Niveaukontrol i afspeendingsbe- 2. Fejl pa niveau faler. Justeres / udskiftes.
hoIQer giver ingen signal pa 3. Manglende signal pa styringens Reparer ledningsforbindelser.
styringens indgang. indgang.
#050 Manglende vaskemiddel 1. Seebe mangler. Pafyld seebe.
Styringen har aktiveret 2. Saebefgler i vasketank er Renses.
saebepumpen, uden at den gnskede snavset.
saebekoncentration er opndet i 3. Forbindelse til seebefgler er Renses eller udskiftes.
vasketanken. S i
darlig.
4. Szebepumpe defekt. Udskiftes.
5. Forbindelser til seebepumpe er Repareres.
darlig.
#053 Vaskevand skal skiftes Max. antal vask bestemmes i maskinindstillinger (0 - 99 hvor 0 er = ingen
alarm). O er defaultveerdi.
Ved kode 53 stoppes maskinen. Den tgammes for vand, hvorefter den renggres
inden neaeste opstart.
Teeller resettes automatisk, nar tank temmes.
#054 Skift vandfilter Max. antal liter bestemmes i maskinindstillinger (0 - 50000 hvor 0 er = ingen
alarm). O er defaultvaerdi.
Teeller skal resettes nar filteret skiftes - se afsnit 8 (Seebekonsulentmenu).
#055 Aflgbsfejl. 1. Aflgb stoppet. Renggar.

(kun ved aflgbspumpe) 2. Fejl ved aflabspumpe Repareres.

OBS! Afhjeelpning af fejl som kreever fjernelse af maskinens
A afdeekningsplader ved brug af veerktgj, ma kun udfgres af
specialuddannet teknisk personale.

KEN DW 412 Afsnit/side:12.3
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Fejlsganing/fejlkoder

| Fejltilstand/fejlkode:

‘ Arsag:

Afhjeelpning:

#065 Fejl ved haette

Indgang har p& et tidspunkt under
vaske/skylleperioden veeret uden

signal.

#076 Termofgler def. vasketank

#077 Termofgler def. skylletank

#080 Ingen kommunikation

NetCom (kun ved NetCom)

#085 Heette klemsikring aktiveret

#086 Heette blokeret

A

KEN DW 412

1.

1.

Darlig ledningsforbindelser/
kontakter.

. Micro kontakt defekt eller forkert

justeret.

. Fejl i forbindelser mellem

termofgler TS1 og indgang.

. Defekt termofaler TS1.

. Fejl i forbindelser mellem

termofgler TS1 og indgang.

. Defekt termofgler TS1.

. Fejl i forbindelse.

Noget blokerer for automatisk
lukning af haette.

.Fejlved microswitch for

klemsikring.

. Fejl ved haettemotor.

. Noget blokerer for automatisk

abning af heetten.

2. Fejl ved microswitch.

3. Fejl ved haettemotor.

Repareres.

Udskiftes eller justeres sa der er
sikkerhed for, at den ikke bryder f.eks.
ved, at man forsgger at dbne haetten far

tid.

Ledninger repareres.

Udskiftes.

Ledninger repareres.

Udskiftes.

Ledninger repareres.

Kontroller.

Justeres / udskiftes.

Repareres / udskiftes.

Kontroller.

Justeres / udskiftes.

Repareres / udskiftes.

OBS! Afhjeelpning af fejl som kreever fjernelse af maskinens
afdeekningsplader ved brug af veerktgj, ma kun udfgres af
specialuddannet teknisk personale.

Afsnit/side:12.4
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KEN NetCom (ekstraudstyr)

Installation

Driftstatistik

Driftstatus

Tekniker log

Service log

KEN DW 412

Der henvises til en separat vejledning.

Udleesning fra 1 til uendelig mange dage.

15000 programkgarsler logges sammen med serviceloggen.

For hvert program vises antal karsler for perioden.
Total antal programkgrsler for perioden.

Total antal vandskift for perioden.

Beregnet kemiforbrug for perioden i ml.
Abningstid for vandventil i minutter

(gang dette med 15 for ca. vandforbrug i liter for perioden).

Beregnet elforbrug i kWh.

Aktuel temperatur:
| vasketanken i °C
| skylletanken i °C
Totalt antal vaske

Total drifttid

Elektronisk logbog med plads til 200 karakterer pr. log indeholder 100 log,

hvorefter der "rulles".

Dagligt check indeholder information om de sidste 200 tjek, hvorefter der

"rulles".
Tidspunktet logges.

Indeholder de sidste 15000 informationer sammen med driftstatistikken

(se denne).

Advarsler logges, som f. eks. manglende kemi, lavt vandtryk mm.

Fejl registreres ogsa i denne log.
De data, der logges, er fglgende:
Batch nr.

Klokkesleet for kgrslen.

Dato for karslen.

Hvilket program der er kart.
Fejlkode

Fejltekst

Afsnit/side:13.1
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EU-overensstemmelseserklaring

KEN A/S
Brobyvaerk, DK 5672 Broby - tel 62 63 16 07 - fax 62 63 16 07
www.ken.dk, E-mail: ken@ken.dk

-erkleerer hermed, at:

KEN Opvaskemaskine, type: KEN DW 412

KEN Opvaskemaskine, type: Maskin Nr.:

a) -er fremstillet i overensstemmelse med falgende direktiver:
1) Radets direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet)
2) Radets direktiv 2004/108/EF (EMC-direktivet)
3) Radets direktiv 2006/95/EF (Lavspeendingsdirektivet)

b) Endvidere er fremstillet med baggrund i falgende nationale
og internationale standarder og tekniske specifikationer:

Titlel: Emne: Land:

IEC 335-2-58 Elsikkerhed International
EN 1717 Vandtilslutning og afleb International
EN 61770 Vandtilslutning og aflgb International

KEN Dw 412 W“ })‘mag{\zjyﬁm \%@}{2 ‘454;31\ DW 412 KEN DW 412 KEN DW
4128 j REN DW 41 2 KEN DW 412 KEN DW 412 KEN

DW 4]2 KF\T DW 412 KEN. PW 412 ] K CRW 412 K_E‘\I D g\ﬂé%
KEN DW 412 KEN K W 3‘-% 5 \ v DW

412 KEN DW 412 KEN DW 412 rg Dire PRAKEN DW 412 KEN DW 412 KEN
DW 412 KEN DW 412 KEN DW AYSRPRS#412 KEN DW 412 KEN DW 412

KEN DW 412 Afsnit/side:14.1
Ret til e2ndringer forbehcldes 31/10/2012




Garanti & Service

Omfang

Bortfald af garanti

Hvis maskinen svigter

KEN serviceabonnement

KEN totalservice

KEN DW 412

Der ydes 12 maneders normal fabriksgaranti deekkende alle fejl og mangler,
som skyldes forkert udfgrt arbejde ved fabrikationen samt fejl i anvendte
materialer.

Eventuelle reparationer vil blive udfgrt hurtigst muligt indenfor fabrikkens
normale arbejdstid.

Garantien omfatter ikke erstatning for driftstab, mistet avance eller tab som
falge af forsinket levering, personskade, skade pa ejendom eller lignende.

- ved tilslutning til anden netspaending end den p& maskinen anfarte.

- ved reparationer, uden forudgaende aftale, af andre end fabrikkens
specialuddannede montgrer.

- hvis maskinen har lidt overlast ved forkert behandling, vold, brand, kemisk
pavirkning.

Bemeerk at en eventuel transportskade skal anmeldes til fragtfgreren, DSB
eller fragtmand straks ved modtagelsen.

Hvis der bliver noget i vejen med Deres KEN-maskine, anbefales De at
kontakte vor serviceafdeling, idet mange stop kan afhjeelpes ved kyndig
vejledning.

Er det alvorligere fejl, kan vore servicemontgrer dirigeres til assistance
meget hurtigt. Tilkaldes ukyndig hjeelp, risikerer De dyre, evt. forfejlede og
ugdvendige reparationer.

KEN har, som den eneste, en udbygget serviceabonnementsordning over
hele landet til rimelige priser.

KEN's abonnementsordning er en forebyggende service, hvor maskinen
renses, kontrolleres og evt. reparationer udfgres samtidig med, at
personalet kan f& genopfrisket instruktionen i maskinens brug.

En anden mulighed for at vedligeholde Deres KEN-maskine er
"Totalservice".

KEN Totalservice er en forsikringsordning, der deekker alle udgifter til
vedligeholdelse, herunder forebyggende eftersyn, frie tilkald og reservedele.
Prisen er afhaengig af, hvor meget maskinen bruges.

Kontakt fabrikken, og hgr neermere om mulighederne for serviceaftaler.
TIf. +45 70 10 20 91.

Afsnit/side:15.1
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Parametre

Maskinindstillinger

Fabriksindstillinger

Bruger indstillinger

Maskin nummer

Kondensator eller udsugning

Udsugning

Aflgbspumpe Ikke installeret
Vandskift (kun med aflgbspumpe) Manuelt
Udskiftningsinternal, antal vask 0

Genvalg af program

Intet genvalg

Varme vasketank effekt (W) 9000
Varme skylletank effekt (W) 9000
Pumpe effekt (W) 850
Saebepumpekapacitet (ml/min) 100
Standby tid (min) 0
Min. pumpe temperatur (°C) 35
Alarm for filterskift (L) 0
Tastetid hgijt tryk (sek.) 1,0
Niveausensor, lavt niveau 0
Niveausensor, hgjt niveau 1500
Kemisensor, afspaending 0
Kommunikation, NetCom Nej
IP Adresse 000.000.000.000
Dagligt tjek? Nej
Tid for dagligt tjek 0
Langsom vandpafyldning (min.) 4
Ingen vandpafyldning (min.) 5
Langsom opvarmning vasketank (min.) 15
Ingen opvarmning vasketank (min.) 18
Langsom opvarmning skylletank (min.) 15
Ingen opvarmning skylletank (min.) 18

Indstilling af seebedosering

Ledningsevne dos.

KEN DW 412

Afsnit/side:16.1
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Parametre

Program parametre

Fabriksindstillinger

Bruger indstillinger

*(Option) Program 1 |Program 2 |Program 3(*) | Program 4(*) | Program 1 | Program 2 | Program 3 | Program 4
Program aktivt Ja Ja Ja JA
Vasketid (sek.) 60 120 240 600
Pause far skyl (sek.) 15 15 15 15
Skylletid (sek) 12 12 12 12
Pause efter skyl (sek.) 15 15 15 15
Vasketemperatur 57 57 57 57
Min. vasketemperatur 49 49 49 49
Skylletemperatur 80 80 80 80
Saebedos. kalibrering ABCD A A A A
Saebe doseringstid (sek.) 0,0 0,0 0,0 0,0
Hgjt/Lavt vasketryk Lavt Lavt Lavt Lavt
Udsugning under.. Vask + skyl | Vask + skyl | Vask + skyl | Vask + skyl
Udsugning efter skyl (sek.) 300 300 300 300
Kondensering 0 0 0 0

KEN DW 412

Afsnit/side:16.2
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Diagrammer

KEN DW 412 Afsnit/side.;17.1
Ret til eendringer forbeholdes 2/11/2012
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