
Signalkabel til ventilation

Note om ventilation
KEN DW 412 er født med udsugningsstuds på siden af maskinen, Ved KEN DW 410 er 
dette en tilkøbsoption. I studsen kan ventilationsentreprenør tilkoble kanal i rustfri stål eller 
grå plast. Husk fald ned mod maskinen pga. kondensvand i kanalen. Optimalt 
ventilationsrør udv. dim. ø110 mm da studs er ø113 mm indv. Kanal skal kunne løftes op i 
tilfælde maskinen skal flyttes. Ekstern aftræksmotor skal suge 300 m3/t og være coated.
Opvaskemaskinen leveres ikke med kanaler eller motor. 

Udsugningssignalet fra opvaskemaskinen starter når hætten kører ned og 
starter opvaskeprogrammet. Signalet fortsætter med efterløb standard i 10 min 
efter opvaskeprogrammet er færdig. Tidslængden for signalet efter opvaskeprogrammet 
kan indstilles fra 0 - 999 sekunder. En ændring af 
tidsinstillingen af signalet skal foretages af KEN Teknikner.
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PRINCIP FOR OPVASKEINSTALLATION PÅ KEN 410 OG 412 Tekniske data - KEN 412:
- Vaskekapacitet over 30 stk kurve pr. time
- Justerbare vaskeprogrammer
- Slutskyl med en temperatur påå min. 80° C
- Kurvedimensioner: 500 x 500 mm
- 4 programmer 110/170/290 og 650 sek. 
- Kurvedimensioner 
  Firkantede max. 500x500 - Runde max. ø540 mm
- Vaskeareal (B x D x H) 600x540x450 (Volume inde i
  maskinen).
- Vaske og skyllesystem - roterende vaske-og skyllearme.
- Skyllevandsforbrug pr. kurv 3,5 liter.
- Dysetryk vaskesystem 5/9 mVs.
- Vasketankens indhold 25 liter.
- Min. vandtryk (flydetryk) 200 kPa. ved 15 l/min.
- Max. vandtryk 800 kPa
- Eltilslutning Standard: 3x400 V, N, jord, 50 Hz.
  Specielle spændinger efter opgave.
  Tilslutningseffekt/forsikring Standard: 9,9 kW / 16Amp.
  Anden tilslutningseffekt efter opgave.
-Varmelegemer Standard: 
Vasketank 9 kW, skylletank 9   kW.

- Vandtilslutning 3/4" RG, temperatur: Standard 50°C, 
  max 60°C .

  Maskinen kan tilsluttes koldt vandt.
- Afløb Ø50 mm.
- Programmer P1: 1min. 50sek., P2: 2min. 50sek.,
  P3: 4min. 50sek., P4: 10min. 50sek.
- Hættemateriale Formstøbt polyurethan-integralskum.
- Farvestandard RAL 7021 antrazitgrå
- Farve alternativer Efter opgave.
- Hætteløft Automatisk. Låst under program.
- Lydniveau 62,5 dB. (A)
- Overfladetemperatur Hætte max. 45°C
- Afspænding Indbygget pumpe.
- Flydende sæbedosering Indbygget pumpe og styring 
  til alle sæbetyper
- Dampopvarming Ekstra udstyr.
- Dampkondensator Ekstra udstyr
- Mål: B650 x D730 x H1475 / 1950 mm
- Vægt: 100 kg - netto

Tekniske data - KEN 410:
- Vaskekapacitet over 30 stk kurve pr. time
- Justerbare vaskeprogrammer
- Slutskyl med en temperatur på min. 80° C
- 2 programmer 110/170 sek. mulighed for 2 ekstra
- Mulighed for automatisk sæbedosering
- Kurvedimensioner 
  Firkantede max. 500x500 - runde max. ø540 mm
- Vaskeareal (B x D x H) 600x540x400 (Volume inde i
  maskinen).
- Vaske og skyllesystem - roterende vaske-og skyllesystem.
- Skyllevandsforbrug pr. kurv 3,5 liter.
- Dysetryk vaskesystem 5 mVs.
- Vasketankens indhold 25 liter.
- Min. vandtryk (flydetryk) 200 kPa. ved 15 l/min.
- Max. vandtryk 800 kPa
- Eltilslutning Standard: 3x400 V, N, jord, 50 Hz.
  Specielle spændinger efter opgave.
  Tilslutningseffekt/forsikring Standard: 9,9 kW /  16Amp.
  Anden tilslutningseffekt efter opgave.
- Varmelegemer Standard: Vasketank 9 kW,  skylletank 
  9 kW.
- Vandtilslutning 3/4" RG, temperatur: Standard 50°C, 
  max 60°C .
  Maskinen kan tilsluttes koldt vandt.
- Afløb Ø50 mm.
- Programmer P1: 1min. 50sek., P2: 2min. 50sek.
  Option: P3: 4min. 50sek. P4: 10min. 50sek.
- Hættemateriale Formstøbt polyurethan-integralskum.
- Farvestandard RAL 7021 antrazitgrå
- Farve alternativer Efter opgave.
- Hætteløft Manuel
- Lydniveau 62,5 dB. (A)
- Overfladetemperatur Hætte max. 45°C
- Afspændingsdosering Indbygget pumpe.
- Flydende sæbedosering - Ekstra udstyr: Indbygget pumpe
  og styring til alle sæbetyper.
- Dampopvarming Ekstra udstyr.
- Mål: B650 x D730 x H1425 / 1850 mm
- Vægt: Nettovægt: 100 kg
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Bemærk der skal være
gulvafløb i nærheden af 
vandbehandlingsanlægget

Stænktæt dåse/stik
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TB VANDBEHANDLINGSANLÆG 
KAN KOBLES DIREKTE I 
OPVASKEMASKINEN DA DE KUN 
BRUGER 4 W.

KOBLES I NR. 2 OG O

TILKOBLING AF SIGNALKABEL TIL VENTILATION:
- MAX. 1 AMP OG 230 V
- SIGNAL KOBLES TIL HER
- 0 KOBLES TIL HER

TILGANG TIL RELÆET - FRONTPLADE TAGES AF 
OG RELÆET SIDDER ØVERST TIL VENSTRE

Data for afkalkningsanlæg:
Tekniske Data / Model TB 8 TB 12 TB 16 TB 24 CC206c CC208c AK 822 AK 1030
Max. Gennemstrømningshastighed L/min 15 20 25 30 34,45 38,61 5 20
Tryktab ved max. gennemstrømning kg/cm2 0,5 1 1,2 1 0,7 0,7 1 1
Vandforbrug pr. regeneration, liter 55 55 55 55 19 34 ingen ingen
Regenerationstid, minutter 30 30 30 30 11 11 ingen ingen
Temperatur max. graders celsius 65 65 65 65 65 65 55 55
Vandtryk min. kg/cm2 2 2 2 2 1 1 2 2
Vandtryk max. kg/cm2 6 6 6 6 8 8 6 6
Rørtilslutning 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1/2" / 3/4" 1/2" / 3/4"
Højde, mm 572 714 714 714 560 710 625 830
Diamter, mm - - - - - - 220 250
Bredde, mm 230 230 230 230 355 500 - -
Dybde, mm 400 400 400 400 355 610 - -
Strøm V / W 230/4 230/4 230/4 230/4 - - - -

Afløb

Afløb gulv

Vand koldt

Vand koldt, behandlet

Vand varmt

Vand varmt, behandlet
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