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Combi-dampapparat

Apparat Model Energitype Apparattype

FlexiCombi Classic 6.15, 6.21, 10.15,
10.21

Elektro Bordapparat

20.15, 20.21 Stående apparat
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1 Indledning

1.1 Om denne vejledning
Installationsvejledningen er del af apparatet og indeholder
informationer om sikker installation af apparatet.

Læs og overhold de følgende anvisninger:
• Læs installationsvejledningen helt igennem før installationen.
• Udlevér installationsvejledningen til installatøren, når denne har
brug for den på anvendelsesstedet.

• Opbevar installationsvejledningen i hele apparatets levetid.
• Tilføj de supplerende sider fra producenten.
• Giv installationsvejledningen videre til en eventuel efterfølgende
ejer af apparatet.

Målgruppe Målgruppen for installationsvejledningen er uddannede
specialarbejdere, som har fået overdraget arbejdet med installation
og drift af apparatet.

Billeder Alle billeder i denne vejledning er eksempler. Der kan forekomme
afvigelser i forhold til det foreliggende apparat.
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1.1.1 Symbolforklaring

FARE
Umiddelbart truende fare
Manglende overholdelse fører til døden eller til meget alvorlige
personskader.

ADVARSEL
Mulig truende fare
Manglende overholdelse kan føre til døden eller til alvorlige
personskader.

FORSIGTIG
Farlig situation
Manglende overholdelse kan føre til personskader af lettere eller
middel grad.

OBS
Materielle skader
Manglende overholdelse kan føre til materielle skader.

Anvisninger til forståelse og betjening af apparatet.

Symbol / markering Betydning

• Liste over informationer.

Handlingstrin, som skal udføres i vilkår-
lig rækkefølge.

1.
2.

Handlingstrin, som skal udføres i den
angivne rækkefølge.

Resultatet for en af de angivne hand-
linger.
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1.2 Anvendelse af apparatet
Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse til
erhvervsmæssige formål, især i erhvervskøkkener.

Dette apparat er ikke beregnet til markedet i USA og Canada. Det må
ikke anvendes i disse lande.

1.3 Garanti
Garantien ophæves, og apparatets sikkerhed kan ikke garanteres
længere ved:
• Ombygninger eller tekniske ændringer på apparatet,
• Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med
bestemmelserne,

• Uhensigtsmæssig opstart, betjening eller vedligeholdelse af
apparatet,

• Fejl, som kan føres tilbage til manglende overholdelse af denne
vejledning.
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2 Sikkerhedsanvisninger
Dette apparat opfylder de relevante sikkerhedsstandarder. Restfarer
ved betjeningen eller farer på grund af fejlbetjening kan ikke
udelukkes og angives separat i sikkerhedsanvisningerne og
advarselsinformationerne.

Installatøren skal kende og overholde forskrifterne, som gælder i
området.

Kontrol af overensstemmelse
med normer

Ved transport, opstilling og tilslutning skal de gældende
internationale, europæiske og nationale love, forskrifter, normer og
direktiver for apparatet overholdes.

Uhensigtsmæssig installation Materielle skader og personskader på grund af uhensigtsmæssig
installation
• Installér kun apparatet efter bestemmelserne i denne
installationsvejledning.

• Brug kun originale reservedele.

Brandsikring Brandfare på grund af brandfarlige overflader
• Overhold de almindelige brandsikringsforskrifter.

Organisatoriske forholdsregler Materielle skader og personskader på grund af manglende
organisatoriske forholdsregler
• Markér fareområdet ved transport, opstilling og tilslutning.
• Informér tilstedeværende betjeningspersoner om, at der udføres
installationsarbejde, før dette arbejde begyndes.

• Aftal, hvordan der skal reageres i nødsituationer, før
installationsarbejdet begyndes.

• Brug værkstedsudstyr og beskyttelsesudstyr, der passer til
arbejdet.

• Fastgør husets dele, så de ikke kan vælte og falde ned.

Transport og opbevaring Personskader og materielle skader på grund af uhensigtsmæssig
transport og opbevaring.
• Opbevar apparatet tørt og frostfrit.
• Overhold sikkerhedsbestemmelserne for det anvendte løftegrej.
• Fastgør omhyggeligt apparatet på løftegrejet ved transport og
opstilling, og foretag sikring, så det ikke kan falde ned.

• Transportér apparatet oprejst - det må ikke vippes eller stilles
oven på andre dele.

• Vær opmærksom på dele, der rager ud, ved transport uden
emballage.

Opstilling Materielle skader og personskader på grund af uhensigtsmæssig
opstilling
• Sørg for, at underlaget har den nødvendige bæreevne.
• Bær sikkerhedssko og sikkerhedshandsker.
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El-tilslutning Brandfare på grund af uhensigtsmæssig tilslutning
• Overhold forskrifterne for el-forsyningen, som gælder i området.
• Sørg for, at apparatet kun tilsluttes af autoriserede elektrikere.
• Sørg for, at el-anlægget jordforbindes med et
beskyttelsesledersystem.

• Overhold alle dataene på typeskiltet.

Fare på grund af elektrisk stød på strømførende dele.
• Sluk for apparatet, afbryd det elektriske anlæg, så det er
spændingsløst, og foretag sikring mod gentilkobling, før der
arbejdes på det elektriske anlæg. Kontrollér, at spændingen er
afbrudt.

Opstart Materielle skader og personskader på grund af uhensigtsmæssig
opstart
• Læs betjeningsvejledningen før opstarten. Overhold
sikkerhedsanvisningerne i denne installationsvejledning og kapitlet
"Sikkerhedsanvisninger" i betjeningsvejledningen.

• Start ikke apparatet op, før det er monteret, og når der er udført
en funktionskontrol.

• Start først apparatet op, når det har nået rumtemperaturen.
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3 Beskrivelse af apparatet

3.1 Oversigt over apparatet
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Figur: FlexiCombi med reolstels-transportvogn

a Reolstel k Understel (ekstraudstyr)
b Isoleringsskive l Fod
c Dørhåndtag m Betjeningselement
d Tilberedningsrummets dør n Hus
e Reolstels-transportvogn (ek-

straudstyr)
o Luft-indsugningsstuds

f Em-udløbsrende, dør p Damp-udgangsstuds
g Em-udløbsrende, apparat q Kernetemperaturføler (ekstraud-

styr)
h Føringsskinne til reolstel (ek-

straudstyr)
r Tilslutning (ekstraudstyr)

i USB-tilslutning (tildækket) s Låsekappe (ekstraudstyr)
j Håndbruser (ekstraudstyr)
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Figur: FlexiCombi med reolvogn

a Reolstel k Ben
b Isoleringsskive l Fod
c Dørhåndtag m Betjeningselement
d Tilberedningsrummets dør n Hus
e Føringsskinne til højre o Luft-indsugningsstuds
f Reolvogn p Damp-udgangsstuds
g Skubbebøjle q Kernetemperaturføler (ekstraud-

styr)
h Føringsskinne til venstre r Tilslutning (ekstraudstyr)
i USB-tilslutning (tildækket) s Låsekappe (ekstraudstyr)
j Håndbruser
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3.2 Planlægningstegning
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Figur: Combi-dampapparat størrelse 6 og 10
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Figur: Combi-dampapparat størrelse 20

Stør-
relse

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

f
(mm)

g
(mm)

h
(mm)

6.15,
6.21

500 997 50 50 799 790 850 1640

10.15,
10.21

500 997 50 50 799 1060 580 1640

20.15,
20.21

500 1075 50 50 813 -- -- 1960

3.3 Apparat- og tilslutningsdata
Apparatstørrelse 6.15 6.21 10.15 10.21 20.15 20.21
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Mål

Apparat
Længde x bredde x højde
(mm)

1000 x
800 x 790

1000 x
800 x
790

1000 x 800 x
1060

1000 x 800 x
1060

1075 x 813 x
1722

1075 x 813
x 1722

Emballeret apparat 
Længde x bredde x højde
(mm)

1080 x
960 x
1020

1080 x
960 x
1020

1080 x 960 x
1280

1080 x 960 x
1280

1160 x 960 x
2200

1160 x 960
x 2200

Vægt

Apparat (kg) 120 125 140 145 305 313

Emballeret apparat (kg) 140 145 165 170 340 348

Emission

Latent varmeafgivelse (W) 1780 3670 2750 5400 5510 10200

Sensibel varmeafgivelse (W) 1190 2450 1840 3600 3670 7100

Støjniveau (db (A)) < 70

Omgivende klimaforhold 5–40 °C, 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende

El-tilslutning

Beskyttelsesart IPX5

Tilslutningsledning (kW) 10,4 20,9 15,9 30,5 31,7 60,9

Tilslutningsform 3 N PE 400 V AC 50 Hz

Maksimal yderlederstrøm (A) 15,6 31,0 23,6 45,0 47,0 90,0

Anbefalet sikring (A) 3 x 16 3 x 35 3 x 25 3 x 50 3 x 63 3 x 100

Tilslutning blødt vand

Vandtype Blødgjort brugsvand, koldt

Karbonathårdhed CaCO3 (m-
mol/l)

< 1,5

Klorid Cl (mg/l) < 50

Jern FE (mg/l) < 0,1

Tilslutningstryk (hPa), (bar) 200–600, 2–6

Tilslutningsform R ¾ tomme udvendigt gevind

Tilslutning hårdt vand

Vandtype Brugsvand, koldt

Karbonathårdhed CaCO3 (m-
mol/l)

Maksimalt 4

Tilslutningstryk (hPa), (bar) 200–600, 2–6

Tilslutningsform R ¾ tomme udvendigt gevind

Tilslutning spildevand

Spildevandstype Snavset vand, maksimalt 80 °C

Tilslutning apparat Studs, diameter 50 mm
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4 Transport af apparatet

4.1 Anvisninger til transporten

Figur: Overkørsel af riste med reolvogn

Kontrollér, før apparatet transporteres til opstillingsstedet, at:

Vejen har den nødvendige belastningsevne, og læg eventuelt
skinner eller plader under.
Åbningerne i væggen er store nok. Ved at fjerne emballagen bliver
gennemkørselsbredden mindre  (se „3.3 Apparat- og
tilslutningsdata‟, Side 12) .“

4.2 Transport til opstillingsstedet
FORSIGTIG
Materielle skader og personskader, fordi apparatet kan vælte
• Stå ikke ved siden af eller bag ved det løftede apparat.
• Flyt forsigtigt det løftede apparat.

OBS
Materielle skader på grund af uhensigtsmæssig transport
• Transportér apparatet oprejst.
• Apparatet må ikke vippes eller stilles oven på andre dele.
• Vær opmærksom på dele, der rager ud, ved transport af
apparatet uden emballage.
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4.2.1 Transport på palle
1. Kør gaffeltrucken ind under pallen.
2. Løft apparatet op på pallen.

Figur: Transport af apparatet på pallen

3. Kør apparatet til opstillingsstedet.

4.2.2 Transport uden palle

OBS
Materielle skader på grund af uhensigtsmæssigt løft af
apparatet
• Løft kun apparater af størrelsen 6 eller 10 med træstykker
lagt under.

Apparatstørrelse 6 og 10

Forudsætning Emballagen fjernet bortset fra pallen

1. Kør gaffeltrucken ind under apparatet fra højre.
2. Læg træstykker på løftegaflen, og skub dem ind under apparatet.
3. Løft apparatet fra pallen.
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Figur: Transportér apparatstørrelse 6 og 10 uden palle

4. Kør apparatet til opstillingsstedet.

Apparatstørrelse 20

Forudsætning Emballagen fjernet bortset fra pallen

1. Kør gaffeltrucken ind under apparatets føringsskinner fra højre.
2. Løft apparatet fra pallen.

Figur: Transportér apparatstørrelse 20 uden palle

3. Kør apparatet til opstillingsstedet.
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4.2.3 Transport ved løft og sænk

FARE
Livsfare på grund af nedstyrtende last
• Ophold under svævende last forbudt.
• Afspær fareområdet efter forskrifterne.

OBS
Materielle skader på grund af indsnørende bæreseler
• Løft altid apparatet med bæreseler og traverse.

1. Træk bæreselerne igennem under pallen, og hæng dem i
traversen.

2. Fastgør apparatet, så det ikke vipper.
3. Løft forsigtigt apparatet op på pallen.

4.3 Udpakning af apparatet
FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af skarpe kanter
Bær sikkerhedshandsker.

Undersøg apparatet for transportskader ved udpakning. Installér
og opstart ikke beskadigede apparater. Skriv typeskiltets data
ind i opstartsprotokollen.

1. Fjern emballagen.
2. Tag beskyttelsesfolien af apparatet.
3. Fjern emballagematerialet helt fra tilberedningsrummet.
4. Løft apparatet af pallen, og stil det op.
5. Rengør apparatet se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse af
apparatet" i betjeningsvejledningen.

6. Sortér emballagematerialet, og bortskaf det.
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5 Opstilling af apparatet
ADVARSEL
Forbrændingsfare på grund af sprøjtende, varmt fedt
• Stil friteuser uden for håndbruserens rækkevidde.

FORSIGTIG
Fare for kvæstelser på grund af uhensigtsmæssig opstilling
• Foretag sikring af apparatet og arbejdsområdet ved opstilling
og justering.

FORSIGTIG
Brandfare ved manglende overholdelse af de gældende
brandbeskyttelsesforskrifter i området
• Overhold brandbeskyttelsesforskrifterne, der gælder i
området.

OBS
Materielle skader på grund af overophedning af apparatet
• Stil ikke apparatet i nærheden af varmekilder.

5.1 Løft af apparatet fra pallen
FORSIGTIG
Materielle skader og personskader, fordi apparatet kan vælte
• Stå ikke ved siden af eller bag ved det løftede apparat.
• Flyt forsigtigt det løftede apparat.

OBS
Materielle skader på grund af forkert løft af apparatet
• Anbring løftevognens gaffel ved siden af vandlåsen.

Forudsætning Apparatet er pakket ud
Beskyttelsesfolien er taget af
Apparatet er rengjort
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Figur: Løft af apparatet fra pallen

1. Sæt løftevognens gaffel ind under apparatet til højre for
vandlåsen.

2. Løft apparatet fra pallen.

5.2 Opstilling af apparatet på ben
Forudsætning Gulvet skal kunne bære apparatets vægt

1. Løft apparatet med gaffeltruck.
2. Kør apparatet til opstillingspladsen.
3. Stil apparatet ned på gulvet.
4. Stil apparatet op efter planlægningstegningen  (se „3.2
Planlægningstegning‟, Side 12) .

5.3 Opstilling af apparatet på arbejdsstedet
Forudsætning Understellet skal bære apparatets vægt

Understellet skal være justeret vandret
Understellet skal være opstillet efter planlægningstegningen  (se „3.2
Planlægningstegning‟, Side 12)

1. Løft apparatet.
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ab

d

c

e

f

Figur: Stil apparatet på arbejdsstedet

a Løftegaffel d Stagbolt
b Apparatets vandlås e Ben
c Understel f Apparat

2. Stil apparatet over stagboltene på arbejdsstedet.

FORSIGTIG
Fare for forbrænding på grund af manglende mærkat
• Anbring mærkatet, hvis de øverste indsætningsskinner er
højere end 1,60 m.

Figur: Anbring advarselsinfo om indsætningshøjden

3. Rengør klæbefladen til mærkatet.
4. Anbring mærkatet i en højde på 1,60 m på tilberedningsrummets
dør.

5.4 Justering af apparatet
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5.4.1 Justering af bordapparater
Forudsætning Understellet skal være justeret vandret

1. Læg vaterpasset på apparatet.
2. Skru apparatets ben ind eller ud for at justere apparatet vandret.

5.4.2 Justering af et stående apparat

Til justering af det stående apparat bruges reolvognen.
Hav reolvognen klar til brug.

1. Skru apparatets ben ind eller ud for at justere apparatet.
2. Åbn tilberedningsrummets dør.

a

c b

d

e

Figur: Justering af apparatet med reolvognen

a Reolvogn d Ben
b Afstand mellem bærehjulet og

holdeskinnen
e Bærehjul

c Holdeskinne

3. Kør reolvognen hen til holdeskinnerne.
4. Skru apparatets ben ind eller ud, indtil bærehjulene står 1 til 5 mm
over holdeskinnerne.

5. Kør reolvognen tilbage.
6. Justér holdeskinnerne vandret.
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7. Kør reolvognen ind i apparatet indtil anslag.
8. Tag skubbebøjlen af.
9. Luk tilberedningsrummets dør.
Apparatet er justeret korrekt.

5.5 Minimumafstande

50500 - 800 50
0

a

bc

Figur: FlexiCombi minimumafstande

a Loft
b Bageovn
c Friteuse

Ved opstillingen skal følgende afstande til vægge, lofter eller
apparater overholdes:
• Mindst 50 mm til venstre, til højre og bagved.
• Så vidt muligt 500 mm til venstre til servicearbejde
• Så vidt muligt 800 mm til venstre til parkering af reolvognen
• 500 mm til venstre for varmekilder (bageovn), så køleluften til
apparatet ikke varmes op.

• Til venstre og højre en gang håndbruserens længde til friteusen,
så der ikke kan sprøjte vand ned i friturebadet.

• Til lofter mindst 500 mm. I loftet over apparatet må der ikke være
installeret vand-, gas- og elledninger.
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6 Tilslutning af apparatet

6.1 Åbning og lukning af huset
FARE
Fare på grund af elektrisk stød
• Kontrollér, at apparatet er uden spænding, før der arbejdes
ved det.

• Brug ikke apparatet, hvis huset er åbent.

FORSIGTIG
Fare for personskader på grund af skarpe kanter
• Bær sikkerhedshandsker.

OBS
Materielle skader på grund af skader på ledningerne
• Tag forsigtigt husets dele af, og sæt dem forsigtigt på.

6.1.1 Aftagning og montering af sideafskærmningen

Aftagning af sidekappen
1. Skru skruerne på undersiden af sidekappen ud.
2. Tag den nederste sidekappe af forfra.

Figur: Aftagning og montering af sidekappen

3. Tag sidekappen af.

Montering af sidekappen

OBS
Materielle skader på grund af maste ledninger
Sørg for, at ledningerne ikke mases ved montering af
sidekappen.

1. Sæt sidekappen på oversiden.



Tilslutning af apparatet

24 Installationsvejledning

OBS
Materielle skader på grund af utæt sidekappe
• Sidekappen skal sidde tæt op ad apparatet på alle sider.

2. Klap forsigtigt sidekappen til forneden.
3. Fastgør sidekappen forneden med skruer.
4. Kontrollér, at sidekappen sidder tæt på alle sider.
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6.2 El-tilslutning
Installationsarbejde Elinstallationer skal udføres af en autoriseret elektriker, som er

godkendt af elforsyningsselskabet. De lokale bestemmelser fra
elforsyningsselskabet skal overholdes.

6.2.1 Tilslutningsledninger til forskellige tilslutningsspændinger
 Apparatstørrelse 6.15 6.21 10.15 10.21 20.15 20.21

Nettype 3PE / AC 50/60Hz , 3NPE / AC 50/60Hz

Spænding (V) 200

Tilslutningsledning (kW) 9,7 16,3 14,7 25,5 29,4 50,9

Sikring (A) 35 50 50 80 100 180

Spænding (V) 208

Tilslutningsledning (kW) 10,2 17,4 15,7 27,3 31,4 54,6

Sikring (A) 35 50 50 80 100 180

Spænding (V) 230

Tilslutningsledning (kW) 12,6 21,4 19,3 33,6 38,6 67

Sikring (A) 35 63 63 100 125 180

Spænding (V) 240

Tilslutningsledning (kW) 13,7 23,3 21 36,5 42 72,9

Sikring (A) 35 63 63 100 125 180

Spænding (V) 380

Tilslutningsledning (kW) 9,4 18,9 14,4 27,6 28,7 55

Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

Spænding (V) 400

Tilslutningsledning (kW) 10,4 20,9 15,9 30,5 31,7 60,9

Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

Spænding (V) 415

Tilslutningsledning (kW) 11,2 22,5 17,1 32,8 34,1 65,5

Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

Spænding (V) 440

Tilslutningsledning (kW) 10,4 20,9 15,8 30,5 31,5 60,9

Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

Spænding (V) 480

Tilslutningsledning (kW) 12,3 20,9 18,9 32,6 37,6 65,1

Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

6.2.2 Tilslutning til elforsyningsnettet
El-tilslutningsledning Til tilslutning af apparatet til elforsyningsnettet skal der anvendes en

tilslutningsledning af typen HO7RN-F.
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Fejlstrømsbeskyttelsesanordn
ing

Apparatet kan integreres i en fejlstrømsbeskyttelsesanordning. I
fejlstrømsbeskyttelsesanordningen skal der installeres et
fejlstrømsrelæ af typen B (RCD type B), så fejlstrøm fra vekselstrøm,
pulserende jævnstrøm og glat jævnstrøm omfattes.

Figur: RCD-relæ type B koblingssymbol

Fast tilslutning

FORSIGTIG
Materielle skader og personskader på grund af
uhensigtsmæssig installation
• Installér et relæ, der afbryder på alle poler, før apparatet, hvis
el-tilslutningen er fast.

Installér et relæ, der afbryder på alle poler, hvis apparatet er fast
sluttet til elforsyningsnettet.

Stiktilslutning

FORSIGTIG
Materielle skader og personskader på grund af
uhensigtsmæssig installation
• Der skal være fri adgang til stiktilslutningen.

Hvis apparatet sluttes til elforsyningsnettet med stik, skal der
anvendes stik og stikkontakter i henhold til IEC60309. Der skal være
fri adgang til stikkontakten, så apparatet altid kan afbrydes fra
elforsyningsnettet.
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6.2.3 Tilslutning af el-tilslutningsledning til apparatet

C DBA P
E

L
2

L
3

NN P
E

1
4

1
3

P
E

L
1

X1X2

Figur: Klemmeskema el-tilslutning i apparatet

A, B, C, D Ydelsesoptimeringsan-
læg

PE Beskyttelsesleder

13, 14 Potentialfri kontakt X1 Nettilslutning
L1, L2, L3 Yderleder X2 Ydelsesoptimeringsanlæg

tilslutning (LOA)
N Neutralleder

Længde for tilslutningsledningen i apparatet

Model Længde (mm)

6.15, 6.21 1000

10.15, 10.21 1200

20.15, 20.21 720
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a

bc

d

Figur: Tilslutning af el-tilslutningsledning

a Tilslutningsklemmer c El-tilslutningsledning
b Kabelbinder d Kabelforskruning

Forudsætning El-tilslutningen til apparatet er i overensstemmelse med dataene på
typeskiltet
Huset er åbnet
El-tilslutningsledningen er tilstrækkelig lang

1. Træk el-tilslutningsledningen gennem kabelforskruningen og ind i
apparatet.

2. Tilslut el-tilslutningsledningen efter klemmeskemaet.
3. Fastgør el-tilslutningsledningen med kabelbindere på apparatet.
4. Stram kabelforskruningen, så trækket aflastes.
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6.3 Tilslutning af ydelsesoptimeringsanlæg
Apparatet kan sluttes til et ydelsesoptimeringsanlæg.
Ledningslængden i apparatet svarer til el-tilslutningsledningens
længde.

Forudsætning Apparatet er slukket og spændingsfrit
Venstre sidekappe er taget af

1. Træk tilslutningsledningen ind i apparatet gennem åbningen ved
siden af indføringen til el-tilslutningsledningen.

2. Træk tilslutningsledningen hen til tilslutningsklemmerne.
3. Tilslut tilslutningsledningen efter klemmeskemaet.
4. Fastgør tilslutningsledningen med kabelbinder.
5. Tilmeld ydelsesoptimeringsanlægget i grundindstillingerne.

6.4 Grundindstillinger

START
STOP

STEP

Clean

Programs

_ +

ClimaSelect

a

b

d
c

f

e

g

h

i

j

Figur: Betjeningspanel FlexiCombi Classic

a Taste Tænd Sluk f Taste "START STOP"
b Betjeningsindstilling Udvalg g Taste "STEP"
c Visning i midten h Venstre drejeknap
d Højre visning i Venstre visning
e Højre drejeknap j Menu Indstilling

Ved indtastning af passwordet " 2100" kan grundindstillingerne for
installationen vises og ændres.

6.4.1 Åbning af indstillingsmenuen
Forudsætning Apparatet er tændt

1. Drej betjeningsindstillingen Udvalg hen til symbolet Indstillinger.
Kontrollampen lyser.
Venstre visning viser "PASS".
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Højre visning viser blinkende "0000".
2. Vælg password med højre drejeknap.

Højre visning viser det valgte password.
3. Tryk på tasten "START STOP".

Venstre visning viser blinkende "HAC".
4. Vælg OPt med venstre drejeknap.

Venstre visning viser blinkende "OPt".
Grundindstillingerne kan ændres.

6.4.2 Ændring af grundindstilling
1. Tryk på tasten "START STOP".

Venstre visning viser blinkende grundindstillingens første tal,
se listen over grundindstillinger.
Visning i midten viser "OPt".
Højre visning viser den første indstillede værdi.

2. Drej den venstre drejeknap.
Vælg tallet.

3. Tryk på tasten "START STOP".
Grundindstillingen kan tilpasses.

4. Drej den højre drejeknap.
Vælg en ny værdi.

5. Tryk på tasten "START STOP".
Ændringerne skal overtages eller for at ændre
grundindstillingerne.

6. Tryk 3 sekunder på taste "STEP".
Ændringerne gemmes.
Venstre visning viser blinkende "OPt".
Visningen i midten viser "Stor".

7. Tryk på tasten "STEP" for at forlade indstillingsmenuen.

Grundindstilling Nr. Standard-
værdi

Indstil-
lingsom-
råde

Forklaring

Opstillingshøjde 1 0 0 - 3 Spørg hos den nærmeste
vejrstation om opstillings-
højde, hvis den er over
normalnul. Indstil 0 - 500
m ved ukendt opstillings-
højde.
• 0 = 0 - 500 m
• 1 = 501 – 1000 m
• 2 = 1001 – 1500 m
• 3 = > 1500 m

Audioindstilling 2 20 0 – 180 s Det akustiske signals va-
righed
0 = Signal slukket

Temperatur-
visning

3 °C °C/°F Temperaturen kan vises i
°C eller °F
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Grundindstilling Nr. Standard-
værdi

Indstil-
lingsom-
råde

Forklaring

80%-ydelse 4 0 0 = Nej
1 = Ja

Ja = ydelsesbegrænsning
til 80 % (til specielle
anvendelser)

Ydelsesoptime-
ringssystem
(LOA) tilsluttet?

5 0 0 = Nej
1 = Ja

Hvis LOA er tilsluttet, skal
"Ja" vælges, for at appara-
tet varmer op.

6.5 Vandtilslutning

6.5.1 Anvisninger til vandtilslutning
Brugsvands-installationsarbejde skal udføres af et autoriseret
installationsfirma. De gældende forskrifter i området for
brugsvandsinstallation og tilslutningsdataene skal overholdes. (se
„3.3 Apparat- og tilslutningsdata‟, Side 12)

6.5.2 Tilslutning af hårdt og blødt vand
Apparatet er udstyret med en tilslutning til:
• Blødt vand til dampgenerering
• Hårdt vand til køling, skylning og WaveClean
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FORSIGTIG
Hygiejnerisiko på grund af forurenet brugsvand
• Tilslutningen til brugsvandsnettet skal udstyres med en
kontraventil.

Tilslut altid hårdt og blødt vand til apparatet

OBS
Materielle skader på grund af forkert vandkvalitet
• Sørg for, at vandkvaliteten svarer til apparat- og
tilslutningsdataene.

FORSIGTIG
Hygiejnerisiko på grund af forurenet brugsvand
• Tilslutningen til brugsvandsnettet skal udstyres med en
kontraventil.

a

b

c d e

g

f

Figur: Tilslutning af hårdt og blødt vand

a Vandtilslutnings-armatur blødt
vand

e Vandtilslutnings-studs, hårdt
vand

b Kontraventil, installeret f Slange, hårdt vand
c Slange g Kontraventil, installeret
d Vandtilslutnings-studs, blødt

vand
h Vandtilslutnings-armatur hårdt

vand

Forudsætning Vandkvaliteten er i overensstemmelse med bestemmelserne
Kontraventil installeret
Det nødvendige vandtryk forefindes
Trykfaste slanger, der er egnede til brugsvand, forefindes

1. Tilslut slangerne til vandtilslutnings-armaturerne.
2. Åbn vandtilslutnings-armaturerne, og skyl slangerne igennem.
3. Sæt snavsfilter ind i de to vandtilslutnings-studser.
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4. Tilslut slangerne til apparatet.
5. Åbn vandtilslutnings-armaturerne, og kontrollér forskruningerne for
tæthed.

6.5.3 Dobbelt tilslutning af blødt vand
Hvis der kun er en tilslutning til blødt vand til rådighed på
opstillingsstedet, skal tilslutningsstudsen til hårdt vand og
tilslutningsstudsen til blødt vand forbindes med et T-stykke.

a
b

c

d e

f

g
h

Figur: Dobbelt tilslutning af blødt vand

a Tilslutningsarmatur til blødt vand e Tilslutningsstuds til hårdt vand
b Kontraventil f Snavsfilter
c Slange g T-stykke
d Tilslutningsstuds til blødt vand h Pakning

Forudsætning Slangen er sluttet til tilslutningsarmaturet til blødt vand

1. Sæt snavsfilteret ind i tilslutningsstudsen til hårdt og blødt vand.
2. Slut T-stykket med pakninger til tilslutningsstudsen.
3. Tilslut slangen med pakning til T-stykke.
4. Åbn tilslutningsarmaturet til blødt vand, og kontrollér
forskruningerne for tæthed.

6.6 Tilslutning af spildevand

6.6.1 Anvisninger til tilslutning af spildevand
Installationsarbejde på spildevandsanlæg må kun udføres af
autoriserede fagfolk. Overhold forskrifterne, som gælder i området for
spildeanlæg.

6.6.2 Identificering af rengøringssystemet
FlexiCombi Classic -apparaterne kan være udstyret med automatisk
eller manuelt rengøringssystesm. Piktogrammet på betjeningspanelet
viser, hvilket rengøringssystem, der forefindes.
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Rengøringssystem Tilslutning spildevandsnet

Automatisk rengøringssystem
Piktogram på betjeningspanelet

Fast tilslutning, installér en udluftning i
spildevandsledningen, hvis der er en
vandlås på opstillingsstedet.

Manuelt rengøringssystem
Piktogram på betjeningspanelet

Frit udløb med tragt-vandlås, tilslut kun
udløbstragten, hvis der er vandlås på
opstillingsstedet.

6.6.3 Fast tilslutning af spildevandsledning

a

b
c

d

e

c

b

a

f

Figur: Fast tilslutning af spildevandsledning

a Spildevandsafløb apparat d Vandlås spildevandsnet
b Spildevandsledning e Rørspændebånd
c Spildevandsnet f Udluftningsventil

Hvis der er installeret en vandlås i spildevandsnettet, skal der
installeres en udluftning i spildevandsledningen.

Forudsætning Rør og bøjninger af polypropylen (PP)
• Varmeresistente op til 95 °C
• Nominel diameter 50 mm
• Maksimal rørlængde 1,0 m

1. Installér spildevandsledningen indtil spildevandsnettets tilslutning.
2. Fastgør spildevandsledningen med spændebånd.
3. Hæld brugsvand i apparatets vandlås.
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6.6.4 Tilslutning af spildevandsledning til udløbstragten

a

d

c

b

a

b

f
e

d

Figur: Tilslutning af spildevandsledning til udløbstragten

a Spildevandsafløb på apparatet d Spildevandsnet
b Spildevandsledning e Vandlås spildevandsnet
c Tragtvandlås f Udløbstragt

Tilslut kun udløbstragten, hvis der er installeret en vandlås i
spildevandsnettet.

Forudsætning Rør, bøjninger, udløbstragt og vandlås af polypropylen (PP)
• Varmeresistente op til 95 °C.
• Nominel diameter 50 mm
• Maksimal rørlængde 1,0 m

1. Tilslut udløbstragten med vandlås til spildevandsnettet.
2. Tilslut spildevandsledningen til apparatet, og træk den hen indtil
udløbstragten.

3. Fastgør spildevandsledningen med spændebånd.
4. Installér spildevandsledningens udløb 2 cm over udløbstragten.
5. Fyld vand i udløbstragten.

6.7 Udførelse af udsugningstilslutning

6.7.1 Anvisninger til udsugningstilslutning
Ved opstilling af apparatet under en udsugningsskærm skal de
gældende forskrifter for rumlufttekniske anlæg i området overholdes.
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OBS
Materielle skader på grund af tilsnavsning af
udsugningskanalerne
• Tilslut ikke udsugningsledningen direkte til et
udsugningsanlæg.

OBS
Korrosionsskader på grund af kondensat
• Installér udsugningsledningen, så der ikke kan samles
kondensat.

Forudsætning Fleksibel aluminium-slange
• Nominel diameter 63 mm ved størrelse 6 og 10
• Nominel diameter 76 mm ved størrelse 20
• Slangens maksimale længde 2,5 m
• Temperaturresistens op til 180 °C

1. Tilslut slangen til udsugningsstudsen.
2. Læg slangen med en stigning på cirka 3° i forhold til
udsugningsskærmen.

3. Fastgør slangens end cirka 50-200 mm under
udsugningsskærmen.
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7 Opstart af apparatet

7.1 Udfyldning af opstartsprotokol
Generelt Ja Nej

Typeskiltets data skrevet ind?
SN: _____________________________ Typ: _____________________________
QN (Hi): _____________________________
E: ________________________________________________________________
Bez: ______________________________________________________________
Item-Nr.: _____________________________ (hvis forefindes)

Tydelige mangler på apparatet?
Hvad og hvor?: ______________________________________________________________________________

Apparatet justeret vandret?

Elementer, der kan vippe, justeret vandret? (for eksempel: digel)

El-tilslutning Ja Nej

El-tilslutningen tilsluttet korrekt?

 Potentialudligning  Ydelsesoptimeringsanlæg

 Potentialfri kontakt  …

Elektriske forbindelser tilsluttet korrekt?

Fejlstrøms-beskyttelsesanordning koblet til lige før dette apparat?

Fejlstrøms-beskyttelsesanordning koblet til lige før dette og andre apparater?

Vandtilslutning Ja Nej

Minimum-tilslutningstryk til stede?
Tilslutningstryk: _______________ bar

Vandtilslutning tilsluttet korrekt?

Ledninger og forbindelser tætte?

Blandingsbatteriet monteret korrekt?

Spildevandstilslutning Ja Nej

Spildevandstilslutning tilsluttet korrekt?

 Vandlås på opstillingsstedet  Udluftning

 Tragtafløb

Dimension spildevandsrør: ____________________ mm

Udsugningstilslutning Ja Nej

Opstilling under udsugningsskærm?

Sluttet til udsugningskanalen?
Dimension udsugningsrør: ____________________ mm
Længde udsugningsrør: ________________________ m
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Afsluttende Ja Nej

Er apparatet startet op?

Bemærkninger:

Ejeren oplært?

Elinstallationen er udført af:

Firma Installatør By, dato Underskrift

Vandinstallationen er udført af:

Firma Installatør By, dato Underskrift

Spildevandsinstallationen er udført af:

Firma Installatør By, dato Underskrift

Udsugningstilslutningen er udført af:

Firma Installatør By, dato Underskrift

Introduktion til ejeren er givet af:

Firma Installatør By, dato Underskrift
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