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Betjenings- og visningselementer

Læs betjeningsvejledningen helt igennem før første
betjening.
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a Taste Tænd Sluk j Taste "START STOP"
b Udvalgsområde k Taste Ready2Cook
c Betjeningsindstilling

Udvalg
l Taste Ventilatorha-
stighed

d Symbol HandClean m Taste "STEP"
e Symbol WaveClean n Kontrollampe
f Højre visning o Venstre drejeknap
g Højre drejeknap p Venstre visning
h Taste Plus q Visning i midten
i Taste Minus r Taste "Programs"

Tænd for apparatet
Tryk på tasten Tænd Sluk, så den står på "I".
Apparatet er tændt.

Sluk for apparatet
Tryk på tasten Tænd Sluk, så den står på "O".
Apparatet er slukket.

Start for tilberedningsprogrammet
1. Vælg den ønskede tilberedningsform med
betjeningsindstillingen Udvalg.

2. Indstil tilberedningstemperaturen.
3. Indstil tilberedningstiden, eller indstil
kernetemperaturen.

4. Indstil tilberedningsrummets fugtighed.
5. Indstil ventilatorhastigheden.

Antallet af kontrollamper over tasten
Ventilatorhastighed viser trinene.

6. Tryk på tasten Ready2Cook.
7. Sæt madvarerne ind i apparatet, når Ready2Cook
er færdigt.

8. Sæt kernetemperaturføleren ind i maden, der skal
tilberedes.

9. Tryk på tasten "START STOP".

Indstilling af tilberedningstemperaturen
Drej den venstre drejeknap.
Drej til venstre, hvorefter
tilberedningstemperaturen bliver lavere.
Drej til højre, hvorefter
tilberedningstemperaturen bliver højere.

Indstilling af tilberedningstiden
1. Drej den højre drejeknap til venstre.

Tidsvisningen skifter til vedvarende drift, og
der vises "- -:- -".

2. Drej den højre drejeknap til højre.
Højre visning viser "00:00".

Indstilling af kernetemperaturen
Forudsætning
Tilberedningstiden er stillet på vedvarende drift

Drej højre drejeknap.
Drej til venstre, skift fra vedvarende drift til
kernetemperatur.
Drej til højre, kernetemperaturen forhøjes.

Indstilling af tilberedningsrummets fugtighed
Forudsætning
Apparatet er tændt

1. Vælg den ønskede tilberedningsform med
betjeningsindstillingen Udvalg.

2. Tryk på tasten PLUS eller tasten MINUS.
Tilberedningsrummets fugtighed øges eller
reduceres.

Start for Ready2Cook (forvarmning)
Forudsætning
Et tilberedningsprogram er valgt, eller et manuelt
tilberedningsprogram er udarbejdet

1. Tryk kort på tasten Ready2Cook.
Tilberedningsrummets temperatur indstilles til
15% mere end starttemperaturen.

eller
2. Tryk 3 sekunder på tasten Ready2Cook.

Tilberedningsrummet varmes op til 275 °C.
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FlexiCombi Classic Kort vejledning

Der lyder et signal, når starttemperaturen er
nået.

3. Åbn tilberedningsrummets dør.
4. Sæt madvarerne ind i apparatet.
5. Luk tilberedningsrummets dør.
Det indstillede tilberedningsprogram starter
automatisk.

Udarbejdelse af tilberedningsprogram med flere trin
Forudsætning
Apparatet er tændt

1. Vælg en tilberedningsform med
betjeningsindstillingen Udvalg.

2. Indstil tilberedningstemperaturen.
3. Indstil tilberedningsrummets fugtighed med tasten
PLUS eller tasten MINUS.

4. Indstil ventilatorhastigheden.
5. Indstil tilberedningstiden eller kernetemperaturen.
6. Tryk på tasten "STEP".
7. Vælg den anden tilberedningsform med
betjeningsindstillingen Udvalg.

8. Fortsæt med punkt 2.

Start af tilberedningsprogram med flere trin
Tryk på tasten "START STOP" eller Ready2Cook
for at starte tilberedningsprogrammet.

Indstilling af forvalgt starttid
Forudsætning
Et tilberedningsprogram er valgt, eller et manuelt
tilberedningsprogram er udarbejdet

1. Tryk på tasten "START STOP" 3 sekunder.
2. Drej højre drejeknap til venstre eller højre.

Den højre visning viser den valgte tid.
3. Tryk på tasten Ventilatorhastighed.
4. Tryk på tasten "START STOP".

Når starttiden er gået, startes det indstillede
tilberedningsprogram automatisk.

Valg af tilberedningsprogram
1. Drej betjeningsindstillingens valgkontakt til tasten
"Programs".

2. Drej med højre drejeknap, og vælg
programpladsens nummer.

3. Tryk på tasten "START STOP".

eller
4. Tryk på tasten Ready2Cook.

Ændring af tilberedningsprogrammet under
tilberedningen
1. Tryk på tasten "STEP".
2. Indstil tilberedningstiden, tilberedningsrummets
fugtighed og ventilatorhastigheden, eller indstil
mål-kernetemperaturen.
De viste værdier gemmes automatisk efter 2
sekunder.

Visning af tilberedningstid og tilberedningstemperatur

Under tilberedningen kan værdierne for
tilberedningsrummets aktuelle temperatur, den
forløbne tilberedningstid eller den aktuelle
kernetemperatur vises.
Drej den venstre eller højre drejeknap under
tilberedningen.
Temperaturen og den forløbne tilberedningstid
vises i 5 sekunder.

Manuel dampning
Forudsætning
Et tilberedningsprogram er valgt og startet

Tryk på tasten PLUS, og hold den nede.
Tilberedningsrummets fugtighed øges.
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