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Indledning

1 Indledning

1.1 Om denne vejledning

Malgruppe

Billeder

Malgruppen for installationsvejledningen er uddannede
specialarbejdere, som har faet overdraget arbejdet med installation
og drift af apparatet.

Alle billeder i denne vejledning er eksempler. Der kan forekomme
afvigelser i forhold til det foreliggende apparat.

Installationsvejledningen er del af apparatet og indeholder
informationer om sikker installation af apparatet.

Lees og overhold de falgende anvisninger:
* Lees installationsvejledningen helt igennem far installationen.

» Udlevér installationsvejledningen til installatgren, nar denne har
brug for den pa anvendelsesstedet.

» Opbevar installationsvejledningen i hele apparatets levetid.
» Tilfgj de supplerende sider fra producenten.

* Giv installationsvejledningen videre til en eventuel efterfalgende
ejer af apparatet.

¢
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Indledning

1.1.1 Symbolforklaring

A\
AN
A\

FARE
Umiddelbart truende fare

Manglende overholdelse fgrer til daden eller til meget alvorlige

personskader.

ADVARSEL
Mulig truende fare

Manglende overholdelse kan fare til daden eller til alvorlige

personskader.

FORSIGTIG
Farlig situation

Manglende overholdelse kan fare til personskader af lettere eller

middel grad.

OBS
Materielle skader

Manglende overholdelse kan fare til materielle skader.

Anvisninger til forstaelse og betjening af apparatet.

Symbol / markering

Betydning

Liste over informationer.

—> Handlingstrin, som skal udfgres i vilkar-
lig reekkefelge.

1. Handlingstrin, som skal udfgres i den

2 angivne reekkefolge.

> Resultatet for en af de angivne hand-

linger.

Installationsvejledning
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Indledning

1.2 Anvendelse af apparatet

1.3 Garanti

Dette apparat er udelukkende beregnet til anvendelse til
erhvervsmeessige formal, iseer i erhvervskgkkener.

Dette apparat er ikke beregnet til markedet i USA og Canada. Det ma
ikke anvendes i disse lande.

Garantien ophaeves, og apparatets sikkerhed kan ikke garanteres
lzengere ved:

* Ombygninger eller tekniske aendringer pa apparatet,

* Anvendelse, som ikke er i overensstemmelse med
bestemmelserne,

* Uhensigtsmaessig opstart, betjening eller vedligeholdelse af
apparatet,

* Fejl, som kan fares tilbage til manglende overholdelse af denne
vejledning.

¢
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Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger

Kontrol af overensstemmelse Ved transport, opstilling og tilslutning skal de gaeldende
med normer internationale, europaeiske og nationale love, forskrifter, normer og
direktiver for apparatet overholdes.

Uhensigtsmeessig installation Materielle skader og personskader pa grund af uhensigtsmaessig
installation

* Installér kun apparatet efter bestemmelserne i denne
installationsvejledning.

* Brug kun originale reservedele.

Brandsikring Brandfare pa grund af brandfarlige overflader
* Overhold de almindelige brandsikringsforskrifter.

Organisatoriske forholdsregler Materielle skader og personskader pa grund af manglende
organisatoriske forholdsregler

* Markér fareomradet ved transport, opstilling og tilslutning.

* Informér tilstedevaerende betjeningspersoner om, at der udferes
installationsarbejde, for dette arbejde begyndes.

» Aftal, hvordan der skal reageres i nadsituationer, far
installationsarbejdet begyndes.

* Brug veerkstedsudstyr og beskyttelsesudstyr, der passer til
arbejdet.

» Fastger husets dele, sa de ikke kan veelte og falde ned.

Transport og opbevaring Personskader og materielle skader pa grund af uhensigtsmeessig
transport og opbevaring.

* Opbevar apparatet tgrt og frostfrit.
» Overhold sikkerhedsbestemmelserne for det anvendte lgftegre;.

» Fastger omhyggeligt apparatet pa laftegrejet ved transport og
opstilling, og foretag sikring, sa det ikke kan falde ned.

* Transportér apparatet oprejst - det ma ikke vippes eller stilles
oven pa andre dele.

» Veaer opmaerksom pa dele, der rager ud, ved transport uden
emballage.

Opstilling Materielle skader og personskader pa grund af uhensigtsmeessig
opstilling

» Sorg for, at underlaget har den ngdvendige beaereevne.
* Beer sikkerhedssko og sikkerhedshandsker.

El-tilslutning Brandfare pa grund af uhensigtsmeessig tilslutning
» Overhold forskrifterne for el-forsyningen, som gaelder i omradet.

8 Installationsvejledning
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Sikkerhedsanvisninger

Sarg for, at apparatet kun tilsluttes af autoriserede elektrikere.

Sarg for, at el-anlaegget jordforbindes med et
beskyttelsesledersystem.

Overhold alle dataene pa typeskiltet.

Fare pa grund af elektrisk sted pa stremfarende dele.

Sluk for apparatet, afbryd det elektriske anleeg, sa det er
spandingslgst, og foretag sikring mod gentilkobling, far der
arbejdes pa det elektriske anlaeg. Kontrollér, at spaendingen er
afbrudt.

Opstart Materielle skader og personskader pa grund af uhensigtsmaessig
opstart

Laes betjeningsvejledningen fgr opstarten. Overhold
sikkerhedsanvisningerne i denne installationsvejledning og kapitlet
"Sikkerhedsanvisninger" i betjeningsvejledningen.

Start ikke apparatet op, for det er monteret, og nar der er udfart
en funktionskontrol.

Start fgrst apparatet op, nar det har naet rumtemperaturen.

¢
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Beskrivelse af apparatet

3 Beskrivelse af apparatet

3.1 Oversigt over apparatet

Figur: FlexiCombi med reolstels-transportvogn
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Reolstel

Isoleringsskive
Dgrhandtag
Tilberedningsrummets dar

Reolstels-transportvogn (ek-
straudstyr)

Em-udigbsrende, dar
Em-udlgbsrende, apparat

Faringsskinne til reolstel (ek-
straudstyr)

USB-tilslutning (tildeekket)
Handbruser (ekstraudstyr)

o> 3 _ x
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Understel (ekstraudstyr)
Fod

Betjeningselement

Hus
Luft-indsugningsstuds

Damp-udgangsstuds
Kernetemperaturfgler (ekstraud-
styr)

Tilslutning (ekstraudstyr)

Lasekappe (ekstraudstyr)

10
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Beskrivelse af apparatet

Figur: FlexiCombi med reolvogn
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Beskrivelse af apparatet

3.2 Planlaegningstegning
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Figur: Combi-dampapparat starrelse 6 og 10
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Figur: Combi-dampapparat starrelse 20
Stor- a b c d e f g h
relse (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
6.15, 500 997 50 50 799 790 850 1640
6.21
10.15, | 500 997 50 50 799 1060 580 1640
10.21
20.15, | 500 1075 50 50 813 - -- 1960
20.21
3.3 Apparat- og tilslutningsdata
Apparatstorrelse 6.15 6.21 10.15 10.21 20.15 20.21
12 Installationsvejledning
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Beskrivelse af apparatet

¢

Mal
Apparat 1000 x 1000 x 1000 x 800 x | 1000 x 800 x | 1075x 813 x | 1075x 813
Laengde x bredde x hgjde 800 x 790 | 800 x 1060 1060 1722 x 1722
(mm) 790
Emballeret apparat 1080 x 1080 x 1080 x 960 x | 1080 x 960 x | 1160 x 960 x | 1160 x 960
Leengde x bredde x hgjde 960 x 960 x 1280 1280 2200 x 2200
(mm) 1020 1020
Vaegt
Apparat (kg) 120 125 140 145 305 313
Emballeret apparat (kg) 140 145 165 170 340 348
Emission
Latent varmeafgivelse (W) 1780 3670 2750 5400 5510 10200
Sensibel varmeafgivelse (W) 1190 2450 1840 3600 3670 7100
Stgjniveau (db (A)) <70
Omgivende klimaforhold 5-40 °C, 95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende
El-tilslutning
Beskyttelsesart IPX5
Tilslutningsledning (kW) 10,4 20,9 15,9 30,5 31,7 60,9
Tilslutningsform 3 N PE 400 V AC 50 Hz
Maksimal yderlederstram (A) 15,6 31,0 23,6 45,0 47,0 90,0
Anbefalet sikring (A) 3x16 3x35 3x25 3 x50 3x63 3x100
Tilslutning bladt vand
Vandtype Blgdgjort brugsvand, koldt
Karbonathérdhed CaCO, (m- <1,5
mol/l)
Klorid CI (mg/l) <50
Jern FE (mgl/l) <0,1
Tilslutningstryk (hPa), (bar) 200-600, 2-6
Tilslutningsform R % tomme udvendigt gevind
Tilslutning hardt vand
Vandtype Brugsvand, koldt
Karbonathérdhed CaCO, (m- Maksimalt 4
mol/l)
Tilslutningstryk (hPa), (bar) 200-600, 2-6
Tilslutningsform R % tomme udvendigt gevind
Tilslutning spildevand
Spildevandstype Snavset vand, maksimalt 80 °C
Tilslutning apparat Studs, diameter 50 mm
Installationsvejledning 13



Transport af apparatet

4 Transport af apparatet

4.1 Anvisninger til transporten

Figur: Overkarsel af riste med reolvogn

Kontrollér, far apparatet transporteres til opstillingsstedet, at:

—> Vejen har den ngdvendige belastningsevne, og leeg eventuelt
skinner eller plader under.

—> Abningerne i vaaggen er store nok. Ved at fierne emballagen bliver
gennemkgrselsbredden mindre (se ,3.3 Apparat- og
tilslutningsdata®“, Side 12) .“

4.2 Transport til opstillingsstedet

A\

FORSIGTIG

Materielle skader og personskader, fordi apparatet kan veelte
+ Sta ikke ved siden af eller bag ved det Igftede apparat.

+ Flyt forsigtigt det Iaftede apparat.

OBS

Materielle skader pa grund af uhensigtsmaessig transport

» Transportér apparatet oprejst.

» Apparatet ma ikke vippes eller stilles oven pa andre dele.

» Veer opmaerksom pa dele, der rager ud, ved transport af
apparatet uden emballage.

14
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Transport af apparatet

4.2.1 Transport pa palle
1. Kar gaffeltrucken ind under pallen.
2. Loft apparatet op pa pallen.

Figur: Transport af apparatet pa pallen
3. Kar apparatet til opstillingsstedet.

4.2.2 Transport uden palle

OBS

Materielle skader pa grund af uhensigtsmaessigt loft af

apparatet

» Loft kun apparater af stgrrelsen 6 eller 10 med traestykker
lagt under.

Apparatstgrrelse 6 og 10
Forudseetning Emballagen fijernet bortset fra pallen
1. Kar gaffeltrucken ind under apparatet fra hgjre.

2. Laeg treestykker pa lgftegaflen, og skub dem ind under apparatet.
3. Loft apparatet fra pallen.

M Installationsvejledning 15



Transport af apparatet

AN

Figur: Transportér apparatstarrelse 6 og 10 uden palle

4. Kgr apparatet til opstillingsstedet.

Apparatstarrelse 20

Forudsaetning Emballagen fjernet bortset fra pallen

1. Kar gaffeltrucken ind under apparatets faringsskinner fra hgjre.

2. Lgft apparatet fra pallen.

EH' hl Ih

Figur: Transportér apparatstgrrelse 20 uden palle

3. Kar apparatet til opstillingsstedet.

16
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Transport af apparatet

4.2.3 Transport ved lgft og saenk

A\

FARE

Livsfare pa grund af nedstyrtende last

» Ophold under svaevende last forbudt.
» Afspeaer fareomradet efter forskrifterne.

OBS
Materielle skader pa grund af indsngrende bezereseler
+ Loft altid apparatet med baereseler og traverse.

. Treek baereselerne igennem under pallen, og haeng dem i
traversen.

Fastger apparatet, sa det ikke vipper.

Loft forsigtigt apparatet op pa pallen.

4.3 Udpakning af apparatet

A\
)

FORSIGTIG
Fare for personskader pa grund af skarpe kanter

Beer sikkerhedshandsker.

Unders@g apparatet for transportskader ved udpakning. Installér
og opstart ikke beskadigede apparater. Skriv typeskiltets data
ind i opstartsprotokollen.

a0~

Fjern emballagen.

Tag beskyttelsesfolien af apparatet.

Fjern emballagematerialet helt fra tilberedningsrummet.

Loft apparatet af pallen, og stil det op.

Renggr apparatet se kapitlet "Rengoring og vedligeholdelse af
apparatet” i betieningsvejledningen.

Sortér emballagematerialet, og bortskaf det.

¢
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Opstilling af apparatet

5 Opstilling af apparatet

A\
A\

A\

ADVARSEL
Forbraendingsfare pa grund af sprejtende, varmt fedt
« Stil friteuser uden for handbruserens raekkevidde.

FORSIGTIG

Fare for kveestelser pa grund af uhensigtsmaessig opstilling

» Foretag sikring af apparatet og arbejdsomradet ved opstilling
og justering.

FORSIGTIG

Brandfare ved manglende overholdelse af de geeldende

brandbeskyttelsesforskrifter i omradet

» Overhold brandbeskyttelsesforskrifterne, der geelder i
omradet.

OBS
Materielle skader pa grund af overophedning af apparatet
» Stil ikke apparatet i naerheden af varmekilder.

5.1 Left af apparatet fra pallen

A\

FORSIGTIG

Materielle skader og personskader, fordi apparatet kan veelte
+ Sta ikke ved siden af eller bag ved det Igftede apparat.

+ Flyt forsigtigt det Ioftede apparat.

OBS
Materielle skader pa grund af forkert loft af apparatet
» Anbring lagftevognens gaffel ved siden af vandlasen.

Forudseetning Apparatet er pakket ud

Beskyttelsesfolien er taget af
Apparatet er rengjort

18
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Opstilling af apparatet

Figur: Left af apparatet fra pallen

1. Seet lgftevognens gaffel ind under apparatet til hgjre for
vandlasen.

2. Lgft apparatet fra pallen.

5.2 Opstilling af apparatet pa ben

Forudsaetning Gulvet skal kunne baere apparatets veegt

Loft apparatet med gaffeltruck.

Kar apparatet til opstillingspladsen.

Stil apparatet ned pa gulvet.

Stil apparatet op efter planleegningstegningen
Planlzegningstegning .

il e

5.3 Opstilling af apparatet pa arbejdsstedet

Forudseetning Understellet skal beere apparatets vaegt
Understellet skal veere justeret vandret

Understellet skal veere opstillet efter planlaegningstegningen
Planleegningstegning

1. Loft apparatet.

Installationsvejledning
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Opstilling af apparatet

=<

C a

Figur: Stil apparatet pa arbejdsstedet

a Loeftegaffel d Stagbolt
b  Apparatets vandlas e Ben
¢ Understel f  Apparat

2. Stil apparatet over stagboltene pa arbejdsstedet.

FORSIGTIG
A Fare for forbreending pa grund af manglende maerkat
* Anbring maerkatet, hvis de gverste indsaetningsskinner er
hgjere end 1,60 m.

=

Figur: Anbring advarselsinfo om indsaetningshgjden

3. Renger kleebefladen til maerkatet.
4. Anbring maerkatet i en hgjde pa 1,60 m pa tilberedningsrummets
dor.

5.4 Justering af apparatet

10013865-0AIDK--
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Opstilling af apparatet

5.4.1 Justering af bordapparater

Forudsaetning Understellet skal veere justeret vandret

1. Laeg vaterpasset pa apparatet.
2. Skru apparatets ben ind eller ud for at justere apparatet vandret.

5.4.2 Justering af stdende apparat

@ Til justering af det stdende apparat bruges reolvognen.
Hav reolvognen klar til brug.

1. Skru apparatets ben ind eller ud for at justere apparatet.
2. Abn tilberedningsrummets der.

Figur: Justering af apparatet med reolvognen

vy

a Reolvogn en

b  Afstand mellem baerehjulet og e Beerehjul
holdeskinnen

¢ Holdeskinne

w

Kar reolvognen hen til holdeskinnerne.

4. Skru apparatets ben ind eller ud, indtil beerehjulene star 1 til 5 mm
over holdeskinnerne.

5. Kar reolvognen tilbage.

6. Justér holdeskinnerne vandret.

Installationsvejledning 21




Opstilling af apparatet

5.5 Minimumafstande

7. Kar reolvognen ind i apparatet indtil anslag.
8. Tag skubbebgijlen af.
9. Luk tilberedningsrummets dgr.

> Apparatet er justeret korrekt.

Figur: FlexiCombi minimumafstande

a Loft
b  Bageovn
¢ Friteuse

Ved opstillingen skal falgende afstande til veegge, lofter eller
apparater overholdes:

Mindst 50 mm til venstre, til hgjre og bagved.
Sa vidt muligt 500 mm til venstre til servicearbejde
Sa vidt muligt 800 mm til venstre til parkering af reolvognen

500 mm til venstre for varmekilder (bageovn), sa kgleluften til
apparatet ikke varmes op.

Til venstre og hgjre en gang handbruserens laengde til friteusen,
sa der ikke kan sprgjte vand ned i friturebadet.

Til lofter mindst 500 mm. | loftet over apparatet ma der ikke vaere
installeret vand-, gas- og elledninger.

22
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Tilslutning af apparatet

6 Tilslutning af apparatet

6.1 Abning og lukning af huset

A\

AN

FARE

Fare pa grund af elektrisk stad

+ Kontrollér, at apparatet er uden spaending, far der arbejdes
ved det.

+ Brug ikke apparatet, hvis huset er abent.

FORSIGTIG
Fare for personskader pa grund af skarpe kanter
* Beer sikkerhedshandsker.

OBS
Materielle skader pa grund af skader pa ledningerne
» Tag forsigtigt husets dele af, og saet dem forsigtigt pa.

6.1.1 Aftagning og montering af sidekappen

Aftagning af sidekappen
1. Skru skruerne pa undersiden af sidekappen ud.
2. Tag den nederste sidekappe af forfra.

Figur: Aftagning og montering af sidekappen

3. Tag sidekappen af.

Montering af sidekappen

OBS
Materielle skader pa grund af maste ledninger

Serg for, at ledningerne ikke mases ved montering af
sidekappen.

1. Saet sidekappen pa oversiden.

Installationsvejledning
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Tilslutning af apparatet

OBS
Materielle skader pa grund af uteet sidekappe
» Sidekappen skal sidde teet op ad apparatet pa alle sider.

2. Klap forsigtigt sidekappen til forneden.
3. Fastger sidekappen forneden med skruer.
4. Kontrollér, at sidekappen sidder teet pa alle sider.

24
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6.2 Eltilslutning

» Sorg for, at apparatet kun tilsluttes af autoriserede elektrikere.
» Overhold alle dataene pa typeskiltet.
» Overhold forskrifterne for el-forsyningen, som geelder i omradet.

6.2.1 Tilslutningsledninger til forskellige tilslutningsspsendinger

Apparatstorrelse 6.15 6.21 10.15 | 10.21 | 20.15 20.21
Nettype 3PE / AC 50/60Hz , 3NPE / AC 50/60Hz

Speending (V) 200

Tilslutningsledning (kW) | 9,7 16,3 | 14,7 25,5 29,4 50,9
Sikring (A) 35 50 50 80 100 180
Speending (V) 208

Tilslutningsledning (kW) | 10,2 174 | 15,7 27,3 31,4 54,6
Sikring (A) 35 50 50 80 100 180
Spaending (V) 230

Tilslutningsledning (kW) | 12,6 21,4 19,3 33,6 38,6 67
Sikring (A) 35 63 63 100 125 180
Speending (V) 240

Tilslutningsledning (kW) | 13,7 23,3 | 21 36,5 42 72,9
Sikring (A) 35 63 63 100 125 180
Spaending (V) 380

Tilslutningsledning (kW) | 9,4 18,9 | 144 27,6 28,7 55
Sikring (A) 16 35 25 50 50 100
Speaending (V) 400

Tilslutningsledning (kW) | 10,4 20,9 15,9 30,5 31,7 60,9
Sikring (A) 16 35 25 50 50 100
Speending (V) 415

Tilslutningsledning (kW) | 11,2 225 | 171 32,8 34,1 65,5
Sikring (A) 16 35 25 50 50 100
Spaending (V) 440

Tilslutningsledning (kW) | 10,4 20,9 15,8 30,5 31,5 60,9
Sikring (A) 16 35 25 50 50 100
Spaending (V) 480

Tilslutningsledning (kW) | 12,3 20,9 18,9 32,6 37,6 65,1
Sikring (A) 16 35 25 50 50 100

6.2.2 Tilslutning til elforsyningsnettet

EHtilslutningsledning Til tilslutning af apparatet til elforsyningsnettet skal der anvendes en
tilslutningsledning af typen HO7RN-F.
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Fejlstramsbeskyttelsesanordn Apparatet kan integreres i en fejlstramsbeskyttelsesanordning. |

ing

Fast tilslutning

A\

Stiktilslutning

A\

fejlstramsbeskyttelsesanordningen skal der installeres et
fejlstramsrelae af typen B (RCD type B), sa fejlstram fra vekselstrom,
pulserende jeevnstrgm og glat jeevnstrem omfattes.

Figur: RCD-relee type B koblingssymbol

FORSIGTIG

Materielle skader og personskader pa grund af

uhensigtsmaessig installation

* Installér et relee, der afbryder pa alle poler, fer apparatet, hvis
el-tilslutningen er fast.

Installér et relee, der afbryder pa alle poler, hvis apparatet er fast
sluttet til elforsyningsnettet.

FORSIGTIG

Materielle skader og personskader pa grund af
uhensigtsmaessig installation

» Der skal veere fri adgang til stiktilslutningen.

Hvis apparatet sluttes til elforsyningsnettet med stik, skal der
anvendes stik og stikkontakter i henhold til IEC60309. Der skal veere
fri adgang til stikkontakten, sa apparatet altid kan afbrydes fra
elforsyningsnettet.

26
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tet

6.2.3 Tilslutning af el-tilslutningsledning til apparatet

A
B
Cc
13
14

|
PRV SRR PP S VRV PRV N R S, RE— SRRV PR SR

|

|

Figur: Klemmeskema el-tilslutning i apparatet

A,B,C,D Ydelsesoptimeringsan-
leeg
13, 14  Potentialfri kontakt
L1,L2,L3 Yderleder

N  Neutralleder

PE Beskyttelsesleder

X1 Nettilslutning

X2  Ydelsesoptimeringsanleeg
tilslutning (LOA)

Laengde for tilslutningsledningen i apparatet

Model Lzengde (mm)
6.15, 6.21 1000

10.15, 10.21 1200

20.15, 20.21 720

¢
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Forudseetning

Figur: Tilslutning af el-tilslutningsledning

a  Tilslutningsklemmer ¢  El-tilslutningsledning
b  Kabelbinder d  Kabelforskruning

El-tilslutningen til apparatet er i overensstemmelse med dataene pa
typeskiltet

Huset er abnet
El-tilslutningsledningen er tilstraekkelig lang

1. Treek el-tilslutningsledningen gennem kabelforskruningen og ind i
apparatet.

2. Tilslut el-tilslutningsledningen efter klemmeskemaet.
Fastger el-tilslutningsledningen med kabelbindere pa apparatet.
4. Stram kabelforskruningen, sa traekket aflastes.

w
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6.3 Tilslutning af ydelsesoptimeringsanleeg

Forudsaetning

Apparatet kan sluttes til et ydelsesoptimeringsanlaeg.
Ledningsleengden i apparatet svarer til el-tilslutningsledningens
leengde.

Apparatet er slukket og spaendingsfrit
Venstre sidekappe er taget af

1.

abkrownN

Treek tilslutningsledningen ind i apparatet gennem abningen ved
siden af indfgringen til el-tilslutningsledningen.

Treek tilslutningsledningen hen til tilslutningsklemmerne.

Tilslut tilslutningsledningen efter klemmeskemaet.

Fastger tilslutningsledningen med kabelbinder.

Tilmeld ydelsesoptimeringsanlaegget i grundindstillingerne.

6.4 Tilslutning af apparatet til netvaerk

Apparaterne kan sluttes til et ethernet-netvaerk med et RJ45-stik.

Krav til netveerkstilslutningen

Nettype Ethernet

Kabelfaring | henhold til EN 50173

Kabelkvalitet 4-par, afskaermet patchkabel
Cat-6 S/FTP

Tilslutning til apparat Afskaermet RJ45-stik

Kabellengde i apparatet Som eltilslutningsledningen

¢
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Forudseetning

Figur: Tilslutning til netveerkskabel

a RJ45-stikdase d Kabelbinder
b  RJ45-stik e Gennemfgring i apparatets bund
¢ Netvaerkskabel f  Ferritringe

Apparatet er slukket og speendingsfrit
Sidekapperne er taget af

1. Treek netvaerkskablet ind i apparatet ved siden af eltilslutningen.

2. Treek netvaerkskablet gennem de to ferritringe med en snoning pa
hver.

Tilslut netveerkskablet til apparatet med RJ45-stikket.
4. Start apparatet op, og indtast netvaerksadressen under
grundindstilling, eller vaelg DHCP.

w
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6.5 Grundindstillinger

d

Figur: Startmenu FlexiCombi MagicPilot

a Startmenu FlexiCombi MagicPi-

lot

Taste FlexiCombi Help

Sprogudvalg

d Taste "Apparatfunktioner”

e Taste "Tilbage"

Ved indtastning af passwordet " 2100" kan grundindstillingerne for
installationen vises og aendres.

Forudsezetning Apparatet er teendt

1. Rar ved tasten "Apparatfunktioner" i hovedmenuen.

2. Indtast passwordet "2100" med tastaturet.

3. Veelg parameter i menuen, og indstil.

Grundindstilling Nr. Standard- | Indstil- Forklaring
veerdi lingsom-
rade
Aktuel spaending 1 Indtast den lokale, gen-
nemsnitlige spaending mel-
lem yderlederne.
Dato/klokkesleet 2 dd mm
aaaal
hh mm
Opstillingshgjde 3 0 0-3 Sperg hos den naermeste

vejrstation om opstillings-
hgjden, hvis den er over
normalnul. Indstil 0 - 500 m
ved ukendt opstillings-
hgjde.

*0=0-500m
*1=501-1000 m
*2=1001-1500 m
*3=>1500m

¢
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Grundindstilling Nr. Standard- | Indstil- Forklaring
veerdi lingsom-

rade
Audioindstilling 4 20 0-180 Det akustiske signals va-

S righed

0 = signal slukket

Enheder 5 Metrisk/

imperial
Vandfilter vedlige- | 6 Liter >0 | Vandmangde indtil vedli-
holdelse 0=in- geholdelsesmelding

gen ved-

ligehol-

delses-

melding
Netveerk 7 Net- Veelg ethernetinterface

veerksad

resse og

DHCP
Kokkenstyretek- Speerret/ | Post- og apparatadresse
nik fri kan indtastes.
80%-ydelse 4 0 0 =nej Ja = ydelsesbegraensning

1=ja til 80 % (til specielle anven-

delser)

Ydelsesoptime- 5 0 0 =nej Hvis LOA er tilsluttet, skal
ringssystem 1=ja "Ja" veelges, for at appara-

(LOA) tilsluttet?

tet varmer op.

6.6 Vandtilslutning

6.6.1 Anvisninger til vandtilslutning

Brugsvands-installationsarbejde skal udfgres af et autoriseret
installationsfirma. De gaeldende forskrifter i omradet for
brugsvandsinstallation og tilslutningsdataene skal overholdes. (se
»3.3 Apparat- og tilslutningsdata®, Side 12)

6.6.2 Tilslutning af hardt og bladt vand

Apparatet er udstyret med en tilslutning til:

Blgdt vand til dampgenerering

Hardt vand til keling, skylning og WaveClean

32
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FORSIGTIG
Hygiejnerisiko pa grund af forurenet brugsvand

 Tilslutningen til brugsvandsnettet skal udstyres med en
kontraventil.

Tilslut altid hardt og bladt vand til apparatet

&)

OBS

Materielle skader pa grund af forkert vandkvalitet

» Sorg for, at vandkvaliteten svarer til apparat- og
tilslutningsdataene.

FORSIGTIG
Hygiejnerisiko pa grund af forurenet brugsvand

» Tilslutningen til brugsvandsnettet skal udstyres med en
kontraventil.

Figur: Tilslutning af hardt og blgdt vand

a Vandtilslutnings-armatur blgdt e Vandtilslutnings-studs, hardt
vand vand
Kontraventil, installeret f  Slange, hardt vand
Slange g Kontraventil, installeret

d Vandtilslutnings-studs, blgdt h  Vandtilslutnings-armatur hardt
vand vand

Forudseetning Vandkvaliteten er i overensstemmelse med bestemmelserne
Kontraventil installeret
Det ngdvendige vandtryk forefindes
Trykfaste slanger, der er egnede til brugsvand, forefindes

1. Tilslut slangerne til vandtilslutnings-armaturerne.
2. Abn vandtilslutnings-armaturerne, og skyl slangerne igennem.
3. Seet snavsfilter ind i de to vandtilslutnings-studser.

10013865-0AIDK--
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4. Tilslut slangerne til apparatet.
5. Abn vandtilslutnings-armaturerne, og kontrollér forskruningerne for
teethed.

6.6.3 Dobbelt tilslutning af blgdt vand

Hvis der kun er en tilslutning til bledt vand til radighed pa
opstillingsstedet, skal tilslutningsstudsen til hardt vand og
tilslutningsstudsen til blgdt vand forbindes med et T-stykke.

i

Figur: Dobbelt tilslutning af blgdt vand

a Tilslutningsarmatur til blgdt vand e Tilslutningsstuds til hardt vand
b  Kontraventil f  Snavsfilter

¢ Slange g T-stykke

d  Tilslutningsstuds til bladt vand h  Pakning

Forudsaetning Slangen er sluttet til tilslutningsarmaturet til blgdt vand

Saet snavsfilteret ind i tilslutningsstudsen til hardt og blgdt vand.
Slut T-stykket med pakninger til tilslutningsstudsen.

Tilslut slangen med pakning til T-stykke.

Abn tilslutningsarmaturet til bladt vand, og kontrollér
forskruningerne for teethed.

el .

6.7 Tilslutning af spildevand

6.7.1 Anvisninger til tilslutning af spildevand

Installationsarbejde pa spildevandsanleeg ma kun udfgres af
autoriserede fagfolk. Overhold forskrifterne, som geelder i omradet for
spildeanlaeg.
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6.7.2 Fast tilslutning af spildevandsledning

Figur: Fast tilslutning af spildevandsledning

a Spildevandsaflgb apparat d Vandlas spildevandsnet
b  Spildevandsledning e Rarspaendeband
¢ Spildevandsnet f  Udluftningsventil

Hvis der er installeret en vandlas i spildevandsnettet, skal der
installeres en udluftning i spildevandsledningen.

Forudsaetning Rer og bgjninger af polypropylen (PP)
» Varmeresistente op til 95 °C
*  Nominel diameter 50 mm
* Maksimal rgrleengde 1,0 m

1. Installér spildevandsledningen indtil spildevandsnettets tilslutning.
2. Fastger spildevandsledningen med spaendeband.
3. Heeld brugsvand i apparatets vandlas.

6.8 Udfgrelse af udsugningstilslutning

6.8.1 Anvisninger til udsugningstilslutning

Ved opstilling af apparatet under en udsugningsskaerm skal de
geeldende forskrifter for rumlufttekniske anlaeg i omradet overholdes.
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OBS

Materielle skader pa grund af tilsnavsning af

udsugningskanalerne

 Tilslut ikke udsugningsledningen direkte til et
udsugningsanlaeg.

OBS

Korrosionsskader pa grund af kondensat

* Installér udsugningsledningen, sa der ikke kan samles
kondensat.

Forudsaetning Fleksibel aluminium-slange

Nominel diameter 63 mm ved starrelse 6 og 10
Nominel diameter 76 mm ved starrelse 20
Slangens maksimale lzengde 2,5 m

Temperaturresistens op til 180 °C
. Tilslut slangen til udsugningsstudsen.
Laeg slangen med en stigning pa cirka 3° i forhold til
udsugningsskeermen.
Fastger slangens end cirka 50-200 mm under
udsugningsskeermen.
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7 Opstart af apparatet

7.1 Udfyldning af opstartsprotokol

@ Installationsvejledning

Generelt Ja Nej
Typeskiltets data skrevet ind? O O
SN: Typ:
QN (Hi):
E:
Bez:
Item-Nr.: (hvis forefindes)
Tydelige mangler pa apparatet? O O
Hvad og hvor?:
Apparatet justeret vandret? O O
Elementer, der kan vippe, justeret vandret? (for eksempel: digel) O O
El-tilslutning Ja Nej
El-tilslutningen tilsluttet korrekt? O O
[ potentialudligning [ Ydelsesoptimeringsanlzeg
[ Potentialfri kontakt 0.
Elektriske forbindelser tilsluttet korrekt? O O
Fejlstrams-beskyttelsesanordning koblet til lige fgr dette apparat? O O
Fejlstrams-beskyttelsesanordning koblet til lige fgr dette og andre apparater? O O
Vandtilslutning Ja Nej
Minimum-tilslutningstryk til stede? O O
Tilslutningstryk: bar
Vandtilslutning tilsluttet korrekt? O O
Ledninger og forbindelser teette? O O
Blandingsbatteriet monteret korrekt? O O
Spildevandstilslutning Ja Nej
Spildevandstilslutning tilsluttet korrekt? O O
O vandias pa opstillingsstedet O udiuftning
O Tragtafieb
Dimension spildevandsrer: mm
Udsugningstilslutning Ja Nej
Opstilling under udsugningsskaerm? O O
Sluttet til udsugningskanalen? O O
Dimension udsugningsrar: mm
Leengde udsugningsreor: m
37
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Afsluttende Ja Nej
Er apparatet startet op? O O
Bemeerkninger:
Ejeren oplaert? O O
Elinstallationen er udfert af:
Firma Installater By, dato Underskrift
Vandinstallationen er udfert af:
Firma Installater By, dato Underskrift
Spildevandsinstallationen er udfert af:
Firma Installater By, dato Underskrift
Udsugningstilslutningen er udfert af:
Firma Installater By, dato Underskrift
Introduktion til ejeren er givet af:
Firma Installater By, dato Underskrift

38 Installationsvejledning

10013865-0AIDK--









	AI 10013865
	#Inhaltsverzeichnis
	1 Indledning
	1.1 Om denne vejledning
	1.1.1 Symbolforklaring

	1.2 Anvendelse af apparatet
	1.3 Garanti

	2 Sikkerhedsanvisninger
	3 Beskrivelse af apparatet
	3.1 Oversigt over apparatet
	3.2 Planlægningstegning
	3.3 Apparat- og tilslutningsdata

	4 Transport af apparatet
	4.1 Anvisninger til transporten
	4.2 Transport til opstillingsstedet 
	4.2.1 Transport på palle
	4.2.2 Transport uden palle
	4.2.3 Transport ved løft og sænk

	4.3 Udpakning af apparatet

	5 Opstilling af apparatet
	5.1 Løft af apparatet fra pallen
	5.2 Opstilling af apparatet på ben
	5.3 Opstilling af apparatet på arbejdsstedet
	5.4 Justering af apparatet
	5.4.1 Justering af bordapparater
	5.4.2 Justering af stående apparat

	5.5 Minimumafstande

	6 Tilslutning af apparatet
	6.1 Åbning og lukning af huset
	6.1.1 Aftagning og montering af sidekappen

	6.2 Eltilslutning
	6.2.1 Tilslutningsledninger til forskellige tilslutningsspændinger
	6.2.2 Tilslutning til elforsyningsnettet
	6.2.3 Tilslutning af el-tilslutningsledning til apparatet

	6.3 Tilslutning af ydelsesoptimeringsanlæg
	6.4 Tilslutning af apparatet til netværk
	6.5 Grundindstillinger
	6.6 Vandtilslutning
	6.6.1 Anvisninger til vandtilslutning
	6.6.2 Tilslutning af hårdt og blødt vand
	6.6.3 Dobbelt tilslutning af blødt vand

	6.7 Tilslutning af spildevand
	6.7.1 Anvisninger til tilslutning af spildevand
	6.7.2 Fast tilslutning af spildevandsledning

	6.8 Udførelse af udsugningstilslutning
	6.8.1 Anvisninger til udsugningstilslutning


	7 Opstart af apparatet
	7.1 Udfyldning af opstartsprotokol




