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NEDKØLING AF OVNEN FØR RENGØRING 

OBS
BRUG ALDRIG SYREHOLDIGE 
RENGØRINGSMIDLER INDVENDIGT ELLER 
UDVENDIGT, DA DET KAN SKADE OVNEN. 

UDSTYR TIL RENGØRING
For at ovnen kan fungere optimalt skal lågen, alle filtrer 
og det indre rum være rent. Daglig rengøring sikrer 
overensstemmelse med reglerne for fødevaresikkerhed og 
produktets ydelse og levetid. 

PÅKRÆVET UDSTYR (følger ikke med):
●● 	Rengøringsmiddel (godkendt af Merrychef )
●● 	Rengøringshandsker
●● 	Blød skrubbesvamp
●● 	Rengøringsklude
●● 	Øjenbeskyttelse
●● 	Varmebestandige handsker (valgfri)
●● 	Støvmaske (valgfri)

GØR OVNEN REN:
1  Fjern skidt med en egnet klud eller køkkenrulle. Brug en tør, ren børste til 

at fjerne madrester fra bunden af ovnen og/eller åbningen. 
2  Sprøjt forsigtigt Merrychef rengøringsmiddel på en svamp.  Rengør alle 

flader i ovnrummet bortset fra toppen og pakningen ved lågen. 
3  For vanskelige pletter lad rengøringsmidlet ligge i 10 minutter med 

åben låge. Brug en blød skrubbesvamp til at rengøre alle indvendige 
og udvendige flader. Man skal ikke rengøre toppen i ovnrummet eller 
pakningen ved lågen. Det frarådes at bruge rengøringsprodukter, der kan 
ridse fladerne. 

4  Vask alle flader med en våd, ren klud. Tør af med en ren klud eller 
køkkenrulle. Hvis nødvendigt kan man rengøre toppen ovnrummet og 
pakningen ved lågen med en våd, ren klud. 

5  Sæt bagpladen/risten og luftfilteret tilbage i ovnen. Sørg for at alle delene 
er tørre før de sættes på plads. Vip frontpladen under lågen tilbage. 

6  Luk lågen. Tør alle udvendige flader af med en fugtig klud. 

RENGØRING
OBS
BRUG ALDRIG SKARPE GENSTANDE ELLER 
REDSKABER DER RIDSER. 

ADVARSEL
OVNEN SKAL VÆRE KØLET HELT 
NED FØR RENGØRING OVNEN.

1  Vælg det ”blå termometer” symbol for at deaktivere opvarmningen og for 
at aktivere nedkøling. 

2  Stil en godkendt bakke med isterninger ind i ovnen for at fremskynde 
nedkølingen. Tryk det grønne symbol for at forsætte. 

3  Nedkølingsstatus kan ses på skærmen og tager ca. 20 minutter.  

OBS: For at nedsætte nedkølingstiden kan du lad lågen stå lidt åben (3*). 

4  Efter nedkøling, fjern bakken fra ovnen. Benyt eventuelt varmebestandige 
handsker. 

5  Ovnen er nu klar til rengøring.

DAGLIG RENGØRING AF OVNE

Sørg for at ovnen og tilbehør er nedkølet før rengøring. 
OBS: Rengøring bliver nemmere når ovnen stadig er lidt varm. 

FJERN OG RENGØR TILBEHØR:
1  Vip frontpladen under lågen og fjern luftfilteret. 
2  Åben lågen og fjern bagpladen/risten og andet tilbehør i ovnrummet. 

3  Vask alle delene i varmt sæbevand og skyl med rent, varmt vand. 
4  Tør alle delene med en ren klud.

ADVARSEL
BAKKEN OG VANDET KAN VÆRE VARMT. 
BRUG VARMEBESTANDIGE HANDSKER. 
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ADVARSEL
BRUG BESKYTTELSESBRILLER OG 
RENGØRINGSHANDSKER VED RENGØRING.

OBS
SPRØJT IKKE DIREKTE IND I OVNRUMMET

OBS
BRUG IKKE OVNEN UDEN ET RENT 
LUFTFILTER. 


