
CL 55
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BEGRÆNSET REKLAMATIONSRET OVER 
FOR ROBOT-COUPE S.N.C.

Der ydes et års garanti på ROBOT-
COUPE-maskinen fra købsdatoen.
Garantien gælder for den oprin-
delige køber og kun, hvis maski-
nen er købt direkte hos ROBOT-
COUPE S.N.C.

Hvis ROBOT-COUPE-maskinen er
indkøbt hos en forhandler, er det
forhandlerens garanti, der er gæl-
dende (i så fald kontrolleres ga-
rantibetingelserne med forhandle-
ren).

Reklamationsretten over for
ROBOT-COUPE S.N.C. omfatter kun
materiale- og/eller fabriksmonta-
gefejl.

REKLAMATIONSRETTEN OVER FOR
ROBOT-COUPE S.N.C. DÆKKER IKKE :

1 - Beskadigelse af udstyret på grund af forkert
anvendelse eller anvendelse til andre formål end
dem, maskinen er beregnet til, beskadigelse fordi
den er faldet på gulvet, eller lignende beskadigelser,
som skyldes eller er opstået efter manglende 
overholdelse af anvisninger og forskrifter (forkert
samling, fejl i funktionen, forkert rengøring
og/eller vedligeholdelse, uhensigtsmæssig 
placering m.v.).

2 - Arbejdstid til skærpning og/eller dele til 
udskiftning af de forskellige elementer til samling
af kniven, knivblade, som er blevet sløve, ødelagte
eller slidte efter kortere eller længere tids brug, der
anses for normal eller uforholdsmæssig.

3 - Dele og/eller arbejdstid til udskiftning eller 
reparation af knivblade, knive, overflader, beslag
eller plettet, ridset, ødelagt, bulet eller misfarvet 
tilbehør.

4 - Enhver ændring, tilføjelse eller reparation,
som ikke er udført af fagfolk eller af virksomheden 
autoriserede personer.

5 - Transport af maskinen til service, vedligeholdelse
eller  reparation.

6 - Arbejdsløn til montering eller afprøvning af
nye dele eller tilbehør (f.eks. skåle, jern, knivblade,
beslag), som udskiftes efter ønske.

7 - Omkostninger i forbindelse med ændring af
omdrejningsretning på trefasemotorer (installatøren
har ansvaret).

8 - TRANSPORTSKADER. Synlige eller skjulte
skader/fejl er transportfirmaets ansvar. Kunden
skal give transportfirmaet og afsenderen besked
herom straks ved varens ankomst, eller så snart 
fejlen/skaden opdages i tilfælde af skjulte fejl.
AL ORIGINALEMBALLAGE SAMT KARTON SKAL
GEMMES og forevises ved transportfirmaets 
besigtigelse.

Reklamationsretten over for ROBOT-COUPE S.N.C.
omfatter kun udskiftning af defekte dele eller 
maskiner : ROBOT-COUPE S.N.C. og firmaets 
datterselskaber eller tilknyttede virksomheder, 
forhandlere, agenter, bestyrere, medarbejdere eller
forsikringsselskaber kan ikke gøres ansvarlige for
indirekte skader, tab eller udgifter i forbindelse med
apparatet eller på grund af, at det er umuligt at 
anvende.
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! VIGTIGT. For at forebygge uheld (kortslutninger, personskader osv.) og formindske de materielle skader på grund af forkert 
anvendelse af maskinen anbefales det at læse følgende anvisninger omhyggeligt og følge dem nøje. Læs betjeningsanvisningerne,
som vil hjælpe med at lære maskinen at kende og dermed sikre, at den bliver anvendt korrekt. Hele vejledningen læses igennem og
skal læses af alle, der kan få brug for at skulle betjene maskinen.

VIGTIGE ADVARSLER

UDPAKNING
• Fjern forsigtigt maskinen fra indpakningen, og tag
alle æsker og pakker med udstyr og tilbehør ud.

• ADVARSEL : Imellem værktøjet findes knive og
snittejern, der er meget skarpe.

PLACERING AF MASKINEN
• Det anbefales at installere maskinen på et stabilt og
solidt underlag.

TILSLUTNING
• Kontroller altid at netspændingen stemmer overens
med den spænding, der er markeret på motorens
mærkeskilt, samt at installationen kan klare maskinens
strømforbrug.

• Maskinen skal altid have jordledning.

• Ved trefasemaskiner sikres, at værktøjet drejer mod
uret.

HÅNTERING
• Vær altid forsigtig ved håndtering af knive og jern :
De er meget skarpe.

SAMLING
• Følg de forskellige monteringsprocedurer (se 
side 87), og kontroller, at alt tilbehør er korrekt 
placeret.

BRUG
• Forsøg aldrig at fjerne eller omgå låse- og 
sikkerhedssystemerne.

• Stik aldrig genstande ned i skålen eller beholderen,
mens maskinen arbejder.

• Pres ikke ingredienserne ned med fingrene.

• Overbelast ikke maskinen.

• Lad aldrig maskinen arbejde uden produkt.

RENGØRING
• Træk altid netstikket ud af stikkontakten inden
rengøring af maskinen.

• Rengør altid maskinen og dens tilbehør straks efter
brug.

• Dyp ikke motorenheden i vand.

• Til aluminiumsdele anvendes opvaskemiddel 
specielt beregnet til aluminium.

• Til plasticdele må der ikke anvendes for stærkt 
alkaliske opvaskemidler (med for høj soda- eller 
ammoniakkoncentration).

• Robot-Coupe kan under ingen omstændigheder
holdes ansvarlig for brugerens manglende overholdelse
af de grundliggende regler for rengøring og hygiejne.

VEDLIGEHOLDELSE

• Træk altid netstikket ud af stikkontakten inden nogen
form for indgreb på elektriske dele.

• Efterse regelmæssigt pakninger og tætningsringe,
og kontroller, at sikkerhedsanordningerne er i 
forsvarlig stand.

• Det er især vigtigt at vedligeholde og kontrollere 
tilbehør og værktøj, da visse ingredienser indeholder
ætsende stoffer (citronsyre…)

• Maskinen må ikke benyttes, hvis ledningen eller 
stikket er beskadiget, hvis maskinen ikke fungerer 
rigtigt eller er beskadiget på nogen måde

• Kontakt serviceafdelingen i tilfælde af fejl eller 
uregelmæssigheder.

!  V I G T I G T
GEM DENNE VEJLEDNING



Stangtragtens tilbehør består af to typer redskaber :

1) en kegleindsats, som holder jernet på
plads ved tilberedning af alle grønsager
undtagen kål.
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LÆR DEN NYE 
GRØNSAGS-PROCESSOR
CL 55 AT KENDE

CL 55 er perfekt indrettet til professionelle behov. Ved
brugen vil man gradvis opdage dens utallige
muligheder.
CL 55 har et stort udvalg af indsatser, snitte- og
rivejern, som opfylder alle ønsker om forarbejdning
af frugt og grønt : snitning, bølgeskæring, rivning,
julienne, strimler, terninger og pommes frites.
Dens talrige funktioner vil åbne døren til et helt nyt
kulinarisk univers.
Takket være det enkle design kan alle dele, der kræver
regelmæssig vedligeholdelse eller rengøring,
monteres og afmonteres i en håndevending.
De forskellige monteringsfaser er beskrevet trin for
trin i denne vejledning for at gøre det så let som muligt
for brugeren. 
Vejledningen indeholder vigtige informationer, der
skal sikre, at brugeren får mest muligt ud af sin
nyanskaffede grønsags-processor CL 55.
Derfor anbefales det at læse den omhyggeligt,
inden maskinen tages i brug. 
Der er også medtaget nogle eksempler, som skal
hjælpe brugeren med at lære den nye maskine at
kende og værdsætte dens utallige fordele.

IGANGSÆTNING
AF MASKINEN

• ELEKTRISK TILSLUTNING
Kontroller inden maskinen tilsluttes, at netspændingen
stemmer overens med den spænding, der er markeret
på dens typeskilt.

• TREFASET CL 55

CL 55 leveres med forskellige motortyper :

3 x 400 V/50 Hz
3 x 220 V/60 Hz
3 x 380 V/60 Hz

Maskinen leveres uden netstik, og el-kablet skal 
så monteres med et stik, der passer til forholdene.
Kablet har fire ledninger, heraf en jordledning og tre
faseledninger.

Ved tilslutning med et firbenet stik :

1) Den gule og grønne jordledning forbindes på
jordstikbenet.
2) De tre andre ledninger forbindes på de øvrige
stikben.

Ved tilslutning med et fembenet stik skal det mid-
terste ben i stikket ikke anvendes, da ROBOT-COUPE 
maskinen ikke behøver nulleder.

Derefter star tes den tomme maskine for at
kontrollere, om kniven nu også drejer mod uret.

På motorblokken vises omdrejningsretningen med en
rød pil. Hvis rive/snittejernet drejer med uret, byttes
om på to af ledningerne :

DEN GULE/GRØNNE JORDLEDNING
MÅ IKKE AFBRYDES.

Enten ombyttes : og 

og eller

og .32

31

21

O B S !

DENNE MASKINE SKAL UBETINGET TILSLUTTES ET STIK
MED JORDFORBINDELSE (RISIKO FOR ELEKTRISK STØD).

• ENFASET CL55

CL 55 leveres med forskellige motortyper :

1 x 230 V/50 Hz til 220-240 V spænding
1 x 115 V/60 Hz
1 x 220 V/60 Hz

Mask i nen  e r  f o r s yne t  med  en fa s e s t i k  på  
netledningen.

TRAGTE OG 
TRAGTREDSKABER

• STANGTRAGT

Stangtragten anvendes til alle
typer grønsager :

- den store fødetragt er beregnet
til forarbejdning af store grønsa-
ger, som f.eks. kål, rodselleri,
hovedsalat m.v.

- røret er beregnet til lange eller
sarte produkter.

Det er kun den automatiske fødetragt, 
der kan anvendes til at snitte pommes frites.

O B S !



Hvis grønsagerne tilsættes for hurtigt
efter hinanden, kan der opstå blokering.
I så fald må der udelukkende anvendes
den medleverede nedstopper til at løsne
produkterne (alle andre midler er strengt
forbudt).

Håndsvinget bruges til at løsne større
stykker, som har sat sig fast.

MONTERINGSVEJLEDNING

A) CL 55 MED VIPPEARM

• STANGTRAGT
1) Med maskinen set
forfra placeres slyngski-
ven i bunden af skålen :

SIDE A opad (lav ribbe opad) til
grønsager eller citrusfrugter, der
kræver forsigtig håndtering (tomater,
champignon el.lgn.).

SIDE B opad (høj ribbe opad) til alle
andre former for frugt og grønt.

Slyngindsats, som udelukkende
er beregnet til finsnitning eller
-hakning af f.eks. kål, selleri,
gulerødder, ost.

TRAGT MED LIGE OG SKRÅT RØR

Denne tragt består af to lige rør
med 75 mm i diameter, en 50
mm indsats og to 50 mm og 
70 mm nedstoppere. Indsatsen
betyder, at rørenes diameter
kan tilpasses.

Tragtens lige rør anvendes til samme formål som den
forrige tragt, men til forskel fra denne har den også
et skråt rør konstrueret specielt til skråsnitning.

Ved disse to tragte er det ikke nødvendigt med 
redskaber til at fastholde rive-snittejernet.

• AUTOMATISK FØDETRAGT

Denne tragt er beregnet til
visse opgaver med store
mængder, hvor maskinen
går i uafbrudt drift.

Den egner sig f.eks. 
glimrende til sarte produkter
(champignon, tomater) og
til at rive gulerødder eller snitte kartofler og pommes
frites for blot at nævne nogle eksempler.

Den egner sig ikke til :

- snitning af lange produkter : i stedet bruges
rørtragten.

- tilberedning af større fødevarer, som ikke kan
komme ned i tragten : her anvendes stangtragten.

For at sikre fremføringen af produkterne og en
ensartet skærekvalitet skal røreværket monteres. Det
skal altid monteres, når den automatiske fødetragt
anvendes.

Der opnås maksimal skærehastighed, når grønsagerne
tilføres jævnt efter maskinens tempo.

2) en kålholder, som udelukkende
anvendes til kål, hvor hele kålhovedet
rives eller snittes uden forudgående
udskæring i stykker. 

Der medleveres et specialredskab til
afmontering af kålholderen.

3) Tilførselsbakken i rustfrit
stål fås som ekstraudstyr og
gør det lettere at skubbe
grønsagerne ned i stang-
tragten.

• RØRTRAGTE

TRAGT MED 4 RØR

Denne tragt består af fire
lige rør, heraf 2 rør med 50
mm i diameter og 2 rør med
70 mm i diameter.

Tragten er beregnet t i l  
forarbejdning af lange
grønsager som f.eks. 
gulerødder, agurker, porrer osv. eller til produkter, 
der skal behandles forsigtigt som f.eks. tomater, 
bananer o.l.

Tragtrørene kan også anvendes som skærestyr ved 
tilberedninger, som kræver stor præcision for at
undgå for mange uregelmæssige snit.
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6) Hvis der anvendes
tilførselsbakke springes
punkt 5) over. 

Bakkeholderen an-
bringes på låghængslet,
og hængselstiften skydes
på plads bag på maski-
nen.

Derefter låses låget fast
på motorblokken ved
hjælp af sikringskrogen. 

De forskellige jern kan
skiftes, uden at bakkehol-
deren fjernes.

7) Til sidst anbringes 
bakken på holderen.

• RØRTRAGTE

1) og 2) Der anvendes samme fremgangsmåde som
ved stangtragten.

3) Anbring tragten med lige og skrå rør eller tragten
med 4 rør på motorblokken således, at hægtebeslaget
sidder fremad i højre side.

4) Anbring stangtragten
på motorblokken. 

Sikringskrogen sidder så
foran i højre side set
forfra.

5) Hvis der ikke anvendes
tilførselsbakke, skydes
hængselstiften på plads
bag på motorblokken, 
og låget låses fast på
motorblokken ved hjælp
af sikringskrogen.

2) Montering af det valgte jern eller udstyr :

a) Ved valg af rive-,
snitte- eller juliennejern:

Anbring jernet på
motorakslen.

Jernet drejes med uret
for at sikre, at det sidder
korrekt.

b) Ved valg af skæresæt til terninger : 

dvs. terningsindsats og specielt snittejern.
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Følgende snittejern og terningsindsatser kan 
kombineres :

snittejern

5x5 8x8 10x10 14x14 20x20 25x25

5 mm •

8 mm •

10 mm •

14 mm •

20 mm •

25 mm •

De grå felter svarer til kombinationer, der kan leveres
efter ønske.

terningsindsats

mm mm mm mm mm mm

3) Skru derefter kegleindsatsen eller kålholderen på
motorakslen alt efter hvilken type grønsager, der skal
tilberedes. Husk, at keglen egner sig til alle typer
grønsager undtagen kål, hvor kålholderen skal
bruges.



Sættet består af en pommes frites-indsats og et
specielt pommes frites-snittejern.
Anbring pommes frites-
indsatsen i skålen.
Kontroller, at den sidder
rigtigt med skærebladet
placeret ved udløbet.

Derefter monteres snitte-
jernet, som drejes med
uret, så det sidder
korrekt.

3) Røreværket skrues fast
på motorakslen.

4) Den automatiske føde-
tragt anbringes på 
motorblokken.
Sikringskrogen sidder så
foran i højre side set 
forfra.

5) Skyd hængselstiften 
på plads bag på motor-
blokken. Derefter låses
låget fast på motorblok-
ken med sikringskrogen.

6) Sæt håndsvinget i
tragtens midternav, og
drej det, til plastdelen er
gået ind i navet.

4) Skyd hængselstiften
på plads bag på motor-
blokken. Sikringskrogen
sidder så foran i højre
side set forfra.

B) AUTOMATISK CL 55
1) og 2a) og 2b). Samme fremgangsmåde som ved
stangtragt.
2c) Ved valg af skæresæt til pommes frites :
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O B S !
Det er kun den automatiske fødetragt, 

der kan anvendes til at snitte pommes frites.

SKIFT AF RIVE- ELLER 
SNITTEJERN

Det tilrådes at standse maskinen (rød knap), inden
rive- eller snittejernet skiftes.

1) Med motorblokkens forside fremad løsnes 
aluminiumskrogen med højre hånd. Denne 
sikringskrog holder tragten fastlåst på motorblokken.

2) a) Med stangtragt :
Stangen løftes op, så skålen er fri. Drej skålen mod
venstre, vip tragten bagud, og skru kegleindsatsen
eller kålholderen af. Kålholderen løsnes med det
tilhørende afmonteringsredskab. 

b) Med stangtragt og tilførselsbakke :
• Den rustfrie bakke fjernes fra holderen.
• Det er ikke nødvendigt at afmontere bakkehol-

deren for at skifte rive/snittejern.
• Derefter fortsættes som i afsnit 2) a).

c) Med rørtragt :
Fjern indsatser og nedstoppere, og løft tragten op,
så denne kan vippes bagud og skålen er fri.

d) Med automatisk fødetragt :
Grønsags-processorens overdel løftes og vippes
bagud, så skålen er fri.

3) Rive- eller snittejernet løsnes i kanten og tages op.
Efter brug af terningstilbehør tilrådes det at fjerne
terningsindsats + snittejern samlet. De er lettere 
afmontere, når slyngpladen drejes rundt. Derefter
tages slyngpladen op ved hjælp af de to huller.
Hvis jernet sidder fast, drejes det en smule mod
uret.

4) Ved terningstilbehør anbefales det at gøre skålen
grundigt ren indvendig med en klud eller en fugtig
svamp især der, hvor indsatsen skal sidde. 
Brug altid en helt ren indsats.
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5) Derefter monteres slyngskive, snitte-, rive- eller 
juliennejern eller terningstilbehør som beskrevet i
punkt 1) og 2) i afsnittet om den pågældende tragt.

6) Grønsags-processorens låg lukkes og låses fast på
motorblokken ved hjælp af sikringskrogen. Start
maskinen igen.

ANVENDELSE OG VALG
AF JERN OG INDSATS

Det komplette udvalg af rive-snittejern i trykformet
aluminium er perfekt afbalanceret og sikrer et 
fremragende skæreresultat ved alle forarbejdninger
: snitning, bølgeskæring, rivning, julienne, strimler, 
terninger m.v.

SNITTEJERN
S 0,6 mandler

S 0,8 kål

S 1 gulerod / kål / agurk / løg / potato / porre

S 2 / S 3 citron / gulerod / svamp / kål / potato / agurk /
squash / løg / porre / peberfrugt

S 4 / S 5 aubergine / rødbede / gulerod /svamp / agurk / 
peberfrugt / radise / hovedsalat / potato / tomat

S 8 / S 10 aubergine / potato / squash / gulerod

S /1 4 potato / squash / gulerod

BØLGESNITTEJERN 
B 2 rødbede / potato / gulerod / squash

B 3 rødbede / potato / gulerod / squash

B 5 rødbede / potato / gulerod / squash

RIVEJERN
R 1,5 rodselleri / ost

R 2 gulerod / rodselleri / ost

R 3 gulerod

R 5 kål / ost

JULIENNEJERN
J 1x8 gulerod / rodselleri / potato / squash

J 2x2 gulerod / rodselleri / potato

J 2x4 gulerod / rødbede / squash / potato

J 2x6 gulerod / rødbede / squash / potato

J 2x10 gulerod / rødbede / squash / potato / rodselleri

J 4x4 aubergine / rødbedet / squash / potato

J 6x6 aubergine / rødbede / rodselleri / squash / potato

J 8x8 rodselleri / potato

TERNINGSINDSATS 

T 5x5 gulerod / squash / agurk / rodselleri

T 8x8 potato / gulerod / squash / rødbede

T 10x10 potato / gulerod / squash / rødbede / majroe / løg /
æbler

T 14x14 potato / gulerod / squash / rødbede / majroe / rodselleri

M 20x20 potato / gulerod / squash / ananas / majroe

M 25x25 potato / squash / majroe / æbler / melon / vandmel

R 7 kål / ost

R 9 kål / ost

Parmesan / chokolade

Radise

I standardudførelse kan der kun tilberedes pommes
frites med specialtilbehør, som fås i to dimensioner 
8 x 8 mm og 10 x 10 mm, med CL 55 Automatisk.

POMME FRITES-INDSATS 
P 8x8 potato

P 10x10 potato

P 10x16 potato

RENGØRING

!  A D V A R S E L
Som en sikkerhedsforanstaltning tilrådes 
det altid at trække maskinstikket ud af 
stikkontakten, inden rengøringen påbegyndes
(risiko for elektrisk stød).

Grønsags-processorens overdel tages af, og 
efter hængselstiften og sikringskrogen er gjort fri,
fjernes snitte-rivejernet, som løsnes i siderne, og 
derefter eventuelt terningsindsats og holder og til sidst
slyngpladen.

Derefter gøres alle dele rene.

Det frarådes at vaske delene i opvaskemaskine for at
undgå, at aluminiumsdelene bliver mørke, i stedet 
anbefales håndvask med flydende opvaskemiddel.

Hvis delene sættes i opvaskemaskine, bør der 
anvendes et specielt «aluminiumsopvaskemiddel».

Motorblokken må aldrig dyppes i vand, den skal
rengøres med en fugtig klud eller svamp.

V I G T I G T  !

Vær opmærksom på, om opvaskemidlet 
er egnet til plasticdele. Visse plasticmaterialer
kan nemlig slet ikke tåle for stærkt alkaliske 
opvaskemidler (f.eks. med for høj soda- eller
ammoniakkoncentration) og vil hurtigt blive
ødelagt.

VEDLIGEHOLDELSE

• SKÆREBLADE OG RIVEJERN

Snit te- og jul iennejernenes skæreblade og 
rivejernenes skæreflader bliver slidte, og derfor skal
disse dele udskiftes med jævne mellemrum for at 
bevare den ensartede skærekvalitet.
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Hastighed effekt StrømforbrugMotor
(o/min) (W) (A)

400 V/50Hz 375/750 750/1100 2/2,7

220 V/60Hz 450/900 750/1100 3,8/5,3

380 V/60Hz 450/900 750/1100 2/2,7

1
0
0

300 500

400

5
7
0

695

Hastighed effekt StrømforbrugMotor
(o/min) (W) (A)

230 V/50Hz 375 750 4,8

240 V/50Hz 375 750 4,9

115 V/60Hz 450 750 9,5

220 V/60Hz 450 750 4,9

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER

• VÆGT
Netto Brutto

CL 55 med vippearm 27 kg 33 kg
Motorblok 18 kg 19 kg
Stangtragt 9 kg 14 kg
Rørtragt 8,5 kg 10,5 kg
Automatisk fødetragt 6 kg 7 kg
Tilførselsbakke 3,5 kg 6 kg
Rustfrit understel 8 kg 10 kg
Rive-snittejern 0,5 kg 0,6 kg

• DIMENSIONER (i mm)

• ARBEJDSHØJDE

Hvis CL 55 anvendes med understel, arbejdshøjde : 
CL 55 er monteret på et understel, som skal placeres 
på et stabilt underlag, men der er ingen vejledende 
arbejdshøjde, da maskinen står på gulvet.

• STØJNIVEAU

Det ækvivalente vedvarende lydtryksniveau er under
70 dB(A), når grønsags-processor CL 55 arbejder
ubelastet.

• ELEKTRISKE DATA

Trefaset CL 55 to hastigheder

Enfaset CL 55

SIKKERHED

O B S !

Rive-og snittejernene skal håndteres forsigtigt, da
de er meget skarpe.

CL 55 er forsynet med et magnetisk sikkerhedssystem,
som får motoren til at standse ved åbning af tragten
el ler skålen og forhindrer adgang ti l  
skæreværktøjet, mens det er i bevægelse.

Motoren stopper, så snart låget åbnes.

For at sætte maskinen i gang igen skal låget altså blot
låses fast med sikringskrogen.

Når stangtragten anvendes, stopper motoren, så
snart stangen er fri af skålen. For at sætte maskinen
i gang igen, placeres stangen lodret på skålen.

Den enfasede CL 55 er forsynet med termosikring,
som automatisk standser motoren, hvis maskinen
arbejder for længe eller bliver overbelastet.

Hvis dette sker, skal maskinen have tid til at køle af,
inden den startes igen.

Hængselstiften skal altid sidde på plads i bag på 
motorblokken, inden maskinen startes.

H U S K

Forsøg aldrig at fjerne eller omgå låse- og 
sikkerhedssystemerne.

Stik aldrig genstande ned i skålen eller beholderen,
mens maskinen arbejder.

Pres ikke ingredienserne ned med fingrene.

Overbelast ikke maskinen.

Lad aldrig maskinen arbejde uden produkt.



92

STANDARDER

MASKINERNE OVERHOLDER :

• Bestemmelserne i følgende europæiske direktiver
og tilsvarende nationale love, der omsætter dem i
praksis :

- "Maskin" direktiv 98/37/EØF med senere 
ændringer,

- "Svagstrøms"direktiv 73/23/EØF,

- Direktiv om "elektromagnetisk kompatibilitet"
89/336/EØF,

- Direktiv om "materialer og elementer beregnet til
kontakt med fødevarer" 89/109/EØF,

- Direktiv "plastmaterialer og -elementer beregnet til
kontakt med fødevarer" 90/128/EØF.

• Bestemmelserne i følgende harmoniserede
europæiske standarder og standarder ifølge
kravene om sikkerhed og hygiejne :

- EN 292-1 og 2 : maskinsikkerhed - generelle 
konstruktionsprincipper,

- EN 60204-1 (1998) : maskinsikkerhed - elektrisk
maskinudstyr - generelle regler,

- For grøntsagsskæremaskiner : EN 1678.
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