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Prop skal 
bruges hver 

morgen



For at få den rigtige konsistens af softice er følgende 
meget vigtigt:

1. Når man skal opstarte maskinen om morgen efter 
sleep mode skal softice i fryseenheden være som 

væske, det må ikke være ”lidt” frossen
2. Temperaturen på softice skal være 1-5 grader om 

morgen.

3. Der skal luft ind i softicen for 
at det færdige softice softice

har den rigtige konsistens

Brug stålprop til at sikre at sikre 
der ikke kommer softice ned i 

fryseenheden ved første 
opstart om morgen.

(se næste side)

Skal være helt flydende om morgen



1. Stålpop sættes i det lille jul på 
karburatoren for at lukke for tilførsel af 
mix fra karret og ned i frysekammeret.

2. Tag IKKE karburatoren op – skal være isat 
på plads.

Stålprop

Karburator



Maskinen slukkes på on/off kanppen og mix tømmes ud af 
frysekammer, så der er minimum 50% luft i kammeret



Ready to serve



Påfyld evt. mere softice i kammeret der kan være ca. 10 ltr.



Justering af hastighed softice
kommer ud af maskien .

Indstilling af alle 3 haner – 3 sorte 
justeringsskruer





Højre/Right – Serve klar til 
brug

Venstre/Left – Freezing
Ikke klar til brug endnu.

Efter 
rengøring/opstart



Ved rengøring 1 gang om ugen afmonteres alle dele - rengøres i varm 
vand – og alm. opvaskemiddel.

VIGTIGT – må IKKE komme i opvaskemaskine !!!!!



Ved rengøring 1 gang om ugen - opløs rengøringsmiddel i spand med vand 
og hæld det i kammeret. – KUN lunken vand
Dette foretages efter man har samlet maskinen efter alle løs dele er 
afvasket og indfedtet igen.



Vigtigt påfør fedt på bevægelige dele 
Vigtigt der skal være fjedre på alle plastskaber – som skal være intakte.

Fjedre

Vigtigt sort adaptor
vender denne vej

Skrabeblade skal være 
intakte

Fedt



Ved rengøring 1 gang om 
ugen afmonteres alle dele -
Bevægelige dele smøres
med fedt

Smøres med fedt

Smøres med fedt



Røde pakninger skal ikke smøres !

Alle sorte pakninger smøres med fedt/Smøremiddel .



Frysekammer skal være helt tæt lukket – pakninger skal sidde korrekt.




