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Kunde: 
 

Tlf.: Kundenummer: 

Kundeadresse: 
 
Postnr.:                             By: 

SAO NR / E-NR: 

Faktura: 

Udskiftet ✔ Udstyrsnr.: 

Renset / Justeret ✔  Model:            

Alle punkter skal som minimum kontrolleres ✔   Kommentar 
1. Beholder     

Standglas renses     

Standglas bundprop skiftes     

Aftapningshane renses     

Aftapningshane membran skiftes     

Varmelegeme      

Ledningsnet efterses visuelt     

Afbryder efterses     

2. Brygsøjle     

Varmelegeme     
Alle slanger i maskinen for revner og ælde     
Svingtud efterses     
Tryktastatur efterses     
Magnetventil for utætheder     
Ledningsnet efterses visuelt     
Vandtilslutning / Udvendig slange for utætheder     

Sensor / Følerkontrol (menu 5)     
Afkalkning (menu 1) Brug Animo kalkfjerner     
Funktionstest     
  Kommentar 
Notér brygmængde Liter  
Reset log   
      
   
   
   
 
                                     Tekniker:_______________________                       Dato: ____/____/_____ 

 
KEN A/S 

Bøgebjergvej 60, DK-5672 Broby 
Ph. no.: +4562631091   Fax no: +4562631607   E-mail: ken@ken.dk   www.ken.dk 

 

                                       Checkskema kaffemaskine 
Animo Combi-line serie


