Renggringsvejledning til Varimixer A/S Grgntsagsskaerer.

Der skal altid ligge en risikovurdering til grund for alle renggringsprocesser i forbindelse med
fedevareproduktion.

Varimixer A/S har, med udgangspunkt i gaeldende lovgivning’, udarbejdet nedenstaende skema som hjeaelp til
udarbejdelse af kundespecifikke renggringsplaner, til Varimixer A/S’s grgntsagsskaerer og hjeelpetraek.

Grgntsagsskaereren og hjeelpetraekket bestar hovedsageligt af aluminium og rustfrit stal EN 1.4301 (AISI
304). For at undga korrosion af stélet, og struktureendringer af aluminiumsoverfladerne, skal fglgende
retningslinjer fglges:

e Kilorid (CI) indhold under 50 ppm. ved temperaturer op til 80°C. (Aluminium og Rustfri stal).

e PH mellem 5.0 og 8.0. (Aluminium).

e Benyt aldrig harde stalsvampe eller andre harde genstande, der kan ridse grgntsagsskeererens
overflader.

e Efter brug af kemi, skal alle dele altid afvaske med rent vand af drikkevandskvalitet.

Renggringen trin for trin

Adskillelse til Inden renggringen pabegyndes, stoppes maskinen helt.
enkeltkomponenter. Grgntsagsskaereren afmonteres og alle delkomponenter skilles ad til
enkeltkomponenter.

Obs! Pas pa skarpe knive, snitte- og rive skiver, nar komponenterne skilles ad.

Vask Varimixer A/S anbefaler altid at benytte bgrste eller svamp, til manuel rengering
af grgntsagsskaererens forpart, snitte- og rive skiver; inden disse eventuelt
afvaskes i opvaskemaskine.

Vask i maskine Alle enkeltkomponenter kan vaskes i opvaskemaskine, hvis fglgende regler
overholdes: Klorid (CI") indhold under 50 ppm. ved temperaturer op til 80°C. samt
pH mellem 5,0 og 8,0.
Obs! Tjek altid renggringen er udfert korrekt, separat for alle
enkeltkomponenter.

Hjzelpetraek Hjeelpetraekket, til montering af grgntsagsskeereren, afvaskes efter forskriften for
rengering af materialet. Hjaelpetrackket er at aluminium for Kodiak serien og
hjeelpetraekket er af stal for AR serien.

Efter brugen af kemi, afvaskes hjzelpetraekket med en klud eller svamp, opvredet
i rent vand af drikkevandskvalitet. Skyl aldrig med vand direkte ind i
hjaelpetraekket.

Obs! Kig altid ind i hjalpetraekket, for at sikre at renggringen er udfgrt korrekt.

Desinfektion Desinfektion er staerk kemi, lav derfor altid en vurdering om desinfektion har
betydning for fedevaresikkerheden af det feerdige produkt.

Efter alle enkeltkomponenter er rengjorte, desinficeres disse, om ngdvendigt.
Hjeelpetraekket er ikke i fgdevarekontakt, derfor desinficeres hjaelpetrackket ikke.
Obs! Indhent altid vejledning fra leverandgr/ producent af renggrings- og
desinfektionsmidler, inden brug af disse.

! DS/EN 454: 2014, DS/EN 1672-2:2020, etc.



Alle enkeltkomponenter skal altid veere fuldt rengjorte og helt tgrre inden
Opbevaring grgntsagsskaereren samles igen.

For at undga stgv, vand og andet ugnsket materiale kommer ind i hjeelpetraekket,
skal hjaelpetraekket ved opbevaring af maskinen vaere daekket af den
medfglgende daekprop eller deekplade.

Obs! Hjlpetraekket skal vaere helt tort indvendigt, inden daekprop eller
dakplade sattes for monteringshullet.

Efterlades vand fra renggring og desinfektion til fordampning pa aluminium- og rustfri stal overflader,
bliver koncentrationen af klorider og andet kemi betydeligt hgjere end koncentrationerne under selve
renggringen.

Efterskyl eller eftertgr altid med rent vand af drikkevandskvalitet efter brugen af kemi.

Alle oxiderende kemiske desinfektionsmidler kraever af skylning med rent vand af drikkevandskvalitet.
Uden adgang til rent vand af drikkevandskvalitet, kan desinfektion med varmt vand, damp samt
desinfektion med IPA ethanol og ethanol, benyttes.

Obs! Indhent altid skriftlig erklaering fra leverandgr/ producent pa at desinfektionsmidlet er ufarligt og
ma anvendes uden efterskyld med rent vand af drikkevandskvalitet.

Forkert brug af renggrings- og desinfektionsmidler kan skade grgntsagsskaereren og hjaelpetraekket.

For yderligere information omkring renggring af Varimixer A/S rgremaskiner, henvises til hjemmesiden: https://varimixer.com/
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