
WKT - Varmtvandsanlæg

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

Animo har et stort udvalg af varmtvandsanlæg til både lille og stort forbrug. De fås både med 
kontinuerligt gennemløb og vandtanke til varmt vand. Varmtvandsanlæggene med kontinuerligt 
gennemløb. Arbejder uden forvarmning og har et konstant gennemløb af varmt vand. 
Varmtvandsanlæggene med lagertanke opvarmer først vandet og holder det på en konstant 
temperatur, klar til brug. Alle Animo varmtvandsanlæg er nemme at vedligeholde, de er udstyret 
med en sikkerhedsmekanisme mod at koge tør. De er fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet.

WKT N VA/HA

+	� Firkantet model til 

+	 Termostat indstillet til 96°C

+	 Kapacitet: 2,5 / 5 liter

+	� Modeller til manuel påfyldning / 

automatisk påfyldning af vand

+	 Antidryphane

+	� Indikator for lav vandstand ved manual 

påfyldning

+	� Nem at anbringe i forbindelse med 

M-line

+	 Leveres med drypbakke

WKT-DN VA/HA	

+	 Rund model til bord

+	 Justerbar termostat 0-97°C

+	 Kapacitet: 5 / 10 / 20 liter

+	� Modeller til manuel påfyldning / 

automatisk påfyldning af vand

+	 Antidryphane 

+	 Forsynet med skueglas

+	 Ekstra stærkt element til hurtig opvarmning

+	 Dobbelt væg for mere sikkerhed

+	 Sikkerhed mod tør kogning

FORDELE

WKT n VA/HA WKT-n VA/HA WKT-Dn VA/HA

 

WKT-N VA/HA

+	 Rund model til bord 

+	 Justerbar termostat 0-97°C

+	 Kapacitet: 5 / 10 / 20 liter

+	� Modeller til manuel påfyldning / 

automatisk påfyldning af vand

+	 Antidryphane

+	 Forsynet med skueglas

+	 Ekstra stærkt element til hurtig opvarmning



WKT - Varmtvandsanlæg

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

FIRKANTET MODEL WKT 3n HA WKT 3n VA WKT 5n HA WKT 5n VA
Artikelnummer 30100 30101 1003699 1004095
Straks lager, varmt vand 2 l./ 16 kopper 2 l./ 16 kopper 4 l./ 32 kopper 4 l./ 32 kopper
Varmtvandskapacitet per time 21 l./168 kopper 21 l./168 kopper 21 l./168 kopper 21 l./168 kopper
Opvarmnings tid 20 - 97° cirka 8 min. cirka 8 min. cirka 14 min. cirka 14 min.
Tid til at blive klar igen efter 1,8 l. cirka 4 min. cirka 4 min. cirka 11 min. cirka 11 min.
El tilslutning 1N~220-240V/ 

2100W/50-60Hz
1N~220-240V/ 
2100W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
2100W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
2100W/50-60Hz

Vægt tom 5,3 kg 5,6 kg 6,3 kg 6,6 kg
	 fyldt 8,7 kg 8,8 kg 11,3 kg 11,6 kg

Vandsystem (model VA)
Automatisk vandpåfyldning - 3/4” tilslutning 3/4” tilslutning
Min. vandtryk - 0,02 MPa (0,2 bar) 0,02 MPa (0,2 bar)
Max. vandtryk - 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar)

RUND MODEL WKT 10n HA WKT 10n VA WKT 20n HA WKT 20n VA
Artikelnummer 30145 30140 30155 30150
Straks lager, varmt vand 8 l./ 64 kopper 8 l./ 64 kopper 18 l./ 144 kopper 18 l./ 144 kopper
Varmtvandskapacitet pr. time 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper
Opvarmnings tid 20 - 97° cirka 17 min. cirka 17 min. cirka 34 min. cirka 34 min.
Tid til at blive klar igen efter 1,8 ltr. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min.
El tilslutning 1N~220-240V/ 

3200W/50-60Hz
1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

Vægt tom 5,5 kg 5,5 kg 7,8 kg 7,8 kg
	 fyldt 15,5 kg 15,5 kg 27,8 kg 27,8 kg

Vandsystem (model VA)

Automatisk vandpåfyldning - 3/4” Vand tilslutning 3/4” Vand tilslutning
Min. vandtryk - 0,02 MPa (0,2 bar) 0,02 MPa (0,2 bar)
Max. vandtryk - 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar)

RUND MODEL WKT-Dn 5 HA WKT-Dn 5 VA WKT-Dn 10 HA WKT-Dn 10 VA WKT-Dn 20 HA WKT-Dn 20 VA
Artikelnummer 30040 30055 30045 30060 30050 30065
Straks lager, varmt vand 4 l./ 32 kopper 4 l./ 32 kopper 8 l./ 64 kopper 8 l./ 64 kopper 18 l./ 144 kopper 18 l./ 144 kopper
Varmtvandskapacitet per time 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper 30 l./ 240 kopper
Opvarmnings tid 20 - 97° cirka 9 min. cirka 9 min. cirka 17 min. cirka 17 min. cirka 34 min. cirka 34 min.
Tid til at blive klar igen efter 1,8 ltr. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min. cirka 3,5 min.
EL tilslutning 1N~220-240V/ 

3200W/50-60Hz
1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

1N~220-240V/ 
3200W/50-60Hz

Vægt tom 6 kg 6 kg 8 kg 8 kg 12 kg 12 kg
	 fyldt 11 kg 11 kg 18 kg 18 kg 32 kg 32 kg

Vandsystem (model VA)
Automatisk vandpåfyldning - 3/4” Vand tilslutning 3/4” Vand tilslutning 3/4” Vand tilslutning
Min. vandtryk - 0,02 MPa (0,2 bar) 0,02 MPa (0,2 bar) 0,02 MPa (0,2 bar)
Max. vandtryk - 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar) 1 MPa (10 bar)
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WKT 3n HA/VA

WKT 5n HA/VA

DIMENSIONER WKT 10n HA/ VA WKT 20n HA/VA WKT-Dn 5 HA/VA WKT-Dn 10 HA/VA WKT-Dn 20 HA/VA
Artikelnummer 30100 / 30101 30115 / 30120 30125 30130

A Ø 224 Ø 304 Ø 237 Ø 306 Ø 355
B 506 560 407 425 515
C 140 137 125 125 125
D 356 420 305 321 384
E 293 385 312 390 446
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