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Opvaskeresultat: Strålende og pletfrie glas uden behov for 
tidskrævende polering, samt perfekt kalkbeskyttelse.

Fordele & egenskaber:
Strålende opvask uden pletter

Ingen tidskrævende polering nødvendig

Besparelser på personaleomkostninger

Reduceret forbrug af opvaskekemi og afspændingsmiddel

Bedre arbejdsmiljø med færre kemikalier

Sikrer længere levetid og færre serviceeftersyn på opvaskemaskinen

Anlæggets minimale pladsbehov gør installationen nem - selv i små 
køkkener

Flowmåler viser permeatflow

Trykmåler viser tryk på tilgang til membran

Automatisk beskyttelse mod lavt indgangstryk

Alarm ved driftsfejl

Integreret transportpumpe sikrer optimalt skylletryk til opvask

Ekstra sikkerhed med integreret bypass-funktion

PERMAQ® Compact 51 filtrerer vandet ved hjælp af membranteknologi 
og leverer den bedste vandkvalitet til opvaskemaskinen. 

Tilvalgsmuligheder:
Ledningsevnemåler

Integreret blandingsventil

Monteringssæt

Tryghed med BWT‘s serviceaftale:
BWT tilbyder serviceaftaler, som træder i kraft ved anlæggets 
opstartsdato. BWT servicerer herefter anlægget efter forud 
definerede tidsintervaller.  
Anlægget kan også lejes med komplet service.

Teknisk data:
Nominel kapacitet *) l/h 160 / 250

Saltreduktion % > 98.0

Permeatydelse WCF (min./max.) **) % 40 / 75

Permeat-tankvolumen l 50

El-forbindelse V/Hz 230/50

Beskyttelsesklasse IP 54

Tilgang / afgang / afløb “/mm/“ ½” / 10 / ¾”

Mål (BxDxH) mm 350 x 560 x 750

Tilgangstryk (min./max.) bar 2.0 / 7.0

Omgivelsestemperatur (min.-max.) / tilgangstemperatur (min.-max.) °C 5 - 35 / 5 - 25

Jern og mangan (Fe+Mn) mg/l < 0.1

Vægt (ca.) kg 55

*)  Ved vandkvalitet på: 10°C, 3bar, TDS ≤ 500mg/l ±15 %, SDI ≤ 3.0 %/min, oxidanter ≤ 0.05mg/l

**) Beregnet ud fra en vandkvalitet på 500 mg/l (TDS), uden blødgøring som forbehandling
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