RANGED? BASIC

proressionelt glaskeramisk kogebord med 2 tlade zoner

Gennemfart glaskeramisk kogebord med god effekt Varenummer, NORQI
00 varme til det professionelle kakken. Kogebordets Dimensioner (BXx D xH)
zoner er pa 4 kW hver, som giver gode arbejdsforhold Antal zoner (Stk)

for brugeren I sit daglige arbejde. Kogebordet er Dimengion pa zoner (mm) flade, 2/0x 210

udfart 1 rustrit stal med fokus pa rengarings- VoIt (V)

venlighed og sikring af driftssikkerned. Kogebordet Frekvens (H)

Br udstyret med underhylde il opbevaring. Effekt (kW)

Muligheden for gryderegistrering kan vere med til at Spanding (LT A1, L2[A1, L3[AT)
optimere gkonomien omkring kogebordet, da det kun Lgkstrgm (mA)

yaer effektnar en gryae er pa zonen. Standby forbrug (W)

Hagrdet glas (mm)
Regulering
T&tningsklasse
Vgt (kg

- 86 betjeningsvejledning for yderiig information -

Muligheder for tilkab:

Hejderegulering Sidenylder Gulvmontering Marineuastyr

NORQI Ap§ | Denmark I T: +43 7195 60 31 1 M: info@norgi.dk
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https://norqi.dk/
https://norqi.dk/hoejderegulering/
https://norqi.dk/kogebord-sidehylde/
https://norqi.dk/kogebord-marineudstyr/

