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Sikkerhedsdatablad 
(iflg. 1907/2006/EC og 453//2010EC) 

 
Udgivet: 06.06.2014 

 
 
 

1.1 Produktidentifikation  
 Handelsnavn:   Flydende brændstof med væge model START 6 
      Best. nr. 408-1015 
 Kemisk navn:   Diethylenglykol 
 Indeks nr.:    603-140-00-6 
 Registreringsnummer:  01-2119457857-XXXX    
 
1.2 Brugsanbefalinger: 
 Anbefalet brug:   Brændstof til anvendelse i fyrfade. Produkt til  
      professionel anvendelse i gastronomien. 
 Ikke anbefalet brug:  Ikke fastlagt 
 
1.3 Leverandør:   Saro Gastro Products GmbH 
      Sandbahn 6, D - 46446 Emmerich Tyskland 
      Tlf: +49 (0) 2822-9258-0  
 Ansvarlig for datablad:  info@saro.de 
 
1.4 Nødtelefon:    112 (generelt) 
  

 
 
 

2.1 Klassificering af substans: Klassificering iflg. 67/548/EWG:  
      Xn R22, Sundhedsskadeligt ved indtagelse 
 EU regulativ kriterie:  Klassificering iflg. regulativ EC 1272/2008:  
      Akut toksitet 4 H302, STOT RE H373, sundhedsskadeligt ved  
      indtagelse. Kan skade organer: nyrer ved længere eller forhøjet  
      eksponering  
  
2.2 Etiket elementer:   ADVARSEL  
 
 
 
 
 Fareangivelser:   H302  Sundhedsskadeligt ved indtagelse 
      H373  Kan skade organer: nyrer ved længere eller  

         forhøjet eksponering 
 Håndtering af blanding:  P102  Holdes væk fra børn 
      P264  Vask hænder grundigt efter brug 
      P270  Undgå at spise, drikke eller ryge under brugen af 

         dette produkt 
      P301+312 Ved indtagelse: Ved ubehag, tilkald læge 
      P330  Skyl munden omhyggeligt 
  
2.3 Andre farer:   Substansen opfylder ikke PBT eller vPvB kriterierne iflg. bilag 

       XIII i REACH forordningen 
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3.1 Stoffer:   Diethylenglykol: koncentrationsområde > 99,5% 
     CAS-nr: 111-46-6 
     EG nr: 203-872-2 

 
 
 

4.1 Beskrivelse af førstehjælp 
 
 Ved hudkontakt:  Søg læge ved behov. Fjern omgående forurenet beklædning og 

      fodtøj. Vask huden med vand og sæbe. 
 Ved stof i øjne:  Søg læge ved behov. Fjern kontaktlinser. Skyl de vidt åbne øjne med  
     rigelige mængder rent vand i mindst 10 - 15 minutter, undgå kraftige 

      vandstråler. Pas på øjne som ikke er påvirket af produktet. 
 Ved indtagelse:  Tilkald omgående læge. Fremvis etiket eller emballage. Forsøg  

      omgående, men forsigtigt, at fremkalde opkastning, hvis den  
      tilskadekomne er ved bevidsthed. Skyl munden med rent vand. Giv 
      den tilskadekomne ca. 100 ml opløsning af 40% Ethylenalkohol at 
      drikke. Giv aldrig en bevidstløs person noget at drikke. Læg en  
      bevidstløs person i aflåst sideleje. 

 
 Ved indånding:  Før tilskadekomne til frisk luft, hold vedkommende varm og i ro. 

      Kontakt læge efter behov. 
 
4.2 Symptomer:   
 Efter hudkontakt:  Ved længere eller gentagen kontakt kan der forekomme udtørring og 

      rødmen, samt let irritation. 
 Efter øjenkontakt:  Rødmen, tårestrøm, let irritation er mulig. 
 Efter indtagelse:  Kan irritere fordøjelseskanalen, påvirker det centrale nervesystem 

      negativt, forårsage skade på nyrer og lever. Første symptomer vil 
      minde om rus efter alkoholforgiftning. Uro. Problemer med tale,  
      balance og koordinering. Hovedpine og svimmelhed. Sløvhed, kvalme 
      og opkast. Kan medføre åndedrætsbesvær ved kraftig forgiftning. 
      Bevidstløshed og muligt dødsfald ved åndedrætsstop.  

     Dødelig dosis: 0,1 - 5 g/kg. 
 Efter indånding:  Grundet det lave damptryk har produktet en lav toksitet ved indånding.  
     Ved et højere damptryk for et opvarmet produkt eller ved ild, kan der 

      forekomme en let irritation af luftvejene. 
 Længere eksponering: Længere forgiftning kan forårsage nyresvigt og hyppig vandladning,  
     oliguri og anuri. Laboratoritest har vist mulighed for proteinuri,  

      urincylinder og erythrozytter i urinen og forhøjet kvælstofindhold i 
      blodet. Der kan forekomme varige forandringer i leveren, som f.eks. 
      forstørrelse, emboli, fedtlever.  

 
4.3 Anvisninger for øje- Beslutningen om behandlingen af den tilskadekomne person, træffes 

  blikkelig lægehjælp af lægen efter en grundig vurdering af personens tilstand. 
 eller behandling:  Ingen behandling 
 

 
 
 

5.1 Slukningsmidler:  Sprayvand, kulsyre, alkoholresistent skum eller pulver  
     Slukningsforanstaltninger tilpasses de nærmeste opbevarede  

      materialer. 
 
 Uegnede midler:  Spulevand, fare for brandspredning 
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5. Brandbekæmpelse 
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5.2 Specielle farer:  Ved forbrænding af tilberedningen dannes der giftig røg og 
     gasser, som indeholder sundhedsfarlige stoffer, herunder kulilte og 

      kuldioxid. Undgå indånding af forbrændingsstofferne, disse kan  
      udgøre en sundhedsrisiko. 

  
5.3 Brandbekæmpelse: Der skal følges normale brandbekæmpelsesforanstaltninger.  
     Indenfor brandområdet skal der bæres kemikalieresistent beklædning, 
     samt et atmosfærisk uafhængigt åndedrætsværn. Udsatte beholdere 

      under brand, afkøles med vand. 
 

 
 
 

6.1 Personlige forholdsregler, 
 udstyr og nødprocedurer: Uvedkommende personer holdes væk fra området, til  

       rengøringen er afsluttet. Oprydning må alene udføres af  
       autoriseret personale. Ved større udslip skal det ramte område 
       afspærres . 

      Bær personligt beskyttelsesudstyr. Undgå hud og øjenkontakt 
       med produktet. Sørg for tilstrækkelig ventilation.  

        Advarsel: Det rystede produkt kan medføre skridfare. 
 
6.2 Miljømæssige  
 forholdsregler:   Udslippet skal inddæmmes, fjern det øverste jordlag. 

       Ved større udslip skal der træffes passende foranstaltninger for 
       at forhindre at produktet spredes til miljøet. Informer den  
       ansvarlige redningstjeneste. 

 
6.3 Rengøring/Opsamling:  Opsaml spild med et ikke brændbart, egnet opsugningsmiddel, 

       f.eks. sand,  jord eller andet egnet middel. Opsaml materialet i 
       en aflåselig og tydeligt mærket beholder. Bundet materiale 
       betragtes som affald. Rengør stedet efterfølgende.  

       
6.4 Henvisning til andre afsnit: Materiale bortskaffes som affald iflg. afsnit 13. Personligt  

       beskyttelsesudstyr, se afsnit 5. 
 

 
 
 

7.1 Sikker håndtering: Følg altid generelle anvisninger for håndtering af farlige kemiske 
      stoffer. Undgå kontakt med hud og øjne. Før pauser og ved fyraften 
      vaskes hænderne grundigt. Hold ubenyttede beholdere tæt lukket.  

     Sørg for tilstrækkelig ventilation. Holdes væk fra antændingskilder. 
 
7.2 Sikker opbevaring: Produktet skal opbevares separat, koldt og tørt, i et godt ventileret 

      rum og i lodret position. Produktet må ikke opbevares sammen med  
     levnedsmidler og dyrefoder. Beskyttes mod varme og åben ild. Holdes 

      væk fra antændingskilder og oxideringsmidler, baser og syrer. 
     Rygning forbudt. Beskyttes mod direkte sollys. 
 
7.3 Specifik brug:  Brændstof til fyrfade. Produkt til professionel brug indenfor  

      gastronomien. 
  

6. Forholdsregler ved udslip 

7. Håndtering og opbevaring 



Side 4 af 8 
 

 
 
 

8.1 Kontrolparametre:  
 
  Stof                 Værdi 
    Mak-værdi     Korttids-   AGW-værdi BGW-værdi 
       grænseværdi   TRGS 900   TRGS 903 
 
 Diethylenglykol    44 mg/m3                      176 mg/m3                44 mg/m3                  --  
 (CAS 111--46-6) 
 
 IFA rapport 1/2013 grænseværdi liste 2013 sikkerheds- og sundhedsværn på arbejdspladsen. 
 De tekniske regler for farestoffer (TRGS) 900 Udgave: januar 2006, seneste ændring GMBI 

  2013 S. 943-947 v. 19.9.2013 (nr. 47).  
 

 Anbefalede overvågningsmetoder: 
 Her skal anvendes metoder til overvågning af koncentrationen af farlige komponenter i luften, 

  såvel som metoder til overvågning af luftforurening på arbejdspladser - såfremt dette aktuelt er 
  muligt og anvendelsen er begrundet, ud fra de europæiske normer og regler, under  
  hensyntagen til de aktuelle betingelser og ifølge den tilpassede målemetode. 

 

 DNEL værdi for Diethylenglykol: 
 Inhalation (arbejdstager, langtids eksponering, lokal effekt)    60 mg/m3  
 Inhalation (forbruger, langtids eksponering, lokal effekt)     60 mg/m3    
 Hud (arbejdstager, langtids eksponering, systemisk effekt)    100 mg/kg  
 Hud (forbruger, langtids eksponering, systemisk effekt)     53 mg/kg 
 

 PNEC værdi for Diethylenglykol: 
 Ferskvand            10 mg/l 
 Havvand            1 mg/l 
 Undergrund            1,53 mg/kg 
 Sediment            20,09 mg/kg 
 

8.2 Begrænsning og overvågning af eksponering: 
 Generelle forskrifter for sikkerhed og beskyttelse skal følges. Undlad at spise, drikke eller ryge 

  under arbejdet. Før pauser og ved fyraften skal hænderne vaskes grundigt. Sørg for god  
  udluftning af rummet, således at koncentrationen af skadelige stoffer i luften, holdes under de 

 tilladte koncentrationsværdier. 
 

 Hånd og kropsbeskyttelse: 
 Bær beskyttelseshandsker hvor der er fare for forurening af huden. Egnede materialer til  

  handsker: Nitrilgummi, neopren.  
 Materialet skal være resistent overfor produktet og skal vælges ud fra værdierne for  

  gennembrud, penetrering og opløsning af materialet. Vælg altid handsker af bedste kvalitet. 
 

 Øjenbeskyttelse: 
 Kræves ikke under normale anvendelsesbetingelser. Ved risiko for stænk skal der bæres  

  beskyttelsesbriller. 
 

 Åndedrætsværn: 
 Ved forekomst af dampe eller aerosoler, skal der bæres foreskrevet åndedrætsværn. Udstyret 

  skal opfylde kravene til beskyttelse mod gasser eller dampe, iflg. EU bekendtgørelse 89/686/EG  
 og efterfølgende ændringer. Arbejdsgiveren har pligt til at stille det krævede udstyr til rådighed, 

  samt at sørge for rengøring og vedligeholdelse af samme. 
 

 Begrænsning og overvågning af miljøpåvirkning: 
 Direkte afledning til afløb eller overfladevand skal forhindres. Spildt produkt eller ukontrolleret  
 udslip til overfladevand, skal anmeldes til de respektive myndigheder, i overensstemmelse med 

  gældende nationale og lokale forskrifter og regler. Bortskaffelse skal også ske i   
  overensstemmelse med gældende regler og forskrifter. 

 

8. Udsættelsesbegrænsning/personlig beskyttelse 
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9.1 Information om fysiske og kemiske egenskaber 
 Tilstand:      Væske 
 Farve:      Farveløst 
 Duft:       Svag 
 Duftgrænse:     Ikke fastlagt 
 pH-værdi (koncentreret, 20OC:  6 - 9  
 Smelte/fryse-punkt:    - 6,5OC 
 Kogepunkt:      244,9OC 
 Flammepunkt:     138OC  
 Brandbarhed (fast/luft-form):   Ikke anvendelig 
 Fordampningshastighed:   Ikke fastlagt 
 Øvre og nedre eksplosionsgrænseværdi: 10,8%vol / 1,6 % vol 
 Damptryk (25OC):     0,008hPa 
 Damptæthed:     3,66 
 Tæthed (25OC):     1,18 g/cm3  
 Opløselighed i vand:    Opløselig 
 Fordelingskoefficient: n -olie/vand:  -1,98 
 Selvantændelsestemp:    229OC 
 Nedbrydningstemperatur:   Ikke fastlagt 
 Eksplosive egenskaber:   Ingen 
 Iltningsegenskaber:    Ingen 
 Kinematisk viskositet:    30 mPas 
 
9.2 Anden info 
 Brydningsindeks     1,447 
 
 

 
 

10.1 Reaktivitet:   Produktet er svagt reaktivt, undergår ingen farlig polymerisation. Se 
      også 10.3 og 10.5. 

 
10.2 Kemisk stabilitet:  Stabilt under normale betingelser 
 
10.3 Farlige reaktioner: Ingen kendte reaktioner. 
 
10.4 Undgå:   Direkte sollys, ild og varmekilder. 
 
10.5 Inkompatible  
 materialer:   Oxideringsmidler, baser og syrer. 
 
10.6 Farlige nedbrydnings- 
 produkter:   Ingen kendte nedbrydningsprodukter.  

 
 
 
 

11.1 Information om toksikologiske påvirkninger 
 
 Produktet er ikke testet. Den toksikologiske indplacering af produktet er sket ud fra resultatet af 

  beregningsmetoden for generelle tilberedningsdirektiv. 
  Akut toksitet: 
 LD50 (rotte, oral)    > 16500 mg/kg 
 LD50 (menneske, oral)      1120 mg/kg 
 LD50 (kanin, dermal)      13300mg/kg 
 LD50 (rotte, inhalation af aerosol) > 4,6 mg/l/4t 
  

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

10. Stabilitet og reaktans 

11. Toksikologisk information 
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  Sundhedsskadeligt ved indtagelse. 
  Ætsning og irritation på hud 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Svær øjenskade/irritation 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Følsomhed på luftveje/hud 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Kimcelle/mutagenitet 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Kræftfremkaldende 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Reproduktionstoksisitet 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Specifik organ toksisitet ved enkelt eksponering 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Specifik organ toksisitet ved gentagen eksponering 
  Kan skade organer: nyrer ved længere eller gentagen eksponering. 
  Aspirationsfare 
  Grundet de eksisterende data er indplaceringskriteriet ikke opfyldt. 
  Påvirkning af organer 
  Centralnervesystem: hovedpine, svimmelhed, synsforstyrrelser, bevidstløshed, krampe, koma. 
  Lunger: mulige ødemer og/eller lungebetændelse. 
  Hjerte og kredsløb: hjerteinsufficiens, hjernerystelse, muligt hjertestop. 
  Nyrer: akut nyresvigt, uræmi 
  Blog og kredsløb: koagulationsfejl, mulig hæmolyse, metabolisk acidose.  
 
 
 
 

12.1 Toksicitet:    
 Fisketoksitet:  LC50  75 2000 mg/l/96 t (Pimephales promelas) 
 Dafnietoksitet:  EC50   100 000 mg/l/24 t Daphnia magna) 
 Algetoksitet:   EC50   2700 mg/l/8 dage (Scenedesmus quadricauda) 
 Toksitet for akvatiske mikroorganismer EC10 > 1995 mg/l/30 min (aktivt sediment, byaffald, rent 

  vand). 
 Produktet er ikke klassificeret som farligt for miljøet 
 
12.2 Holdbarhed og  
 nedbrydelighed:  Biologisk nedbrydeligt (70 - 80 % 28 dage Metode: OECD 301B) 
 
12.3 Bioakkumulativt  
 potentiale:   Ikke forventet (log Po/w) -1,98 
 
12.4 Mobilitet i jord:  Produktet kan opblandes med vand og breder sig til vandmiljøet. 
 
12.5 Resultat af PBT og  
 PvB vurdering:  Ikke bestemt 
 
12.6 Andre effekter:  Ingen indflydelse på global opvarmning og ozonlag.  

 
 
 
 

13.1 Affaldsbehandling:  
 Substans:   Ved bortskaffelse skal gældende regler for håndtering af farligt affald, 

      følges nøje. Produktrester opbevares i original beholder. 
  Emballage:   Genbrug, bortskaffelse skal udføres i overensstemmelse med  
     gældende regler og forskrifter. 

  

12. Miljømæssig information 

13. Bortskaffelse 
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14.1 UN nr.:   Ikke klassificeret som farlig iflg. transportregulativ 
 
14.2 UN shipping navn: Ikke anvendelig 
 
14.3 Transportfare:  Ikke anvendelig 
 
14.4 Emballagegruppe: Ikke anvendelig 
 
14.5 Miljøfare   Ikke klassificeret som farligt iflg. transportregulativ 
 
14.6 Specielle forholds- 
 regler for bruger:  Bær altid foreskrevet beskyttelsesudstyr, se afsnit 8. 
 
14.7 Transport i bulk iflg. 
 bilag II af MARPOL 
 73/78 og IBC kode Ikke anvendelig 
 
 

 
 

15.1 Sikkerhed, sundhed og miljø regulativer/lovgivning specifikke for substans eller  
  blanding 

 
 Regulativ (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 
 
 Regulativ (EC) nr. 1272/2008 (Klassificering, emballering og mærkning af farlige  

  substanser) 
 
 Dir. 67/548/EEC (Klassificering, emballering og mærkning af farlige substanser) 
 
 Regulativ (EC) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) og (EU) n. 758/2013 
 
 Regulativ (EU) nr. 453/2010 
 
 Dir. 2008/98/EC (affaldshåndtering) 
 
 Dir. 94/62/EC (Emballering og emballageaffald) 
 
15.2 Vurdering af kemisk 
 sikkerhed:   Fabrikanten har udført en sikkerhedsvurdering af dette produkt. 
 

  

14. Transport 

15. Regulativer 
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Forkortelser: 
Acute Tox 4  Akut toksitet kat. 4 
STOT RE 2  Specifik målorgan (gentagen eksponering) kat. 2 
PBT    Persistent, bioakkumulerbart og toksisk stof 
vPvB   Meget persistent og akkumulerbart stof 
MAK   Maksimal arbejdspladsværdi for koncentration 
AGW   Arbejdsplads grænseværdi 
BGW   Biologisk grænseværdi 
DNEL   Afledt ingen-effekt niveau 
PNEC   Forudset ingen-effekt niveau 
 
 
Oplæring:    
Før arbejdet med produktet påbegyndes, skal brugeren være bekendt med forskrifterne for   
beskyttelse og sikkerhed, ved kemikaliehåndtering og især være grundigt instrueret omkring  
arbejdspladsen. 
 
Andre angivelser: 
Udgivelsesdato:  06.06.2014 
Version:   1/DE 
Ansvarlig for datablad: mgr inz. Klaudia Jezewska (iflg. fabrikantangivlese). 
Datablad udarbejdet af: ”THETA” Teknisk Rådgivning. 
 
Dette dokument er udarbejdet af en kompetent person, som har modtaget den fornødne uddannelse. 
Væsentlige bibliografiske kilder: 
 ECDIN 
 SAX FARLIGE EGENSKABER FOR INDUSTRIELLE MATERIALER, ottende udgave 
 CCNL - Bilag I 
  
Lovmæssig fralæggelse:  
Foranstående information antages at være korrekt, men kan ikke forventes at inkludere alle aspekter  
og skal derfor betragtes som en vejledning. Vort firma kan ikke drages til ansvar for nogen form for 
skade, opstået ved håndtering eller kontakt med det omhandlede produkt. 
Det er brugerens ansvar at sikre sig at informationen er korrekt og komplet i forhold til den specifikke  
brug. 
 

16. Anden information 


